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1 Erste Schritte 



Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf der HP PhotoSmart 
R817/R818 Digitalkamera und willkommen in der Welt der 
Digitalfotografie! 

In diesem Handbuch werden die HP Real Life Technologien 
und weitere Ausstattungskomponenten der Kamera 
beschrieben, mit deren Hilfe Sie sicherstellen konnen, dass 
Sie beim Fotografieren exzellente Ergebnisse erzielen. 

Die HP PhotoSmart R817/R818 Digitalkamera ist mit einem 
vollstandigen Satz an exklusiven HP Real Life Technologien 
ausgestattet, die das Aufnehmen brillanter Digitalfotos zum 
Kinderspiel machen. Dazu zahlen: 

• Kamerainterne Entfernung roter Augen - Erkennen und 
Entfernen roter Augen bei Bildern von Personen (siehe 
Seite 110). 

• HP Technologie zur adaptiven Beleuchtung - Automa- 
tisches Hervorholen von Details, die im Schatten liegen 
(siehe Seite 77). 

• Panorama mit kamerainternem Zusammensetzen - 

Verwenden des Modus Panorama, urn bis zu fiinf Bilder 
nacheinander aufzunehmen und auf der Kamera zu einem 
Panoramabild zusammenzusetzen (siehe Seite 1 13). 

• Drucken von Videos - Aufnehmen hochwertiger Videos 
mit VGA und 30 Einzelbildern je Sekunde sowie einfa- 
ches Auswahlen von Einzelbildern, urn diese separat zu 
speichern. HP verbessert die Video-Einzelbilder, urn 
bessere Ausdrucke im Format 10 x 15 cm zu erhalten 
(siehe Seite 104). 
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• HP Bild-Tipp - Bereitstellen von Tipps zum Aufnehmen 
besserer Fotos (siehe Seite 111). 

Daruber hinaus verfugt die R817/R818 Kamera Liber 
folgende Ausstattung: 

• 15 Aufnahmemodi - Wahlen Sie einen voreingestellten 
Aufnahmemodus fur eine optimale Belichtung bei Stan- 
dardmotiven aus oder definieren Sie Ihren eigenen 
Aufnahmemodus mit den am haufigsten von Ihnen 
verwendeten Einstellungen (siehe Seite 59). 

• Interactive User's Guide (Interaktives Benutzerhandbuch - 
nur in englischer Sprache) - Stellt Ihnen die gebrauch- 
lichsten Ausstattungsmerkmale der Kamera vor (siehe 
Seite 23). 

• HP Instant Share - Dient zum bequemen Auswahlen von 
Einzelbildern auf Ihrer Kamera, urn diese automatisch an 
verschiedenste Ziele, z. B. E-Mail-Adressen, Online-Alben 
oder Drucker zu senden, wenn das ndchste Mai eine 
Verbindung zwischen der Kamera und einem Computer 
hergestellt wird. Die Empfanger konnen die Bilder 
betrachten, ohne groBe Dateianhange herunterladen zu 
mussen (siehe Seite 1 25). 

• Direktdruck - Dient zum direkten Drucken von Ihrer 
Kamera auf einen PictBridge-zertifizierten Drucker, ohne 
eine Verbindung zu einem Computer herstellen zu 
mussen (siehe Seite 1 20). 

• Online-Hilfe der Kamera - Die angezeigten Anwei- 
sungen helfen Ihnen bei der Verwendung der Hilfe zu 
den Funktionen der Kamera (siehe Seite 35). 
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• Cradle/Dockingstation - Die R8 1 7/ 

R818 Digitalkamera wird mit einem 
Cradle oder einer Dockingstation 
geliefert. Uber das Cradle wird die 
Lithium-lonen-Batterie der Kamera 
aufgeladen. AuBerdem konnen Sie problemlos Bilderauf 
einen Computer ubertragen oder an einen Drucker 
senden. 

Die HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation ermoglicht Ihnen 
darCiber hinaus, Bilder auf einem TV- 
Gercit zu betrachten und eine zusdtz- 
liche Lithium-lonen-Batterie in der 
Dockingbasis aufzuladen, wahrend die Lithium-lonen- 
Batterie in der Kamera aufgeladen wird. Die Docking- 
station kann auch separat erworben werden. 

Weitere Informationen zu sonstigem Zubehor fur Ihre 
HP PhotoSmart R817/R818 Kamera, u. a. Unterwasser- 
gehause, Batterien, Speicherkarten und Schnellladegerate, 
finden Sie unter Erwerben von Kamerazubehor auf 
Seite 211. 
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Einrichten 



Anhand des Abschnitts Kamerateile auf Seite 24 finden Sie 
die Kamerabauteile, die in den folgenden Anweisungen zur 
Kamera genannt werden. 

1 . Installieren des Einsatzes in der 
Kamera-Dockingstation (optional) 

Wenn Sie eine HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation erwerben, finden Sie im 
Paket mit der Dockingstation mindestens 
einen Dockingeinsatz. Wenn Sie die 
Dockingstation fur die Verwendung mit 
der Kamera einrichten, mussen Sie den 
Dockingeinsatz verwenden, der mit einem gelben Aufkleber 
versehen ist. Befolgen Sie die Anweisungen im Benutzer- 
handbuch fur Ihre Dockingstation, urn den Dockingeinsatz in 
die Kamera-Dockingstation einzusetzen. 

2. Befestigen der Halteschlaufe 

Befestigen Sie die Halte- 
schlaufe, wie in der Abbildung 
dargestellt, an der entspre- 
chenden Vorrichtung seitlich an 
der Kamera. 
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3. Einsetzen der Batterie 



Fur Ihre Kamera konnen Sie eine aufladbare HP PhotoSmart 
R07 Lithium-lonen-Batterie (LI 81 2A/L1 81 2B) verwenden. 

1. Offnen Sie die Klappe 
des Batterie-/Speicher- 
kartenfachs an der 
Unterseite der Kamera, 
indem Sie die Verriege- 
lung wie auf der Klappe 
dargestellt verschieben. 

2. Setzen Sie die Batterie 
in das groBere Fach (siehe Abbildung) ein und schieben 
Sie diese hinein, bis die Verriegelung greift. 

3. SchlieBen Sie die Klappe des Batterie-/Speicherkarten- 
fachs, indem Sie die Klappe bis zum Einrasten in Richtung 
Kamera schieben. 

Wenn Sie die Batterie aus der Kamera nehmen mochten, 
schalten Sie die Kamera zundchst aus. Offnen Sie die 
Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs und losen Sie die 
Verriegelung der Batterie, so dass diese teilweise ausge- 
worfen wird. Ziehen Sie die Batterie dann aus dem Fach 
heraus. 

Weitere Informationen zur Batterieleistung bei dieser Kamera 
finden Sie unter Seite 206. Die Anzahl der Aufnahmen, die 
bei jedem Batterietyp je nach Nutzung zu erwarten sind, 
konnen Sie dem Abschnitt Seite 207 entnehmen. Informa- 
tionen zum optimalen Ausschopfen der Batterieleistung 
finden Sie in Anhang A, Umgang mit Batterien, ab 
Seite201. 
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HINWEIS: Die aufladbare Batterie, die zusammen mit der 
Kamera geliefert wurde, ist ggf. teilweise aufgeladen. Sie 
mussen die Batterie vollstandig aufladen, bevor Sie diese 
zum ersten Mai verwenden (siehe Seite 1 6). 

4. Aufladen der Batterie 

Sie konnen die Batterie (wie hier beschrieben) in der 
Kamera aufladen oder im zusatzlichen Batteriefach der 
Kamera-Dockingstation bzw. im HP Photosmart-Schnelllade- 
gerat (siehe Erwerben von Kamerazubehor auf Seite 211). 

1. SchlieBen Sie das Netzkabel am HP Netzteil an. Sind 
mehrere Netzkabel im Lieferumfang enthalten, verwenden 
Sie das fur Ihr Land bzw. Ihre Region passende Netz- 
kabel. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels 
mit einer Netzsteckdose. 

2. Bringen Sie das dunne vom 
HP Netzteil kommende Kabel 
wie dargestellt am Cradle an. 

3. Setzen Sie die Kamera in das 
Cradle ein. Die Netz- 
kontrollleuchte an der Ruck- 
seite der Kamera beginnt zu 
blinken. Dies bedeutet, dass 
die Batterie aufgeladen wird. 

Wenn die Netzkontrollleuchte nicht mehr blinkt, ist die Batte- 
rie vollstandig aufgeladen. Das Aufladen in der Kamera dau- 
ert normalerweise vier bis sechs Stunden. Sie konnen die Bat- 
terie aufladen, wahrend Sie die Kamera verwenden. 

HINWEIS: Wahrend des Aufladens und bei langerer 
Nutzung im Batteriebetrieb kann sich die Kamera 
erwarmen. Dies ist normal. 
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5. Einschalten der Kamera 



Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Schalter 
► on/off nach rechts schieben und wieder loslassen. 

Das Objektiv wird ausgefahren, und die Netzkontrollleuchte 
links neben dem Schalter ► on/off leuchtet permanent blau. 
Beim Einschalten der Kamera wird auBerdem auf der Bild- 
anzeige das HP Logo angezeigt. 

6. Auswahlen der Sprache 

1. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten 
oder 4 ► der Steuertaste @ 

zur gewunschten Sprache. 

2. Drucken Sie die Taste (Menu/ 
OK) urn die hervorgehobene 

Sprache auszuwahlen. HW»!M.g!IWjBB!9^M 
TIPP: Wenn Sie die Sprache spater andern mochten, 
verwenden Sie dazu die Option Sprache im Menu 
Einrichten (siehe Seite 144). 

7. Einstellen der Region 

Nach Auswahl der Sprache werden Sie aufgefordert, den 
Kontinent auszuwahlen, auf dem Sie leben. Die Einstellungen 
fur Sprache and Region legen die Standardwerte fur das 
Datumsformat und das Format von Videosignalen fest, die 
beim Anzeigen von Kamerabildern auf einem Fernsehgerat 
verwendet werden (siehe Seite 143). 
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1. Bldttern Sie mit den Tasten 
zur gewCinschten Region. 

2. Drucken Sie die Taste ^gf (Menu/ 
OK), urn die hervorgehobene 
Region auszuwahlen. 




Region susw^hlen. in der Sie leben 



8. Einstellen von Datum und Zeit 

Die Kamera verfiigt Liber eine Uhr, die Datum und Uhrzeit 
aufgenommener Bilder aufzeichnet. Sie konnen bei Bedarf 
Datum und Zeit auch auf die Bilder drucken lassen (siehe 
Seite 97). 

1. Die zuerst hervorgehobene Option FoJiHiluWil-E 

|st as Datums ^ rzeit ^^^^^^^yjj?^^ 

andern mochten, verwenden Sie 

Datums- und das Uhrzeitformat 2323i^E^^^^B 

korrekt sind, drucken Sie die Taste EBESEEMtl^^M 

urn zum Datum zu wechseln. 

2. Andern Sie die Einstellung der hervorgehobenen Option 
mit Hilfe der Tasten *rw. 

3. Verwenden Sie die Tasten 4 urn zu anderen Optionen 
zu blattern. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis das Datum und 
die Uhrzeit korrekt eingestellt sind. 

5. Drucken Sie die Taste (Menij/OK), wenn Sie die 
korrekten Werte fur Datum und Zeit eingestellt haben. 
liber eine Bestatigungsanzeige werden Sie gefragt, ob 
Datum und Zeit korrekt eingestellt wurden. Sind Datum 
und Zeit korrekt, drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), 
urn die Option Ja auszuwahlen. 
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Sind das Datum und die Zeit falsch, driicken Sie die Taste 
▼ (Menii/OK), urn die Option Nein hervorzuheben. 
Driicken Sie danach ^ L . Wiederholen Sie die Schritte 1 
bis 5, urn Datum und Zeit korrekt einzustellen. 

Die Daten fur Datum und Zeit werden in den Bildeigen- 
schaften aufgezeichnet, die Sie im Modus Wiedergabe oder 
im Menu "Wiedergabe" betrachten konnen (siehe 
Seite 107). Auflerdem finden Sie diese im Menu "HP Instant 
Share" (siehe Seite 1 26) unter Bild-lnfo (siehe Seite 1 1 2) 
und wenn Sie ein Bild auf Ihrem Computer anschauen. 

TIPP: Wenn Sie die Einstellungen fur Datum und Zeit spater 
andern mochten, verwenden Sie dazu die Option 
Datum/Zeit im Menu "Einrichten" (siehe Seite 141). 

9. Einsetzen und Formatieren einer 
Speicherkarte 

1. Schalten Sie die Kamera 
stets aus und warten Sie bis 
die Netz- und die Speicher- 
kontrollleuchte nicht mehr 
leuchten, bevor Sie die 
Klappe des Batterie-/Spei- 
cherkartenfachs offnen. 

2. Setzen Sie die Speicherkarte wie dargestellt in den 
kleinen Steckplatz oberhalb der Batterie ein. Stellen Sie 
sicher, dass die Speicherkarte einrastet. 

3. SchlieBen Sie die Klappe des Batterie-/Speicherkarten- 
fachs und schalten Sie die Kamera ein. 

Formatieren Sie Speicherkarten vor deren erster Verwen- 
dung, urn Beschadigungen der Karte oder der Bilder vorzu- 
beugen. 
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1. Driicken Sie bei eingeschalteter Kamera die Taste 
(MenCi/OK) una 1 danach urn zum Menu "Wiedergabe" 
Q zu wechseln. 

2. Driicken Sie ▼ , urn die Option jjj] Loschen hervorzu- 
heben, und danach die Taste (MenCi/OK). 

3. Driicken Sie ▼ , urn die Option Speicherk. formatieren 
hervorzuheben, und danach die Taste (Menii/OK). 

4. Driicken Sie die Taste urn die Option Ja hervorzu- 
heben, und danach die Taste ^ L (Menii/OK), urn die 
Karte zu formatieren. Nach Formatieren der Karte wird 
die Bildiibersicht angezeigt (siehe Seite 103). 

Nach Installieren einer Speicherkarte werden neue Bilder 
und Videoclips nicht mehr im internen Speicher, sondern auf 
der Speicherkarte gespeichert. Informationen zu unter- 
stiitzten Speicherkarten finden Sie im Abschnitt Speicher auf 
Seite 222. 

Nehmen Sie die Speicherkarte heraus (Kamera ausschalten, 
Klappe zum Batterie-/Speicherkartenfach offnen und zum 
Freigeben der Karte auf deren Oberkante driicken), urn den 
internen Speicher zu verwenden und darin gespeicherte 
Bilder anzuzeigen. Sie konnen die Bilder auch vom internen 
Speicher auf eine Speicherkarte iibertragen (siehe 
Seite 145). 

HINWEIS: Sie konnen eine Speicherkarte auch mit Hilfe 
Ihres Computers formatieren (siehe Seite 149). 
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10. Installieren der Software 



Die HP Image Zone-Software ermoglicht Ihnen, Bilder auf 
einen Computer zu Cibertragen und das Menii "HP Instant 
Share" auf der Kamera zu konfigurieren. 

Wenn Sie die HP Image Zone-Software nicht installieren, 
steht Ihnen die Kamera dennoch zur Verfugung, wenn auch 
mit eingeschrdnktem Funktionsumfang. Weitere Informa- 
tionen hierzu finden Sie im Abschnitt Verwenden der 
Kamera ohne die HP Image Zone-Software auf Seite 1 52. 

Sollten beim Installieren oder Verwenden der HP Image 
Zone-Software Probleme auftreten, finden Sie auf der 
HP Customer Support Website unter www.hp.com/support 
weitere Informationen. 

Windows® 

Damit die HP Image Zone-Software installiert werden kann, 
muss Ihr Computer Ciber mindestens 64 MB RAM, Windows 
2000, XP, 98, 98 SE oder ME und Internet Explorer 5.5 
Service Pack 2 (oder hoher) verfugen. AuBerdem empfiehlt 
sich Internet Explorer 6. Wenn Ihr Computer diese Voraus- 
setzungen erfullt, wird die vollstandige Version von 
HP Image Zone installiert. Sollte dies nicht der Fall sein, wird 
HP Image Zone Express installiert (siehe Seite 150). 

1. SchlieBen Sie alle Programme und deaktivieren Sie 
vorubergehend die Virenschutzsoftware, die auf Ihrem 
Computer ausgefuhrt werden, urn HP Image Zone 
schnellstmoglich installieren zu konnen. 

2. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software 
in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und 
befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn das 
Installationsfenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf 
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Start und Ausfiihren. Geben Sie dann den Befehl 
D:\Setup.exe ein (wobei D fur den Buchstaben Ihres CD- 
ROM-Laufwerks steht) und klicken Sie auf OK. 
3. Nach Installieren der HP Image Zone-Software aktivieren 
Sie wieder die Virenschutzsoftware, die in Schritt 1 deak- 
tiviert wurde. 

Macintosh 

Fur die Installation von HP Image Zone muss der Macintosh 
Liber einen integrierten USB-Anschluss, 128 MB physischen 
RAM, Mac OSX v. 10.2 (oder hoher) und 250 MB freien 
Festplattenplatz verfugen. 

1. SchlieBen Sie alle Programme und deaktivieren Sie 
vorubergehend die gesamte Virenschutzsoftware, die auf 
Ihrem Computer ausgefuhrt werden, urn HP Image Zone 
schnellstmoglich installieren zu konnen. 

2. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software 
in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

3. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol. 

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installationspro- 
gramms und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 

5. Nach Installieren der HP Image Zone-Software aktivieren 
Sie wieder die Virenschutzsoftware, die in Schritt 1 deak- 
tiviert wurde. 
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Benutzerhcmdbuch auf der CD 



Eine Kopie dieses Benutzerhandbuchs (in mehreren Sprachen) 
befindet sich auf der CD mit der HP Image Zone-Software. So 
zeigen Sie das Benufzerhandbuch fur Ihre Kamera an: 

1. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software 
in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

2. Anzeigen des Benutzerhandbuchs: 

• Unter Windows: Klicken Sie auf der Hauptseite des 
CD-lnstallationsbildschirms auf Benufzerhandbuch 
anzeigen, urn das Benufzerhandbuch anzuzeigen. 

• Unter Macintosh: Informationen zum Speicherort des 
Handbuchs in Ihrer Sprache finden Sie auf der 

HP Image Zone Software-CD im Ordner docs in der 
Datei readme. 

Interaktives Benufzerhandbuch auf der CD 

Der Interactive User's Guide (Interaktives Benufzerhandbuch 
- nur in englischer Sprache verfugbar) fuhrt Sie durch die 
gebrauchlichsten Ausstattungsmerkmale Ihrer Kamera und 
erteilt Ihnen grundlegende Tipps fur die Digitalfotografie. 

• Windows: Installieren und starten Sie das Schulungs- 
programm von Ihrer Software-CD aus. 

• Macintosh: Greifen Sie uber die Registerkarte Gerdte von 
HP Image Zone auf das Schulungsprogramm zu. 
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Kamerateile 



Weitere Informationen zu diesen Teilen finden Sie in den 
folgenden Tabellen auf den Seiten, die in Klammern hinter 
den Teilebezeichnungen aufgefuhrt sind. 

Kameraruckseite 

1 2 3 4 




1 1 

12 11 


\ 

10 9 8 


7 


# Bezeichnung 


Beschreibung 




1 Lautsprecher 


• Ermoglicht das Abspielen von Kamera- 




tonen una 1 Audioclips. 



2 


Netzkontroll- 


• Leuchtet - Die Kamera ist einge- 




leuchte 


schaltet. 






• Blinkt langsam - Die Kamera ist 






entweder ausgeschaltet oder sie 






befindet sich im Energiesparmodus, 






wahrend die Batterie aufgeladen wird. 






• Aus - Die Kamera ist ausgeschaltet. 


3 


► ON/OFF Schalter 


Dient zum Ein- und Ausschalten der 




(Ein/Aus); 


Kamera. 




Seite 1 7) 
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# Bezeichnung Beschreibung 



• Auszoomen - Ermoglicht Ihnen, 
beim Aufnehmen von Einzelbildern 
das Objektiv in die Position "Weit- 
winkel" zu bewegen. 

• ■■■ Miniaturansichten - Ermoglicht im 
Modus Wiedergabe das Anzeigen von 
Einzelbildern und des jeweils ersten 
Bilds von Videoclips in Form von neun 
Miniaturansichten pro Anzeige. 

• [£l Einzoomen - Ermoglicht Ihnen, 
beim Aufnehmen von Einzelbildern 
das Objektiv in die Position "Tele- 
objektiv" zu bewegen. 

• VergroBern - Ermoglicht im Modus 
Wiedergabe das VergroBern von 
Einzelbildern. 



5 


Befestigung fijr 
Halteschlaufe 
(Seite 1 4) 


Ermoglicht das Anbringen einer Halte- 
schlaufe an der Kamera. 


6 


© Steuerlaste mit 


Ermoglicht das Blattern in Menus und 




den Tasten -^"V 


Bildern auf der Bildanzeige. 




und O 


7 


*T Taste 


Ermoglicht es Ihnen, Kameramenus anzu- 
zeigen, Menijoptionen auszuwahlen und 
bestimmte Aktionen auf der Bildanzeige 
zu bestatigen. 
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4 Zoom-Hebel 

(Seite 52) 



# Bezeichnung 


Beschreibung 


8 Speicherkontroll- 


• Blinkt- Die Kamera verarbeitet Bilder. 


leuchte 


Sobald die Kontrollleuchte nicht mehr 




blinkt, konnen Sie wieder Bilder 




aufnehmen. 




• Leuchtet- Die Kamera zeichnet ein 




Video auf. 




• Aus - Die Kamera verarbeitet zurzeit 




keine Bilder. Sie konnen sofort Bilder 




aufnehmen. 



• Wenn die Vorschau angezeigt wird, 
konnen Sie zur Wiedergabe wechseln. 

• Wenn die Wiedergabe angezeigt 
wird, konnen Sie zur Vorschau wech- 
seln. 

• Wenn die Bildanzeige ausgeschaltet, 
aber die Kamera eingeschaltet ist, 
konnen Sie uber diese Taste die Bild- 
anzeige einschalten. 

• Wenn in der Bildanzeige ein Menu 
geoffnet ist, konnen Sie dieses uber 
diese Taste schliefien. 

• Aufierdem ermoglicht Ihnen diese 
Taste den Zugriff auf eine Demo auf 
der Kamera (siehe Seite 35). 



10 0/Qlj Taste 
Selbstausloser/ 
Burst (siehe 
Seiten 71, 73) 


Ermoglicht das Auswahlen der Einstel- 
lungen Selbstausloser aus, Selbstaus- 
loser, Selbstausloser - 2 Fotos und Burst. 


1 1 Taste ^/MF- 
Fokus (Seite 49) 


Ermoglicht das Auswahlen der Einstel- 
lungen Normal, Makro, Super-Makro, 
Unendlich und Manueller Fokus. 



9 C%/a Taste 
Vorschau/ 
Wiedergabe 
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# Bezeichnung 


Beschreibung 


1 2 % Taste Blitz 


Ermoglicht das Auswahlen der Blitzeinstel- 


(Seite 56) 


lungen Autom., Rote Augen, Blitz aus, 




Blitz ein und Nacht. 


1 3 Bildanzeige 


Erfassen von Bildem und Videoclips mit 


(Seite 37) 


Hilfe der Vorschau und Anzeigen von 




Aufnahmen im Modus Wiedergabe sowie 




Anzeigen aller Menus. 
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Vorderseite und Unterseite der Kamera 




# Bezeichnung Beschreibung 



1 Blitz Bietet zusatzliches Licht zum Optimieren 

(Seite 56) von Aufnahmen. 



2 Selbstausloser/ 
Fokus-Hilfslicht 
(Seite 71) 



Blinkt wahrend des Countdowns bei den 
Modi Selbstausloser und Selbstausloser - 

2 Fotos oder bei schlechten Lichtverhalt- 
nissen, wenn das Fokushilfslicht aktiviert 
ist. Leuchtet aufierdem kurz auf, wenn ein 
Bild aufgenommen wird. 



3 Mikrofon Nimmt Audioclips zu Einzelbildern und 
(Seite 40) Videoclips auf. 

4 Stativhalterung Ermoglicht das Befestigen der Kamera auf 

einem Stativ. 
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# Bezeichnung Beschreibung 



5 Cradle-Halterung Ermoglicht Ihnen, die Kamera an das 
Cradle oder die Dockingstation anzu- 
schliefien, urn die Kamera mit Netzstrom 
zu versorgen oder USB-Verbindungen 
herzustellen. 



6 Klappe des 


Ermoglicht das Einsetzen/Entfernen der 


Batterie-/Spei- 


Batterie und einer optionalen Speicher- 


cherkartenfachs 


karte. 


(Seiten 15, 19) 
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Kameraoberseite 



2 3 




# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Taste ^.^44... 
(Modus) 
(Seite 59) 


Dient zum Zugreifen auf die Aufnahmemodi 
fur Einzelbilder. 


2 


Taste Ausloser 
(Seite 39) 


Dient zum Fokussieren und Aufnehmen von 
Bildem sowie zum Aufzeichnen von Audio- 
clips. 


3 


Q Taste 
Video 

(Seite 41) 


Startet und stoppt die Aufzeichnung eines 
Videoclips. 
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Kam era -Cradle 




# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Kamera- 

halterung/ 

-anschluss 


Ermoglicht Ihnen, die Kamera in das Cradle 
einzusetzen, urn die Kamera mit Netzstrom 
zu versorgen oder USB-Verbindungen herzu- 
stellen. 


2 


USB-Anschluss 
(Seiten 1 1 7, 
120) 


Ermoglicht das Verbinden der Kamera uber 
ein USB-Kabel mit einem USB-fahigen 
Computer oder einem PictBridge-zertifi- 
zierten Drucker. 


3 


Netzteil- 
anschluss 


Ermoglicht das Anschliefien eines 
HP Netzteils an die Kamera, urn die Kamera 
mit Netzstrom zu betreiben oder eine Lithium- 
lonen-Batterie in der Kamera aufzuladen. 
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Ka me ra status 



Ihre Kamera bietet Ihnen zwei Hauptstatus, bei denen Sie 
bestimmte Aufgaben erledigen konnen. Jeder Status verfiigt 
tiber ein eigenes Menu, iiber das Sie die Kameraeinstel- 
lungen andern oder statusbezogene Aufgaben ausfiihren 
konnen. Siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt, 
Kameramenus 

Vorschau - Ermoglicht das Aufnehmen von Einzelbil- 
dern und Videoclips (siehe Kapitel 2, Aufnehmen von Bildern 
und Videoclips, ab Seite 37). 

Q Wiedergabe- Ermoglicht das Anzeigen aufgenom- 
mener Einzelbilder und Videoclips (siehe Kapitel 3, 
Anzeigen von Bildern und Videoclips, ab Seite 101). 

Zum Wechseln zwischen den Status Vorschau und Wieder- 
gabe drucken Sie die Taste O/O. 

TIPP: Wenn Sie sich im Modus Wiedergabe oder in einem 
Menu befinden und ein Bild aufnehmen mochten, 
drucken Sie den Ausloser schnell halb herunter und 
lassen ihn wieder los. Daraufhin wechselt die Kamera zur 
Vorschau. 

Kameramenus 

Ihre Kamera verfiigt iiber fiinf Menus, die beim Offnen auf 
der Bildanzeige erscheinen. 

Driicken Sie zum Zugreifen auf die Menus die Taste , 
wenn Sie sich im Modus bzw. Status Vorschau oder Wieder- 
gabe befinden. Wechseln Sie dann mit den Tasten 4 ^ z um 
gewiinschten Menu. Verwenden Sie zum Auswahlen einer 
Menuoption die Tasten a.^, urn die jeweilige Option 
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hervorzuheben. DrCicken Sie dann die Taste (Menu/ 
OK), urn das jeweilige Untermenij anzuzeigen und die 
Einstellungen zu andern. 

TIPP: In den Menus "Aufnahme" und "Einrichten" konnen 
Sie die Einstellungen andern, indem Sie die jeweilige 
Menijoption hervorheben und die Einstellung mit Hilfe der 
Tasten 4 ► andern. 

Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus, urn ein Menu 
zu verlassen: 

• Drucken Sie die Taste fii/Q. 

• Verwenden Sie die Tasten , urn zu den Register- 
karten am oberen Rand der Anzeige zu wechseln. Sie 
konnen ein anderes Menu ijber die Tasten 4 ► 
auswdhlen. Sie konnen aber auch die Taste (Menu/ 
OK) drucken, urn die Menus zu verlassen und zur 
Vorschau oder zur Wiedergabe zuruckzukehren. 

• Blattern Sie mit den Tasten zur Menuoption ^ 
BEENDEN und drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK). 

Im Menu "Aufnahme" konnen ir«Hlall a»->=» i MiJ=l 

Sie die Einstellungen zum 
Aufnehmen von Bildern angeben. 
Dazu zahlen die Bildqualitat, spezi- 
elle Beleuchtungseinstellungen, die 
Belichtungszeit, die ISO-Empfindlich 
keit und die Farbeinstellungen sowie 
die Angabe, ob Datum und Uhrzeit auf die Bilder gedruckt 
werden sollen (siehe Verwenden des Menus "Aufnahme" auf 
Seite 75). 



H Belichlungskornp. 



Adaptive Beleucht. 
Bereich 

Bildqualitat 5MP 
Videoqualitat * 
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Uber das Menu "Wiedergabe" Q 

erhalten Sie Tipps zu folgenden 
Themen: Aufnehmen besserer 
Bilder, Loschen von Bildern, 
Entfernen roter Augen, Anzeigen 
der Informationen zu einem Bild, 
Zusammensetzen von Panorama- 
sequenzen, Drehen von Bildern und Aufnehmen von Audio 
(siehe Verwenden des Menus "Wiedergabe" auf Seite 107). 

Im Menu "HP Instant Share" 

konnen Sie Bilder auswdhlen, die 
an Drucker, E-Mail-Adressen oder 
andere Online-Dienste gesendet 
werden sollen, wenn Sie die 
Kamera das nachste Mai mit einem 
Computer verbinden (siehe 

Verwenden des Menus "HP Instant Share" auf Seite 1 26). 

Im Menu "Einrichten" ^ konnen Sie 
Konfigurationseinstellungen andern. 
Dazu zahlen unter anderem die 
Anzeigehelligkeit, Datum und Uhr- 
zeit, die Sprache und die TV-Einstel- 
lung. AuBerdem dient es zum Ver- 
schieben von Bildern aus dem inter- 
nen Speicher auf eine optionale Speicherkarte (siehe 
Kapitel 6, Verwenden des Menus "Einrichten", ab 
Seite 135). 
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Das Menu "Hilfe" © enthalt niitz- 
liche Informationen und Tipps zu 
verschiedensten hilfreichen Themen 
Dazu zahlen unter anderem die 
Batterielebensdauer, die Kamera- 
tasten, das Aufnehmen von Audio 
sowie das Betrachten von aufge- 
nommenen Bildern. 

Anzeigen der Demo auf der 
Kamera 

Auf dieser Kamera befindet sich eine Diashow mit den wich- 
tigsten Funktionen der Kamera. Sie konnen diese Diashow 
jederzeit anzeigen, indem Sie die Kamera einschalten und 
die Taste A/Q fur ungefahr drei Sekunden gedruckt 
halten. Bevor die Diashow startet, werden zundchst alle 
Daten auf der Bildanzeige fur einen Moment ausgeblendet. 
Sie konnen jederzeit die Taste (Menu/OK) drucken, urn 
die Diashow zu beenden. 
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2 Aufnehmen von Bildern 
und Videoclips 



Verwenden der Vorschau 

Die Bildanzeige ermdglicht das Erfassen von Motiven fur Bil- 
der und Videoclips mit Hilfe der Vorschau. DrCicken Sie die 
Taste Q/O, bis das Symbol links oben auf der Bild- 
anzeige erscheint, urn die Vorschau bei ausgeschalteter Bild- 
anzeige zu aktivieren. 

TIPP: Die Bildanzeige wird nach bestimmten Inaktivitats- 
phasen ausgeschaltet, urn Batteriestrom zu sparen. 
Drucken Sie die Taste O/D, urn die Bildanzeige 
erneut zu aktivieren. 

In der folgenden Tabelle werden die Daten erlautert, die in 
der Vorschau erscheinen, wenn die Kamera auf die Stan- 
dardwerte eingestellt und eine Speicherkarte eingesetzt ist. 
Wenn Sie die Kameraeinstellungen andern, werden die 
zugehorigen Symbole in der Vorschau angezeigt. 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


1 


a 


Erscheint wahrend der ersten Sekunden und zeigt 
an, dass sich die Kamera im Modus Vorschau 
befindet. 


2 


(sd] 

1 1 


Zeigt an, dass eine Speicherkarte eingesetzt ist. 


3 


oder 


• Batteriestatusanzeige bei Batteriebetrieb (siehe 
Seite 205). 

• Stromversorgungsanzeige bei Verwendung des 
HP Netzteils mit Hilfe des Cradle oder der 

HP PhotoSmart R-Series Dockingstation. 


4 


12 


Verbleibende Bilder basierend auf der aktuellen Ein- 
stellung fur die Bildqualitdt und des verbleibenden 
Speicherplatzes. 


5 


5MP 


Einstellung fur die Bildauflosung. Der Standardwert 
ist 5MP (siehe Seite 82). 


6 




Einstellung fur die Komprimierung. Der Standardwert 
ist (siehe Seite 82). 


7 


EJ 


Fokusklammern (siehe Autofokus auf Seite 43). 
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Aufnehmen von Einzelbildern 



Bei eingeschalteter Kamera konnen Sie unabhangig von der 
Bildanzeige nahezu immer ein Bild aufnehmen. 

1. Drucken Sie die Taste O/Q, bis 
das Symbol oben links in der 
Bildanzeige erscheint. Erfassen Sie 
dann das Motiv fur Ihr Bild. 

2. Halten Sie die Kamera ruhig und 
drucken Sie den Ausloser halb 
herunter, urn den Fokus und die 
Belichtung zu messen und zu sperren. Die Fokusklammern 
in der Bildanzeige werden grun angezeigt, sobald der 
Fokus gesperrt ist (siehe Seite 43). 

3. Drucken Sie den Ausloser halb herunter, urn das Bild auf- 
zunehmen. Sie horen ggf. ein Klickgerausch, wenn die 
Kamera das Bild aufnimmt (siehe Kameratone auf 

Seite 137). 

TIPP: Halten Sie die Kamera beim Drucken des Auslosers 

mit beiden Handen fest, urn Kamerabewegungen zu mini- 
mieren und verschwommene Bilder zu vermeiden. 

TIPP: Wenn Sie eine Speicherkarte nach dem Aufnehmen 
von Bildern entfernen mochten, schalten Sie die Kamera 
aus. Warten Sie danach einige Sekunden, bevor Sie die 
Karte entfernen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass 
die Bilder vollstandig gespeichert werden. 

Das aufgenommene Bild erscheint in der direkten Wieder- 

gabe (siehe Seite 1 39) auf der Bildanzeige. Wahren der ers- 
ten Sekunde werden grune Fokusklammern angezeigt, wenn 
das Bild fokussiert ist. Die Klammern sind rot, wenn dies nicht 
der Fall ist. Drucken Sie zum Loschen des Bilds die Taste 4 
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und wahlen Sie anschlieBend im Untermenij Loschen die 
Option Dieses Bild aus. 

TIPP: Sie konnen die Zeitdauer andern, fur die Bilder bei der 
direkten Wiedergabe angezeigt werden (siehe 
Seitel39). 

Mit Hilfe der Wiedergabe (siehe Seite 101) konnen Sie auf- 
genommene Bilder betrachten. 

Aufnehmen von Audio zu Einzelbildern 

Sie konnen einen Audioclip an ein Einzelbild anhangen, 
wahrend Sie ein Bild aufnehmen (gemaf3 den Erlauterungen 
in diesem Abschnitt). Audioclips lassen sich aber auch nach 
Aufnehmen des Bilds hinzufugen oder loschen (siehe Erlaute- 
rungen unter Audio aufnehmen auf Seite 1 1 5). 

So nehmen Sie zusammen mit dem Bild auch Audio auf: 

1. Halten Sie den Ausldser nach Aufnehmen des Bilds wei- 
terhin gedruckt, urn den Audioclip aufzuzeichnen. Ein 
Audiozahler und das Symbol -§> werden wahrend der 
Aufzeichnung auf der Bildanzeige angezeigt. 

2. Lassen Sie den Ausldser los, urn die Audioaufnahme zu 
stoppen. Ansonsten wird bis zu 60 Sekunden lang Audio 
gespeichert bzw. bis kein Speicher mehr in der Kamera 
verfijgbar ist. 

HINWEIS: Verwenden Sie die auf Seite 1 15 beschriebene 
Methode, urn Audioclips beim Modus Panorama oder bei 
den Einstellungen Selbstausloser, Selbstausloser - 
2 Fotos, Burst oder Bereich aufzunehmen. 
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Ausrichtungssensor 

Eine Vorrichtung in der Kamera erkennt, ob die Kamera 
beim Aufnehmen eines Einzelbilds waagrecht oder senk- 
recht gehalten wird. Die Kamera dreht das Bild automatisch 
beim Speichern der Datei, damit es korrekt ausgerichtet ist. 

TIPP: Mit Hilfe der Option Drehen konnen Sie Einzelbilder 
manuell drehen (siehe Seite 1 15). 

HINWEIS: Der Ausrichtungssensor wird weder beim Auf- 
nehmen von Videoclips noch bei den Aufnahmemodi 
Panorama oder Dokument verwendet. 

Aufnehmen von Videoclips 

1. Drucken Sie die Taste d/O, bis das Symbol ^fr oben 
links in der Bildanzeige erscheint. Erfassen Sie dann das 
Motiv. 

2. Drucken Sie zum Starten der Auf- 
nahme die Taste Video "n? und 
lassen Sie diese anschlieBend wie- 
der los. Ein Videozahler, das Sym- 
bol AUFN. und die Anweisun- 
gen zum Beenden der Aufnahme 
erscheinen auf der Bildanzeige. 
Die Kamera gibt ein akustisches Signal aus, das auf den 
Beginn der Aufnahme hinweist (siehe Kameratone auf 
Seite 137). 

3. Wenn Sie die Videoaufnahme stoppen mdchten, drucken 
Sie die Taste Video ^Ji erneut und lassen diese wieder 
los. Andernfalls wird die Videoaufnahme fortgesetzt, bis 
der Speicher voll ist. 
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HINWEIS: Wenn Sie eine langsame Speicherkarte verwen- 
den, stoppt der Videoclip moglicherweise, bevor Sie die 
Taste Video "£3 driicken. Legen Sie entweder eine niedri- 
gere Einstellung fur die Videoqualitat fest (siehe Seite 84) 
oder erwerben Sie eine Speicherkarte mit der Bezeich- 
nung High Performance, Pro, Ultra oder High-Speed. 

Nach Stoppen der Aufnahme wird das letzte Einzelbild des 
Videos in der direkten Wiedergabe angezeigt (siehe 
Seite 139). Driicken Sie zum Loschen des Videoclips die 
Taste 4 und wahlen Sie anschliefiend im Untermenu Loschen 
die Option Dieses Bild aus. Sie konnen auch mit Hilfe der 
Wiedergabe (siehe Seite 101) Videoclips betrachten oder 
loschen bzw. Einzelbilder aus Videoclips extrahieren (siehe 
Seite 104). Der Audioclip lasst sich jedoch nach Aufnahme 
des Videoclips nicht mehr andern. 

HINWEIS: Wenn Sie Videoclips mit der Einstellung Selbst- 
ausloser oder Selbstausloser - 2 Fotos (siehe Seite 58) 
aufnehmen, zeichnet die Kamera dennoch nur einen 
Videoclip auf. 

HINWEIS: Gerdusche beim Ausfahren des Objektivs (opti- 
scher Zoom) werden moglicherweise im Audioteil des 
Videoclips aufgenommen. Stellen Sie fur hochste Audio- 
qualitat den optischen Zoom ein (siehe Seite 53), bevor 
Sie den Videoclip aufnehmen. 

HINWEIS: Die Modi Digital-Zoom, Bereich und Burst sind 
beim Aufnehmen von Videoclips nicht anwendbar. 
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Autofokus 



Wenn Sie den Ausloser halb herunter drucken, misst und 
sperrt die Kamera automatisch Fokus und Belichtung. Dies 
wird als Autofokus bezeichnet. In der folgenden Tabelle wer- 
den die Markierungen erlautert, die wahrend der automa- 
tischen Fokussierung auf der Bildanzeige erscheinen: 



Markierunq 


Bedeutung 


Grune Fokus- 


Die Kamera konnte fokussieren. 


klammern 




Rote Fokusklammern 


Die Kamera konnte nicht fokussieren (siehe 
Optimieren der Fokussierung auf Seite 44). 


jA (Symbol mit 
winkender 
Hand) 


Von der Kamera wurde festgestellt, dass die 
Szene eine lange Belichtungszeit erfordert 
(siehe Optimieren der Belichtung auf 

Seite 47) 



Fokussieren auf das Motiv 



Wenn auf der Kamera der Stan- 
dardfokusbereich Multi eingestellt ist 
(siehe Seite 88), wird der Fokus 
anhand der Fokusbereiche innerhalb 
der Fokusklammern (siehe Abbil- 
dung rechts) bestimmt. 



Die 5 Fokusbereiche 

[:i:i:i:i:3 
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Wenn Sie den Ausloser halb 
herunter drucken, versucht die 
Kamera den Fokus zunachst 
anhand des Bereichs mit dem 
geringsten Abstand zu bestimmen. 
Wenn die Fokussierung in einem 
Bereich moglich ist, werden die wei- 
teren Fokusbereiche uberpruft. Alle 
Bereiche, die im Fokus liegen, werden durch grune Klam- 
mern markiert. Im Bild auf der rechten Seite konnte die 
Kamera in den Bereichen Eins, Zwei und Funf fokussieren. 

Folglich eignet sich die Fokusbereichseinstellung Multi fur zu 
fokussierende Motive, die sich nicht genau in der Bildmitte 
befinden. 

Wenn von der Kamera stets ein fal- 
sches Objekt fokussiert wird, ver- 
wenden Sie fur Autofokusbereich 
die Einstellung Punkt (siehe 
Seite 88). Dadurch wird nur der 
mittlere Fokusbereich fokussiert. Ver- 
wenden Sie anschliefiend die 
Fokussperre (siehe Seite 46), urn speziell Ihr Motiv zu fokus- 
sieren. 

Optimieren der Fokussierung 

Wenn die Kamera keine automatische Fokussierung ausfuh- 
ren kann, werden die Fokusklammern rot dargestellt. Dies 
bedeutet, dass das Bild moglicherweise nicht fokussiert ist, 
weil sich das Motiv nicht im Fokusbereich befindet oder weil 
die Szene einen zu niedrigen Kontrast aufweist (d. h., die 
Szene ist dunkel oder das Motiv ist einfarbig und weist keine 
scharfen Konturen auf). 
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Normaler Fokusbereich 



Wenn die Kamera auf Normaler Fokus AF (siehe Seite 49) 
eingestellt ist und die Kamera nicht fokussieren kann, wird 
das Bild dennoch aufgenommen. Versuchen Sie, den Aus- 
loser loszulassen, das Motiv neu zu erfassen und den Aus- 
loser erneut halb herunter zu drucken. Wenn die Fokusklam- 
mern weiterhin rot dargestellt werden, lassen Sie den Aus- 
loser los und probieren Sie eine der folgenden Losungsmog- 
lichkeiten aus: 

• Wenn die Szene einen geringen Kontrast aufweist, ver- 
wenden Sie die Fokussperre (siehe Seite 46) und richten 
Sie die Kamera auf einen Punkt des Motivs, der mehr Far- 
ben oder deutlichere Konturen besitzt. 

• Wenn das Motiv zu nahe ist (weniger als 500 mm oder 
20"), vergroBern Sie den Abstand zum Motiv oder ver- 
wenden Sie den Fokusbereich Makro oder Super- 
Makro *J| (siehe Seite 49). 

• Wenn die oben genannten Schritte die Fokussierung 
nicht verbessern, verwenden Sie probeweise die Option 
Manueller Fokus MF (siehe Seite 50). 

Fokusbereiche "Makro" und "Super-Makro" 

Wenn die Kamera auf Makro ^fi oder Super-Makro (£f ein- 
gestellt und keine Fokussierung moglich ist, wird in der Vor- 
schau eine Fehlermeldung angezeigt, und die Kamera nimmt 
das Bild nicht auf. 

Wenn sich das Motiv fur die Bilder nicht im Bereich Makro 
(1 20 mm bis 1 m oder 4,7 bis 39,4") oder Super-Makro 
t£f (30 bis 200 mm oder 1,2 bis 7,9") befindet, probieren 
Sie einen der folgenden Losungsmoglichkeiten aus: 
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• Bringen Sie die Kamera in den Bereich Makro & oder 
Super-Makro t!D 

• Stellen Sie die Kamera auf den Bereich Normaler 
Fokus AF ein (siehe Seite 49). 

• Wenn die Szene einen geringen Kontrast aufweist, ver- 
wenden Sie die Fokussperre (siehe Seite 46) und richten 
Sie die Kamera auf einen Punkt des Motivs, der mehr Far- 
ben oder deutlichere Konturen besitzt. 

• Wenn die oben genannten Schritte die Fokussierung 
nicht verbessern, verwenden Sie die Option Manueller 
Fokus MF (siehe Seite 50). 

Verwenden der Fokussperre 

Die Fokussperre ermdglicht das Einstellen eines Fokus mit 
Hilfe eines Objekts, das sich nicht im Bildmittelpunkt befin- 
det. AuBerdem konnen Sie mit Hilfe der Fokussperre bewegte 
Objekte schneller aufnehmen, indem Sie den Fokus bereits 
vorher auf den Bereich einstellen, in dem sich das Objekt 
spater bewegen wird. Daruber hinaus konnen Sie mit der 
Fokussperre den Fokus auch bei geringem Umgebungslicht/ 
geringem Kontrast einstellen. 

1. Erfassen Sie das Motiv fur Ihr 
Bild oder ein Objekt mit einem 
hoheren Kontrast bzw. ein helle 
res Objekt innerhalb der Fokus- 
klammern. 

2. Drucken Sie den Ausloser halb 
herunter, urn Belichtung und 
Fokus zu sperren. 
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3. Halten Sie den Ausloser weiter- 
hin halb gedrCickt, wahrend Sie 
Ihr Motiv zur korrekten Positio- 
nierung erneut erfassen oder ein 
stellen. 

4. Drucken Sie den Ausloser ganz 
herunter, urn das Bild aufzu- 
nehmen. 

Optimieren der Belichtung 

Wenn Sie den Ausloser zur automatischen Fokussierung 
halb herunter drucken, misst die Kamera auch die Licht- 
menge, urn die korrekte Belichtung einzustellen. Die Belich- 
tungseinstellungen (Blendenstufe und Belichtungszeit) erschei- 
nen auf der Bildanzeige. Wenn von der Kamera festgestellt 
wird, dass die Szene eine lange Belichtungszeit erfordert, 
wird das Symbol {f (winkende Hand) angezeigt. Die 
Kamera nimmt das Bild zwar trotzdem auf, es kann jedoch 
unscharf sein. Probieren Sie eine der folgenden Losungsmog- 
lichkeiten aus: 

• Stellen Sie den Blitz auf Autom. oder Blitz Ein ein (siehe 
Seite 56), urn die Lichtverhaltnisse zu verbessern. 

• Stellen Sie die Kamera auf eine Stativ bzw. eine stabile 
Unterlage. 

• Schalten Sie weitere Lichtquellen ein. 

• Wenn die Szene hintergrundbeleuchtet oder das Motiv im 
Vergleich zum Hintergrund sehr dunkel oder hell ist, stel- 
len Sie fur AE-Belichtungsm. den Wert Spot ein (siehe 
Seite 90). 
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• Verwenden Sie eine Einstellung fur den Selbstausloser. 
Befolgen Sie die Anweisungen unter Verwenden der 
Selbstausldsereinstellungen auf Seite 71, aber drCicken 
Sie den Ausloser ganz herunter und halten Sie die 
Kamera nicht mehr mit den Handen. Nach einer Warte- 
zeit von zehn Sekunden sperrt die Kamera Fokus und 
Belichtung, so dass ein durch Sie verursachtes Kamera- 
zittern ausgeschlossen wird. 



Scheint ein Bild nicht korrekt fokussiert oder belichtet zu sein, 
wenn Sie es in der Wiedergabe betrachten, verwenden Sie 
den Bild-Tipp (siehe Seite 1 1 1 ), um das Problem zukunftig 
bei dhnlichen Bildern zu vermeiden. Wenn Sie ein Bild 
erneut aufnehmen konnen, befolgen Sie die Vorschlage im 
Bild-Tipp, um das von Ihnen aufgenommene Bild zu verbes- 
sern. 

Da Fokus und Belichtung eine entscheidende Rolle fur gute 
Bilder spielen, erweisen sich moglicherweise auch folgende 
Themen als hilfreich: 

• Probleme und Losungsvorschlage bei verschwommenen, 
zu dunklen, zu hellen oder gekornten Bildern unter 
Fehlerbehebung und Support, Seiten 1 65 bis 1 70 und 
Seiten 1 78 bis 1 80 

• Verwenden der Einstellungen fur den Fokusbereich auf 
Seite 49 

• Autofokusbereich auf Seite 88 

• AE-Belichtungsmessung auf Seite 90 

• Verwenden des manuellen Fokus auf Seite 50 
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Verwenden der Einstellungen fur 
den Fokusbereich 

Driicken Sie zum Auswahlen einer Einstellung f u r den Fokus- 
bereich die Taste & MF. Heben Sie dann mit den Tasten 
4 ► den gewunschten Fokusbereich hervor und driicken Sie 



die Taste %f 


(MenCi/OK). 




Einstellung 


Beschreibung 




Normaler 
Fokus 

AF 


Bei Aufnahme von Motiven, die mehr als 500 mm 
(20") entfemt sind. Die Einstellung Normaler 
Fokus ist auf den Bereich von 500 mm (20") bis 
"Unendlich" begrenzt. Dies ist die Standardein- 
stellung fur den Fokus. 



Makro Bei Nahaufnahmen von Motiven, die zwischen 
u 120 mm bis 1 m (4,7 bis 39,4") entfernt sind. Bei 

*W der Einstellung Makro konnen Sie den optischen 

Zoom verwenden. Bei dieser Einstellung nimmt die 
Kamera kein Bild auf, wenn keine Fokussierung 
moglich ist (siehe Seite 45). 



Super-Makro Bei Nahaufnahmen von Motiven, die zwischen 30 
LffA und 200 mm (1,2 bis 7,9") entfernt sind. Bei der 
\J Einstellung Super-Makro ist kein Zoom verfugbar. 

Bei dieser Einstellung nimmt die Kamera kein Bild 
auf, wenn keine Fokussierung moglich ist (siehe 
Seite 45). 
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Einstellung 


Beschreibung 


Unendlich 

oo 


Bei Aufnahme von entfemten Objekten und Land- 
schaften. Der Fokus ist auf einen kleinen Bereich 
nahe "Unendlich" begrenzt. 


Manueller 
Fokus 

MF 


Ermoglicht Ihnen, schrittweise durch alle Einstellun- 
gen des Fokusbereichs zu blattern. Stellen Sie den 
Fokus mit Hilfe der Tasten ein. Anhand des 
Bilds in der Vorschau konnen Sie bestimmen, ob 
die Fokussierung erfolgt ist (siehe Seite 50). 


Verwend 


en des manuellen Fokus 



In den folgenden Fallen empfiehlt sich die Verwendung des 
manuellen Fokus: 

• Bei geringer Beleuchtung, wenn der Autofokus kaum den 
richtigen Fokus ermitteln kann. 

• Wenn Sie nach dem Autofokus den Fokus sperren moch- 
ten, urn schnell weitere Bilder mit dem gleichen Ergebnis 
aufnehmen zu konnen. Drucken Sie bei der Einstellung 
Normaler Fokus den Ausldser halb herunter, urn die best- 
mogliche Fokussierung zu erreichen. Lassen Sie den Aus- 
ldser los und wechseln Sie zum Manuellen Fokus. Der 
Fokus wird mit diesem Abstand gesperrt, bis Sie diesen 
manuell anpassen oder zu einer anderen Fokuseinstel- 
lung wechseln. 

• Zur Feinabstimmung des Fokus bei extremen Nahauf- 
nahmen von Motiven. 
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So verwenden Sie die Einstellung Mcinueller Fokus: 

1. Driicken Sie im Modus Vorschau 
die Taste Jft MF und heben Sie 
mit den Tasten ^ ► die Option 
MF hervor. Driicken Sie dann 
die Taste ^ (Menii/OK). 
Daraufhin werden ein 
Belichtungsmesser und eine ver- 
groBerte Ansicht angezeigt, urn Ihnen das Anpassen des 
Fokus zu erleichtern. Die vergroBerte Ansicht wird nach 
Anpassen des Fokus zwei Sekunden lang angezeigt. 

2. Stellen Sie den Fokus mit Hilfe der Tasten ein. 
HINWEIS: Wenn Sie sich im Aufnahmemodus Manuell befin- 

den und die vergrdBerte Ansicht angezeigt wird, driicken 
Sie die Tasten ^rw , urn die Einstellungen fur Blende und 
Belichtungszeit auszuwahlen. Driicken Sie zum Anpassen 
des Fokus die Taste ^ MF. Verwenden Sie anschlieBend 
die Tasten . 

TIPP: Wenn Sie die optimale Fokusposition ermitteln moch- 
ten, stellen Sie den Fokus so ein, dass das Bild korrekt 
fokussiert aussieht. Driicken Sie danach nacheinander die 
Tasten a. und bis das Bild jeweils zu verschwimmen 
beginnt. Stellen Sie den Fokus auf einen Wert in der Mitte 
zwischen den beiden Einstellungen ein, bei denen das 
Bild zu verschwimmen begann. 
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Verwenden der Zoomfunktionen 



Ihre Kamera ist sowohl mit einem optischen als auch mit 
einem digitalen Zoom ausgestattet. Der optische Zoom funk- 
tioniert wie bei einer herkdmmlichen Filmkamera. Dabei 
werden die physischen Komponenten der Linse so verscho- 
ben, dass das Bildmotiv naher zu liegen scheint. 

Nach vollstandigem Ausfahren des Objektivs uber den opti- 
schen Zoom verwendet die Kamera den digitalen Zoom. Sie 
konnen die digitalen Zoom-Funktionen verwenden, wenn Sie 
die Mdglichkeiten des optischen Zooms voll ausgeschopft 
haben und nur einen Teil des Motivs aufnehmen mochten, 
das in der Bildanzeige erscheint. Der Digital-Zoom verwen- 
det keine beweglichen Objektivkomponenten. 

Wenn Sie den Zoom verwenden, erscheint ein Zoom-Sym- 
bol auf der Bildanzeige. Die grune Markierung zeigt die 
Zoom-Position an. Wenn Sie die Taste [§♦] bzw. [£] drii- 
cken, bewegt sich die Markierung nach links oder rechts. 



Zoom-Symbol 


Beschreibung 


»!--«() 


Wird bei den Fokuseinstellungen Normal, 
Manuell und Unendlich angezeigt, wenn der 
Digital-Zoom aktiviert ist (siehe Seite 140). Der 
weifie Balken zeigt den Ubergangspunkt zwi- 
schen optischem Zoom und Digital-Zoom an. 




Wird bei der Fokuseinstellung Makro angezeigt, 
wenn der Digital-Zoom aktiviert ist (siehe 
Seite 1 40). Der breite weifie Balken zeigt den 
Ubergangspunkt zwischen optischem Zoom und 
Digital-Zoom an. 



52 HP PhotoSmart R817/R818 Benutzerhandbuch 



Zoom-Symbol 


Beschreibung 




Wird bei den Fokuseinstellungen Normal, 
Manuell und Unendlich angezeigt, wenn der 
Digital-Zoom deaktiviert ist (siehe Seite 140). 


_o 


Wird bei der Fokuseinstellung Makro angezeigt, 
wenn der Digital-Zoom deaktiviert ist (siehe 
Seite 1 40). Der weifie Balken auf der rechten 
Seite zeigt den Bereich fur den deaktivierten 
Digital-Zoom an. 



Optischer Zoom 



Beim optischen Zoom wird das Objektiv zwischen den Posi- 
tioner! fur Weitwinkel (lx) und Teleobjektiv (5x) bewegt. 

Drijcken Sie im Modus Vorschau die 
Taste 33] bzw. [£] am Zoom-Hebel. 

Beim Ein- und Auszoomen wird ein Zoom- 
Symbol angezeigt (siehe Seite 52). 



Digital-Zoom 

Nach vollstandigem Ausfahren des Objektivs Ciber den opti- 
schen Zoom verwendet die Kamera den Digital-Zoom. Dabei 
wird die Szene von einem gelben Rahmen eingefasst. Mit 
Hilfe des Digital-Zoom konnen Sie nicht gewijnschte Teile der 
Szene ausschlieBen. 

1. Drijcken Sie im Modus Vorschau die Taste [ff] am Zoom- 
Hebel, urn den optischen Zoom maximal auszuschopfen. 
Lassen Sie danach den Zoom-Hebel los. 
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2. Halten S ie die Taste [$] 
gedriickt, bis das aufzuneh- 
mende Bild den gelben Rahmen 
ausfu lit. Wenn Sie zu stark ein- 
zoomen, drijcken Sie die Taste 
IBS . In der Bildanzeige erscheint 
beim Ein- und Auszoomen ein 
Zoom-Symbol (siehe Seite 52). Auflerdem zeigt der Wert 
fur die Auflosung auf der rechten Seite die Auflosung an, 
mit der das Bild aufgenommen wird. 

3. Wenn das gewLinschte Bild den gelben Rahmen a usf u lit, 
driicken Sie den Ausloser halb herunter, urn Fokus und 
Belichtung zu sperren. Drijcken Sie ihn dann ganz herun- 
ter, urn das Bild aufzunehmen. 

4. Driicken Sie die Taste [§♦], bis der Digital-Zoom stoppt, 
urn zum optischen Zoom zuriickzukehren. Lassen Sie die 
Taste gg] los, und driicken Sie diese anschlieBend erneut. 

HINWEIS: Der Digital-Zoom reduziert die Auflosung von Bil- 
dern. Folglich neigt das Bild zu einer starkeren Kdrnung 
als bei Aufnahmen mit optischem Zoom. Wenn Sie eine 
hohere Bildqualitat benotigen, durfen Sie den Digital- 
Zoom nur sehr begrenzt einsetzen. 

HINWEIS: Der Digital-Zoom ist beim Aufnehmen von Videos, 
bei den Modi fur Panorama und bei der Fokuseinstellung 
Super-Makro nicht verfijgbar. 
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Zoom und Fokus 



Je starker Sie auf das Motiv fur Ihr Bild einzoomen, desto 
starker wirken sich kleinste Bewegungen der Kamera (auch 
als Kamerazittern bezeichnet) aus. Wenn das Symbol <ff 
erscheint, sobald Sie den Ausloser halb herunter drucken, 
halten Sie die Kamera nicht ruhig oder die Szene erfordert 
mehr Licht. Wenn Sie das Bild jetzt aufnehmen, ist es wahr- 
scheinlich verschwommen. Halten Sie die Kamera naher an 
Ihren Korper, nehmen Sie ein fest stehenden Objekt zur Hilfe 
oder stellen Sie die Kamera auf ein Stativ bzw. eine stabile 
Unterlage. Sie konnen auch probeweise den Blitz aktivieren 
oder Lichtquellen einschalten, urn das Motiv besser zu 
beleuchten. 

TIPP: Wenn Sie die ISO-Empfindlichkeit (siehe Seite 91) 
erhohen, lassen sich moglicherweise die Auswirkungen 
von Kamerabewegungen reduzieren. Gleichzeitig kann 
dies aber zu mehr Storungen in Ihren Bildern f uhren. 

DarCiber hinaus wird das Zoom-Symbol mit einer Kerbe ver- 
sehen, wenn die Kamera auf den Fokusbereich Normal, 
Manuell oder Unendlich eingestellt ist. Wenn sich die grCine 
Markierung rechts neben der Kerbe befindet, mussen Sie 
sich vergewissern, dass sich das Motiv im Bereich fur die 
Fokuseinstellung Normal befindet (siehe Seite 49). Ansonsten 
ist das Bild wahrscheinlich verschwommen. 
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Einstellen des Blitzes 



Driicken Sie zum Auswahlen einer Blitzeinstellung die 
Taste ^. Heben Sie dann mit den Tasten 4 ► den 
gewiinschten Blitzmodus hervor und driicken Sie die 
Taste %p (Menii/OK). 



Ein- 


Beschreibung 


stellung 




Autom. 


(Standardwert) Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse 


Blitz 


und aktiviert bei Bedarf den Blitz. 


A * 




Rote 


Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse und verwendet 


Augen 


bei Bedarf den Blitz mit Rote-Augen-Automatik (siehe 




Seite 58). 



Blitz Ein Der Blitz wird bei jeder Aufnahme verwendet. Befindet 
I sich hinter dem gewiinschten Objekt eine Lichtquelle, 
r erhohen Sie mit dieser Einstellung die Beleuchtung vor 

dem Objekt. Dies wird auch als "Aufhellblitz" 

bezeichnet. 
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Ein- Beschreibung 
stellung 



Blitz Aus Die Kamera verwendet keinen Blitz. Verwenden Sie 
diese Einstellung, urn schlecht beleuchtete Motive 
aufierhalb der Blitzreichweite oder mit vorhandenem 
Licht beleuchtete Motive aufzunehmen. Dadurch erhoht 
sich moglicherweise die Belichtungszeit. Stellen Sie die 
Kamera auf ein Stativ oder eine stabile Unterlage, um 
unscharfe Bilder aufgrund von Kamerazittern zu ver- 
hindern. 



Nacht Die Kamera verwendet bei Bedarf den Blitz mit Rote- 
gj Augen-Automatik (siehe Seite 58), um Objekte im Vor- 
t dergrund aufzuhellen. Danach wird die Belichtung so 
ausgefuhrt, als ob kein Blitz verwendet wird, um das 
verfijgbare Licht voll zu nutzen. Dadurch erhoht sich 
moglicherweise die Belichtungszeit. Stellen Sie die 
Kamera auf ein Stativ oder eine stabile Unterlage, um 
unscharfe Bilder aufgrund von Kamerazittern zu ver- 
hindern. 



Wenn die Einstellung fur den Blitz nicht dem Standardwert 
entspricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung 
in der Vorschau. Die Einstellung fur den Blitz bleibt bis zur 
nachsten Anderung bzw. bis zum Ausschalten der Kamera 
erhalten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gean- 
derte Einstellungen speichern (siehe Seite 69). 

HINWEIS: Der Blitz ist bei den Aufnahmemodi Panorama, 
Sonnenuntergang, Dokument und Theater sowie bei der 
Einstellung Burst und beim Aufnehmen von Videoclips 
nicht verfugbar. 
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Rote Augen 

Das Phanomen der roten Augen wird durch Blitzlicht verur- 
sacht, das von den Augen einer Person oder eines Tieres 
reflektiert wird. Auf diese Weise erscheinen die Augen von 
Menschen auf Bildern manchmal rot oder die Augen von 
Tieren manchmal grun oder weifi. Wenn Sie den Blitz mit 
Rote-Augen-Automatik verwenden, lost die Kamera unmittel- 
bar vor dem Hauptblitz drei kurze Vorblitze hintereinander 
aus und minimiert so den Rote-Augen-Effekt. Das Aufnehmen 
eines Bilds mit Rote-Augen-Automatik dauert longer, da die 
Aufnahme aufgrund der zusatzlichen Blitzauslosungen ver- 
zogert wird. Stellen Sie daher sicher, dass die aufgenom- 
menen Personen oder Tiere auf die zusatzlichen Blitzaus- 
losungen warten. 

TIPP: Sie konnen rote Augen auch aus bereits aufgenom- 
menen Bildern entfernen (siehe Seite 1 10). 
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Verwenden der Aufnahmemodi 



Mit Hilfe der Aufnahmemodi lassen sich die ISO-Empfind- 
lichkeit, die Blende und die Belichtungszeit optimieren. Bei 
einigen dieser Aufnahmemodi (wie Action, Landschaft und 
Sonnenuntergang) sind diese Einstellungen fur bestimmte 
Motivtypen vordefiniert. Auf diese Weise konnen Sie schnell 
Bilder aufnehmen, wenn Sie keine Zeit haben, urn die Ein- 
stellungen selber festzulegen. Bei anderen Aufnahmemodi 
(wie Blendenvorwahl, Ausloservorwahl und Manuell) kon- 
nen Sie Einstellungen angeben, mitdenen sich Aufnahmen 
bei schwierigen Verhaltnissen komplett steuern oder Spezial- 
effekte erzielen lassen. 

Drucken Sie zum Auswahlen eines Aufnahmemodus die 
Taste (Modus). Heben Sie danach mit den Tasten 4 ► 

den gewunschten Aufnahmemodus hervor und drucken Sie 
danach die Taste ^ (Menu/OK). 

Einstellung Beschreibung 

Autom. (Standardwert) Verwenden Sie diesen Modus, 
p|m wenn Sie schnell eine gute Aufnahme machen 



mochten und keine Zeit bleibt, um einen Aufnah- 
memodus auszuwahlen. Der Modus Autom. ist fur 
die meisten Aufnahmen in normalen Situationen 
geeignet. Die Kamera wahlt selbst die beste Blen- 
denstufe, ISO-Empfindlichkeit und Belichtungszeit 
fur das Motiv. 



Landschaft Verwenden Sie diesen Modus fur Motive mit 



Tiefenperspektive, beispielsweise Berge oder Sky- 
lines von Stadten, und der Vordergrund oder der 
Hintergrund fokussiert werden soil. Die Kamera 
kombiniert eine hohere Blendenstufe fur mehr Feld- 
tiefe mit hoherer Sattigung fur einen lebendigeren 





Effekt. 
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Einstellung Beschreibung 



Portrait 



Verwenden Sie diesen Modus fur Bilder, bei denen 
eine oder mehrere Personen das Hauptmotiv dar- 
stellen. Die Kamera kombiniert eine niedrigere 
Blendenstufe fur verschwommene Hintergrijnde mit 
geringerer Bildscharfe fur einen naturlicheren 
Effekt. 



Theater Dieser Modus eignet sich am besten fur Sportver- 

anstaltungen, Schulauffuhrungen und Konzerte, die 
I t i in Innenraumen stattfinden. Der Modus "Theater" 
optimiert die Belichtungszeit und die Belichtung fur 
korrekt fokussierte und belichtete Ergebnisse. Der 
Blitz, das Fokus-Hilfslicht und die Kameratone sind 
auf Aus eingestellt. AE-Belichtungsmessung und 
ISO-Empfindlichkeit sind deaktiviert (siehe 
Seiten 56, 90, 91, 137 und 138). 



Panorama ► 

m 

4 Panorama 

m 



Action 



Verwenden Sie diese Modi fur Landschaftsaufnah- 
men (beispielsweise fur Bergketten) oder fur Grup- 
penbilder, die mehrere Aufnahmen erfordern. Bei 
diesen Modi konnen Sie eine Reihe sich uberlap- 
pender Bilder aufnehmen und diese zu einem 
Panoramabild zusammensetzen. Sie konnen die 
Einzelbilder entweder von links nach rechts (Pano- 
rama EJ) oder von rechts nach links (Panorama 
IJS) aufnehmen (siehe Seite 64). Bei diesem 
Modus ist der Blitz auf Blitz Aus eingestellt. 

Verwenden Sie diesen Modus, urn Sportveranstal- 
tungen, fahrende Autos oder Motive mit bewegten 
Objekten aufzunehmen. Die Kamera verwendet 
eine kurze Belichtungszeit, urn bewegte Objekte 
aufzunehmen. 
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Einstellung 


Beschreibung 


Strand 


Verwenden Sie diesen Modus, urn Motive am 
Strand aufzunehmen. Dieser Modus dient zum Auf- 
nehmen heller Strandmotive mit einem ausgewoge- 
nen Verhaltnis von hellen und dunklen Bereichen. 


Schnee 


Verwenden Sie diesen Modus, um Motive im 
Schnee aufzunehmen. Dieser Modus dient zum 
Aufnehmen heller Motive im Schnee, bei denen 
die Helligkeit des Schnees korrekt erhalten bleibt. 


Sonnenunter- 
gang 


Verwenden Sie diesen Modus, um bei Sonnenun- 
tergang Motive im Freien aufzunehmen. Bei die- 
sem Modus beginnt die Fokussierung mit "Unend- 
lich", und der Blitz wird auf Aus eingestellt. Dieser 
Modus verbessert die Sattigung der Farben von 
Sonnenuntergangen und bewahrt die warmen 
Farbtone des Motivs mit einer Tendenz zu den 
Orangetonen von Sonnenuntergangen. 


Dokument 


Verwenden Sie diesen Modus zum Aufnehmen fla- 
cher Objekte, von Textdokumenten oder Grafiken. 
Bei diesem Modus wird ein hoher Kontrast und 
eine geringe Sattigung verwendet. Aufierdem ist 
der Blitz auf Aus eingestellt, und der Ausrichtungs- 
sensor ist ausgeschaltet. 
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Einstellung Beschreibung 



Blenden- 
vorwahl 

Av 



Ausloser- 
vorwahl 

Tv 



Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie die 
Blende praziser steuem mochten (beispielsweise 
eine niedrigere Blendenstufe, urn den Hintergrund 
verschwimmen zu lassen, oder eine hohere Blen- 
denstufe, urn eine bessere Feldtiefe zu erzielen). In 
diesem Modus konnen Sie die Blendenstufe mit 
Hilfe der Tasten ^ ► auswahlen. Die Kamera 
bestimmt dabei die Belichtungszeit. Wenn das Bild 
urn mehr als 0,5 Schritte uber- oder unterbelichtet 
ist, werden die Blendenstufe, die Belichtungszeit 
und der Belichtungsmesser rot dargestellt. Passen 
Sie die Blendenstufe an, bis diese Komponenten 
weiB dargestellt werden. 

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie die 
Belichtungszeit prazise steuem mochten (z. B. eine 
kurzere Belichtungszeit, um ein sich schnell bewe- 
gendes Objekt auf einem Einzelbild zu erfassen, 
oder eine langere Belichtungszeit, um die Bewe- 
gung zu erfassen). In diesem Modus konnen Sie 
die Belichtungszeit mit Hilfe der Tasten ^ ► aus- 
wahlen. Die Kamera bestimmt dabei die Belich- 
tungszeit. Wenn das Bild um mehr als 0,5 Schritte 
uber- oder unterbelichtet ist, werden die Blenden- 
stufe, die Belichtungszeit und der Belichtungsmes- 
ser rot dargestellt. Passen Sie die Belichtungszeit 
an, bis diese Komponenten weifi dargestellt 
werden. 
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Einstellung 


Beschreibung 


Manuell 

M 


Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie eine pra- 
zisere Steuerung von Blendenstufe und Belichtungs- 
zeit wijnschen (siehe Seite 67). Die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 76) ist bei diesem 
Modus deaktiviert. 


Mein Modus 


Verwenden Sie diesen anpassbaren Aufnahme- 
modus, wenn eine Gruppe bevorzugter Einstellun- 
gen auswahlen, speichem und danach wiederholt 
nutzen mochten (siehe Seite 68). 




Mein 











HINWEIS: Die Aufnahmemodi sind nicht anwendbar, wenn 
Sie Videoclips aufnehmen. 



Wenn fur den Aufnahmemodus nicht die Standardeinstel- 
lung verwendet wird, erscheint das Symbol fur die jeweilige 
Einstellung in der Vorschau. 

Der Aufnahmemodus bleibt bis zur ndchsten Anderung bzw. 
bis zum Ausschalten der Kamera erhalten. Mit Hilfe der 
Option Mein Modus konnen Sie gednderte Einstellungen 
speichem (siehe Seiten 69 und 70). 

Reduzierung von Storeinstreuungen 
bei langeren Belichtungszeiten 

Bei langen Belichtungen braucht die Kamera zusatzlich Zeit, 
urn Storungen (komiges Aussehen) im Bild zu reduzieren. In 
diesem Fall scheint die Belichtung doppelt so lange wie 
erwartet zu dauern. Infolgedessen konnen Sie Bilder mogli- 
cherweise nicht in kurzer Folge nacheinander aufnehmen, 
aber dafur enthalten Ihre Bilder keine Storungen. 
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Verwenden des Panorama mod us 



Der Modus Panorama ermoglicht Ihnen, zwei bis funf Bilder 
in einer Folge aufzunehmen, die sich zu einem Bild zusam- 
mensetzen lassen. Auf diese Weise konnen Sie ein Motiv auf- 
nehmen, das mehr als ein Einzelbild erfordert. Im Modus 
Panorama wird jedes aufgenommene Bild zum Panorama 
hinzugefugt, bis Sie die Folge beenden oder das funfte Bild 
in einer Folge aufgenommen wurde. Danach konnen Sie die 
Panoramafolge mit Hilfe der Option Panorama zusammen- 
setzen (siehe Seite 1 1 3) auf der Kamera zusammenfugen. 
Alternativ dazu besteht auch die Moglichkeit, die Bilder der 
Panoramasequenz mit Hilfe von HP Image Zone (siehe 
Seite 1 17) auf Ihren Computer zu ubertragen, damit diese 
dort automatisch zum Anzeigen oder Drucken zusammenge- 
setzt werden. 

HINWEIS: Im Modus Panorama ist der Digital-Zoom nicht 
verfiigbar. 

Aufnehmen von Bildern in einer Panorama- 
sequenz 

1. Drucken Sie die Taste 

(Modus) und wahlen Sie mit den 
Tasten 4 ► entweder Panorama 
53 (von links nach rechts) oder 
Panorama ^3 (von rechts nach 
links) aus. Drucken Sie danach 
die Taste ^ (Menu/OK). 
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2. Driicken Sie den Ausloser, urn 
das erste Bild der Panoramase- 
quenz aufzunehmen. Nach der 
direkten Wiedergabe wechselt 
die Kamera zur Vorschau, wobei 
in der Bildanzeige das Symbol 

oder t^S? erscheint. 

3. Erfassen Sie mit der Kamera den Bereich fiir das zweite 
Bild. Verwenden Sie den transparenten Overlay-Bereich, 
der ein Drittel der Vorschau iiberlagert, urn das zweite 
Bild am ersten Bild auszurichten. 

4. Driicken Sie den Ausloser, urn 
das zweite Bild aufzunehmen. 
Nach der direkten Wiedergabe 
wechselt die Kamera zur Vor- 
schau, wobei in der Bildanzeige 
das Symbol t^Sp oder Eg? 
erscheint. Der transparente 
Overlay-Bereich des vorherigen Bilds iiberlagert ein Drittel 
der Vorschau, damit Sie das dritte Bild ausrichten konnen. 

5. Nehmen Sie weitere Bilder fiir die Panoramasequenz auf 
oder driicken Sie die Taste (Menii/OK), urn die 
Panoramasequenz zu beenden. Nach Aufnahme des fiinf- 
ten Bilds wird die Panoramasequenz automatisch 
beendet. 

Sie konnen die Panoramasequenz wahrend der direkten 
Wiedergabe (siehe Seite 139) zusammensetzen, indem Sie 
die Taste 4 driicken. Wahlen Sie anschlieBend im Unter- 
menii Panoramaoptionen die Option Jetzt zusammensetzen 

aus. Daraufhin werden eine Vorschau des zusammengesetz- 
ten Panoramabilds sowie ein weiteres Untermenii angezeigt. 
Mit Hilfe der Taste [£] konnen Sie das zusammengesetzte 
Panoramabild vergroBern. Im vergroBerten Bild konnen Sie 
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mit den Tasten und ^ ► zu anderen Bildbereichen 
wechseln. Wenn das zusammengesetzte Panoramabild wie- 
der in NormalgroBe angezeigt werden soil, driicken Sie die 
Taste 8S], bis das Untermenu angezeigt wird. Wahlen Sie 
zum Speichern des zusammengesetzten Bilds die Option 
Zusammensetzung speichern aus. 

HINWEIS: Wenn Sie Zusammensetzung speichern aus- 
wahlen, erstellt die Kamera ein Einzelbild des zusammen- 
gesetzten Panoramabilds. Dies hat keine Auswirkungen 
auf die Panoramasequenz. 

Sie konnen die Panoramasequenz auch loschen, indem Sie 
im Untermenu Panoramaoptionen die Option Gesamte 
Sequenz loschen auswdhlen. 

HINWEIS: Wenn auf der Kamera Einzelbilder der Sequenz 
zusammengesetzt werden, die groBer als 2MP sind, wird 
deren GroBe vorijbergehend in 2MP geandert (Bilder in 
der Sequenz verbleiben in ihrer ursprunglichen GroBe). 
Folglich konnen auf der Kamera zusammengesetzte 
Panoramasequenzen eine geringere Auflosung besitzen. 
Wenn ein Panoramabild mit der Auflosung zusammen- 
gesetzt werden soil, mit der die Panoramasequenz auf- 
genommen wurde, ubertragen Sie die Panoramasequenz 
mit den Bildern auf Ihren Computer. Dort werden die Bil- 
der der Sequenz automatisch zu einem einzigen Panora- 
mabild zusammengesetzt. Dies erfordert die Vollversion 
der HP Image Zone-Software (siehe Ubertragen von Bil- 
dern auf einen Computer auf Seite 1 1 7 und HP Image 
Zone-Software auf Seite 1 50). 
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Verwenden des Aufnahmemodus 
"Manuell" 

lm Modus Manuell konnen Sie sowohl die Blendenstufe als 
auch die Belichtungszeit angeben. Verwenden Sie den 
Modus Manuell, wenn Sie eine prazise Steuerung von 
Blende und Belichtungszeit wunschen. 

Anderungen, die Sie im Aufnahmemodus Manuell vorneh- 
men, spiegeln sich in den Modi Blendenvorwahl und Aus- 
loservorwahl wieder. Wenn Sie die Blendenstufe beispiels- 
weise in den Wert f/8 andern, wird im Modus Blendenvor- 
wahl ebenfalls die Blendenstufe f/8 verwendet. In der glei- 
chen Weise spiegeln sich Anderungen, die Sie in den Modi 
Blendenvorwahl und Ausloservorwahl vornehmen, im Auf- 
nahmemodus Manuell wider. 

1. Drucken Sie die Taste s.it J i... 
(Modus) und heben Sie mit den 
Tasten O die Option M her- 
vor. Drucken Sie dann die Taste 
^ (Menu/OK). 

2. Drucken Sie die Tasten .a.^, 
urn zwischen der Blendenstufe 
und der Belichtungszeit zu wechseln. 

3. Passen Sie mit den Tasten ^ ► den Wert fur die ausge- 
wahlte Option an. Der Pfeil auf dem Belichtungsmesser 
zeigt den Grad der liber- oder Unterbelichtung an. Wenn 
das Bild urn mehr als drei Schritte Ciber- oder unterbelich- 
tet ist, werden die Blendenstufe, die Belichtungszeit und 
der Belichtungsmesser rot dargestellt. Passen Sie die Blen- 
denstufe oder die Belichtungszeit an, bis diese Kompo- 
nenten weiB dargestellt werden. 
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4. Nach Abschluss der Anderungen konnen Sie ein Bild mit 
den vorgenommenen Einstellungen aufnehmen (siehe 
Seite 39). 

HINWEIS: Wenn Sie die Einstellung Manueller Fokus (siehe 
Seite 50) verwenden, drucken Sie die Taste & MF, urn 
die vergroBerte Ansicht anzuzeigen. Danach konnen Sie 
mit den Tasten ^.~w den Fokus anpassen. Wenn die ver- 
groBerte Ansicht ausgeblendet wird, konnen Sie mit den 
Tasten zwischen der Blendenstufe und der Belich- 
tungszeit wechseln. 

Die Einstellungen fur den Modus Manuell bleiben bis zur 
ndchsten Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die 
Kamera ausschalten). 

Verwenden des Modus "Mein Modus" 

Der Modus Mein Modus ist ein individuell einstellbarer Auf- 
nahmemodus, in dem Sie eine Gruppe bevorzugter Einstel- 
lungen auswdhlen, speichern und wieder verwenden kon- 
nen. Sie konnen einen Aufnahmemodus (siehe Seite 59) und 
Optionen im Menu Aufnahme (siehe Seite 75) angeben. 
AuBerdem konnen Sie festlegen, welche Einstellungen im 
Menu Mein Modus erhalten bleiben sollen. 

Verwenden Sie diesen Aufnahmemodus, wenn Sie haufig 
dhnliche Bilder aufnehmen und die Kamera stets gleich ein- 
gestellt sein soil. Moglicherweise fotografieren Sie haufig Ihr 
Kind an Sonnentagen beim FuBballspielen im Freien. Sie 
konnen auch Action als Aufnahmemodus, Sonne als Einstel- 
lung fur den WeiBabgleich im Menu Mein Modus auswahlen 
und speichern und anschlieBend die Kamera so einstellen, 
dass beim Aufnehmen ahnlicher Bilder stets der Aufnahme- 
modus Mein Modus verwendet wird. 
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Die Einstellungen in Mein Modus sind unabhangig von alien 
anderen Einstellungen fiir Aufnahmemodi. Die Einstellungen 
in Mein Modus werden gespeichert, sobald Sie die Kamera 
ausschalten. 

Auswahlen und Speichern bevorzugter 
Einstellungen in Mein Modus 

1. Drucken Sie die Taste *.^ d i... (Modus) und heben Sie mit 
den Tasten ^ ► die Option h«in| hervor. Drucken Sie dann 
die Taste (Menu/OK). 

2. Drucken Sie die Taste ^ , urn 
zum Menu "Mein Modus - 
Aufn." zuruckzukehren. 

3. So andern Sie die Einstellung fur 
eine Menuoption: 

a. Bldttern Sie mit den Tasten 

im Menu "Mein Modus 
- Aufn." zur gewunschten Menuoption. 

b. Drucken Sie die Taste . Daraufhin wird das Unter- 
menu fur die jeweilige Menuoption angezeigt. 

c. Heben Sie mit den Tasten die gewunschte neue 
Einstellung fiir die jeweilige Menuoption hervor. 

d. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung auszuwahlen und zum Menu "Mein Modus - 
Aufn." zuruckzukehren. 

4. Wiederholen Sie Schritt 3 fiir jede Menuoption, deren 
Einstellung Sie andern mochten. 

5. Nach Abschluss der Einstellungsanderungen drucken Sie 
die Taste A/O, urn das Menu "Mein Modus - Aufn." zu 
verlassen. Wenn Sie dabei zur Vorschau wechseln, wer- 
den das Symbol |Mein| und die Symbole fiir die Einstellungen 
angezeigt, die fur Mein Modus ausgewahlt wurden. 
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Die ausgewahlten Einstellungen werden automatisch 
gespeichert und bleiben in Mein Modus erhalten. 

6. Wenn Sie eine der Einstellungen im Modus Mein Modus 
andern mochten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5. 

Verwenden des Untermenus "Gespeicherte 
Einstellungen" unter "Mein Modus" 

Uber das Untermenu Mein Modus - gesp. Einstellungen kon- 
nen Sie festlegen, welche Einstellungen unter Mein Modus 
gespeichert und welche Optionen beim Ausschalten der 
Kamera wieder auf die Standardwerte zuruckgesetzt wer- 
den sollen. Sie konnen auch angeben, dass die Kamera 
beim Einschalten jedes Mai im Modus Mein Modus und nicht 
im Modus Autom. gestartet wird. 

1. Driicken Sie die Taste (Mod us) und heben Sie mit 
den Tasten ^ ► die Option |Mein| hervor. Driicken Sie dann 
die Taste ^ (Menii/OK). 

2. Blattern Sie mit den Tasten zur Menuoption Mein 
Modus - gesp. Einst. und driicken Sie die Taste ^ 
(Menii/OK). Das Untermenu Mein Modus - gesp. Einst. 
erscheint. Die markierten Optionen im Untermenu Mein 
Modus - gesp. Einst. werden stets beim Ausschalten der 
Kamera unter Mein Modus gespeichert. 

3. Geben Sie wie folgt an, dass eine Einstellung auf ihren 
Standardwert zuruckgesetzt werden soil, wenn die 
Kamera ausgeschaltet wird, bzw. dass die Kamera beim 
Einschalten stets im Modus Mein Modus gestartet werden 
soil: 

a. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten zur gewunschten 
Einstellung. 
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b. Drucken Sie die Taste urn entweder die Markierung 
neben der jeweiligen Einstellung zu entfernen, so dass 
diese beim Ausschalten der Kamera auf ihren Stan- 
dardwert zurCickgesetzt wird, oder urn bei der Einstel- 
lung Mit m. Modus starten zu Ja zu wechseln. 
4. Wiederholen Sie Schritt 3 fur jede zu andernde Einstel- 



5. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), um zum Menii 
"Mein Modus - Aufn." zuruckzukehren. 

6. Drucken Sie die Taste A/Q, um das Menii "Mein 
Modus - Aufn." zu verlassen. 



Verwenden der Selbstausloser- 



Die Einstellung fur den Selbstausloser ermoglicht Ihnen, ein 
Bild oder einen Videoclip zehn Sekunden nach Drucken des 
Auslosers bzw. der Taste Video "cU aufzunehmen. 

1. Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ oder stellen 
Sie diese auf eine stabile Unterlage. 

2. Drucken Sie die Taste 0/Qlj und heben Sie mit den 
Tasten i ► die Option Selbstausloser 0 oder Selbstaus- 
loser - 2 Fotos £2 hervor. Drucken Sie dann die Taste 
%f (Menu/OK). 

3. Erfassen Sie das Motiv in der Bildanzeige (siehe 
Seite 37). 

4. Die nachsten Schritte sind davon abhangig, ob Sie ein 
Einzelbild, zwei Einzelbilder oder einen Videoclip auf- 
nehmen. 



lung. 
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Einzelbilder: 

a. Drijcken Sie den Ausloser halb herunter. Die Kamera 
misst und sperrt Fokus und Belichtung. Diese Einstellun- 
gen bleiben bis zum Aufnehmen des Bilds erhalten. 

b. Drijcken Sie den Ausloser ganz herunter. Auf der An- 
zeige erscheint ein Countdown von zehn Sekunden, 
und das Selbstausldser-/Fokus-Hilfslicht blinkt, bis das 
Bild aufgenommen wird. 1st die Option Selbstausldser 
- 2 Fotos ausgewahlt, blinkt die Selbstausloser-Kontroll- 
leuchte bzw. das Fokus-H ilfslicht fur einige weitere 
Sekunden, bevor das zweite Bild aufgenommen wird. 

TIPP: Wenn Sie den Ausloser sofort ganz herunter drucken, 
sperrt die Kamera Fokus und Belichtung erst kurz vor 
Ende des Countdowns. Dies erweist sich als nutzlich, 
wenn wahrend des Countdowns mindestens ein weiteres 
Objekt zum Motiv hinzukommt. 

TIPP: Bei Verwendung der Selbstauslosereinstellungen kon- 
nen Sie keine Audiodaten zu Einzelbildern aufnehmen. 
Sie konnen jedoch spater einen Audioclip hinzufugen 
(siehe Seite 1 1 5). 

Videoclips: 

Wenn Sie die Aufnahme des Videoclips starten mochten, 
drucken Sie die Taste Video Q und lassen diese wieder 
los. Auf der Anzeige erscheint ein Countdown von zehn 
Sekunden, und die Selbstausloser-Kontrollleuchte bzw. 
das Fokus-H ilfslicht blinkt, bis die Aufnahme des Videos 
gestartet wird. 

Wenn Sie die Videoaufnahme stoppen mochten, drucken 
Sie die Taste Video Q erneut und lassen diese wieder 
los. Andernfalls wird die Videoaufnahme fortgesetzt, bis 
der Speicher voll ist. 
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Nach Stoppen der Aufnahme verbleibt das Symbol 
noch einige Sekunden auf der Bildanzeige. 

HINWEIS: Bei Verwendung der Option Selbstausloser oder 
Selbstausloser - 2 Fotos wird nach dem Countdown nur 
ein Videoclip aufgenommen. 

Die Einstellung Selbstausloser wird auf die Standardeinstel- 
lung Selbstausloser Aus zuruckgesetzt, nachdem das Bild 
aufgenommen wurde. 

Verwenden der Einstellung "Burst" 

lm Modus "Burst" konnen Sie zwei oder drei Bilder (je nach 
verfugbarem Speicherplatz) moglichst schnell nacheinander 
aufnehmen, wenn Sie den Ausloser ganz nach unten drii- 
cken und gedruckt halten. 

1. Drucken Sie die Taste 0/Qlj und heben Sie mit den 
Tasten 4 ^ die Option Burst Qjj hervor. Drucken Sie 
dann die Taste %f (Menu/OK). 

2. Erfassen Sie das Objekt und drucken Sie den Ausloser 
halb herunter, urn Fokus und Belichtung zu sperren. 
Drucken Sie den Ausloser ganz herunter und halten Sie 
diesen gedruckt. Die Kamera nimmt so schnell wie mog- 
lich nacheinander Bilder auf, bis Sie den Ausloser los- 
lassen oder der Kameraspeicher voll ist. 

Die Bildanzeige bleibt wahrenddessen ausgeschaltet. Nach 
der Aufnahme der Burst-Bilder erscheinen die einzelnen 
Bilder nacheinander in der direkten Wiedergabe (siehe 
Seite 1 39). Sie konnen die Bilder wahrend der direkten 
Wiedergabe loschen, indem Sie die Taste 4 drucken und 
danach im Untermenu Loschen die Option Gesamte Burst- 
Sequenz auswahlen. 
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Die jeweilige Einstellung fur Burst bleibt erhalten, bis diese 
erneut geandert oder auf den Standardwert Selbstausl./ 
Burst Aus zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie 
geanderte Einstellungen speichem (siehe Seite 69). 

HINWEIS: Die Einstellung Burst ist weder beim Aufnehmen 
von Videoclips noch bei den Aufnahmemodi Panorama 
oder Dokument verfugbar. Im Modus Burst konnen Sie 
keine Audiodaten aufnehmen. Sie konnen jedoch spater 
einen Audioclip hinzufugen (siehe Seite 1 1 5). Bei Ver- 
wendung der Einstellung Burst steht auBerdem der Blitz 
nicht zur Verfugung. 

HINWEIS: Wenn die Einstellung Bereich (siehe Seite 80) in 
Kombination mit Burst verwendet wird, nimmt die Kamera 
eine Folge von drei Bildern auf, bei denen die fur Bereich 
angegebenen Einstellungen verwendet werden. 
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Verwenden des Menus 
"Aufnahme" 

Das Menu "Aufnahme" ermoglicht das Andern verschiede- 
ner Kameraeinstellungen, die die Qualitat aufgenommener 
Bilder und Videoclips beeinflussen. 

Driicken Sie bei aktivierter Vorschau die Taste (Menu/ 
OK), urn das Menu "Aufnahme" aufzurufen. Wenn die Vor- 
schau nicht aktiviert ist, driicken Sie die Taste A/Q und 
danach die Taste (Menu/OK). Weitere Informationen 
zum Auswahlen von MenCioptionen, Einstellen von Eigen- 
schaften fur Optionen und zum Verlassen von Menus finden 
Sie unter Kameramenus auf Seite 32. 



|Q) E El Ss. © aa«^> 
Menu "Aufnahme" 

Q Belichlungskornp. Q,0> 



gp Adaptive Beleucht SB 
^ Bereich Aus 
Bildqualitat 5MP** 
Videoqualital **# 



Meni) "Autnahme" 




TIPP: Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gean- 
derte Einstellungen speichern (siehe Seite 69). 
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Belichtungskompensation 

Mit Hilfe der Belichtungskompensation konnen Sie die auto- 
matische Belichtungseinstellung der Kamera uberschreiben. 
Die Belichtungskompensation erweist sich bei Motiven als 
hilfreich, die viele helle Objekte (wie z. B. ein helles Objekt 
vor einem hellen Hintergrund) oder viele dunkle Objekte ent- 
halten (wie z. B. ein dunkles Objekt vor einem dunklen Hin- 
tergrund). Bei Aufnahme dieser Motive ohne Belichtungs- 
kompensation konnte sich ein durchgehender Grauton erge- 
ben. Erhohen Sie bei Motiven mit vielen hellen Objekten die 
Belichtungskompensation auf einen positiven Wert. Redu- 
zieren Sie die Belichtungskompensation demgegenuber bei 
Motiven mit vielen dunklen Objekten. 

TIPP: Wenn Sie die Auswirkungen verschiedener Einstellun- 
gen fur die Belichtungskompensation auf das jeweilige 
Motiv betrachten mochten, verwenden Sie die Option 
Belichtung unter Bereich (siehe Seite 80). 

1. Wahlen Sie im Menu "Aufnahme" (siehe Seite 75) die 
Option Belichtungskomp. aus. 

2. Andern Sie mit Hilfe der Tasten 
4 ► die Einstellung fur die 
Belichtungskompensation schritt- 
weise von -3.0 bis +3.0. Die 
neue Einstellung wird auf das 
Motiv hinter dem Menu ange- 
wendet, so dass Sie deren Aus- 
wirkung sofort beurteilen konnen. 

3. Driicken Sie die Taste -^f (Menu/OK), urn die Einstel 
lung zu speichern. 



fM- Beltchlurtgskomp. 



QfJODrjUUMU JNU JMUIJM 

=S ^0 a oq o© 




Ertiohen. urn das Bird auftuhellen. 
verringern, urn das Bild abzudunkeln. 
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Wenn die Einstellung nicht dem Standardwert (0.0) ent- 
spricht, erscheint der Wert neben dem Symbol 0. Die Ein- 
stellung bleibt bis zur nachsten Anderung bzw. bis zum Aus- 
schalten der Kamera erhalten. Mit Hilfe der Option Mein 
Modus konnen Sie geanderte Einstellungen speichern (siehe 
Seite 69). 

TIPP: Sie konnen die Ergebnisse verschiedener Einstellungen 
fur die Belichtungskompensation betrachten, indem Sie 
die Option Belichtung unter Bereich verwenden (siehe 
Seite 80). 

HINWEIS: Beim Aufnahmemodus Manuell ist die Einstellung 
Belichtungskompensation nicht verfugbar. 

Adaptive Beleuchtung 

Diese Einstellung sorgt fur ein ausgewogenes Verhdltnis zwi- 
schen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Auf diese 
Weise bleiben zwar leichte Kontraste erhalten, aber zu 
starke Kontraste werden reduziert. In Kombination mit dem 
Blitz konnen iiber die Funktion Adaptive Beleuchtung 
Bereiche aufgehellt werden, die der Blitz nicht erreicht. Im 
Folgenden sehen Sie ein Beispiel fur die Verbesserung eines 
Bilds mit Hilfe von Adaptive Beleuchtung: 



Ohne Adaptive Beleuchtung: Mit Adaptiver Beleuchtung: 
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Die Adaptive Beleuchtung ist u. a. in folgenden Situationen 
ntitzlich: 

• Motive im Freien, die teilweise in der Sonne und teilweise 
im Schatten liegen 

• Bewolkte Tage, an denen der Himmel sehr grell leuchtet 

• Motive in Innenraumen, bei denen Blitzlicht verwendet 
wird (urn die Auswirkungen des Blitzlichts abzuschwa- 
chen oder auszugleichen) 

• Hintergrundbeleuchtete Motive, bei denen das Motiv 
nicht vom Blitzlicht erreicht wird oder bei denen die Hin- 
tergrundbeleuchtung sehr stark ist (beispielsweise vor 
einem Fenster) 

Sie konnen die Funktion Adaptive Beleuchtung mit oder 
ohne Blitz verwenden. Es empfiehlt sich jedoch nicht, diese 
Funktion anstelle des Blitzes zu verwenden. Im Gegensatz 
zum Blitz hat die Adaptive Beleuchtung keine Auswirkungen 
auf die Belichtungseinstellungen. Daher konnen aufgehellte 
Bereiche Storungen aufweisen und Innen- bzw. Nachtaufnah- 
men konnen verschwommen sein, sofern kein Blitz oder Stativ 
verwendet wird. 



1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 
nahme" (siehe Seite 75) die 
Option Adaptive Beleuchtung 

aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 




3. Driicken Sie die Taste 

(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern. 
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Einstel- 
lung 


Beschreibung 


Aus 


(Standardwert) Die Kamera verarbeitet das Bild wie 
ijblich. 


Gering 


Die dunklen Bereiche des Bilds werden geringf Cigig aufge- 
hellt, ohne hell erleuchtete Bereiche zu andem. 


Hoch 


Die dunklen Bereiche des Bilds werden stark aufgehellt, 
ohne hell erleuchtete Bereiche erheblich zu andem. 



Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 



Mit Ausnahme von Mein Modus (siehe Seite 68) bleibt die 
Einstellung Adaptive Beleuchtung erhalten, bis diese erneut 
geandert oder die Kamera ausgeschaltet wird. 

TIPP: Sie konnen die Ergebnisse verschiedener Einstellungen 
fur die adaptive Beleuchtung betrachten, indem Sie die 
Option Adaptive Beleuchtung unter Bereich verwenden 
(siehe Seite 80). 

HINWEIS: Wenn die Funktion Adaptive Beleuchtung einge- 
schaltet ist, braucht die Kamera etwas mehr Zeit, urn das 
Bild im Speicher abzulegen, da die Verarbeitung des 
Bilds vor dem Speichern longer dauert. 

HINWEIS: Die Einstellung fur Adaptive Beleuchtung wird 
weder beim Aufnehmen von Videoclips noch bei der Ein- 
stellung Adaptive Beleuchtung fur Bereich oder die Modi 
Panorama angewendet. 
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Bereich 



Diese Einstellung dient zum Erstellen einer Folge von Bildern 
durch einfaches Drucken des Ausldsers. Dabei wird fur 
jedes Bild gemaf3 der Einstellung unter Bereich ein unter- 
schiedlicher Wert verwendet. Verwenden Sie die Funktion 
Bereich, wenn Sie verschiedene Variationen desselben Bilds 
wijnschen. Wenn Sie beispielsweise die Option Farbe ver- 
wenden, konnen Sie dasselbe Motiv in Farbe, SchwarzweiB 
oder Sepia fur ein antikes Aussehen aufnehmen. 

1. Wahlen Sie im Menu "Aufnahme" (siehe Seite 75) die 
Option Bereich aus. 

2. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn eine Option fur 
Bereich auszuwahlen. Bei Aus- 
wahl von Belichtung mussen Sie 
mit den Tasten 4 ► einen Wert 
(0.3, 0.7 oder 1.0) auswahlen. 

3. Drucken Sie die Taste -^f- 
(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern. 

4. Drucken Sie den Ausldser einmal ganz herunter, urn die 
gesamte Folge von drei Bildern aufzunehmen. 

HINWEIS: Bei Verwendung des Blitzes in Kombination mit 
der Funktion Bereich kann sich je nach Lichtverhaltnissen 
eine Verzogerung zwischen den drei Aufnahmen erge- 
ben. Bei Verwendung von Selbstausldser - 2 Fotos in 
Kombination mit der Funktion Bereich ergibt sich eine 
Folge von drei Fotos, wobei das erste Foto nach einer 
zehnsekijndigen Verzogerung aufgenommen wird. 

Nach Aufnehmen der Bildfolge wird jedes Bild in der direk- 
ten Wiedergabe (siehe Seite 1 39) angezeigt. Drucken Sie 
zum Loschen der Bildfolge die Taste 4 und wahlen Sie 



*■ - Belichlung fa 
\ - Farbe 

Hitfe... ^ 

Nimmt ein Bild mit den aktuellen 
BelKhtungseinstellurigefi auf. 
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anschlieBend im Untermenu Loschen die Option Gesamte 
Bereichssequenz aus. 

HINWEIS: Die Funktion Bereich ist weder bei den Modi fur 
Panorama noch beim Aufnehmen von Videoclips 
anwendbar. Die Einstellung Burst wird bei Verwendung 
von Bereich ignoriert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Aus 


(Standardwert) Die Funktion Bereich ist ausgeschaltet. 


Adaptive 
Beleuchtung 


Die Kamera nimmt ein Bild auf und verarbeitet und 
speichert dieses anschliefiend mit den Einstellungen 
fur die adaptive Beleuchtung (siehe Seite 77) in fol- 
gender Reihenfolge: Aus, Gering, Hoch 



Die Kamera nimmt das erste Bild mit dem Wert auf, 
der fur Belichtungskompensation eingestellt ist (siehe 
Seite 76) und die nachsten beiden Bilder gemafi 
dem ausgewahlten Wert unter- bzw. uberbelichtet 
auf. Wenn Sie beispielsweise die Belichtung auf den 
Wert 0.3 und die Belichtungskompensation auf den 
Wert 0.0 einstellen, wird das erste Bild mit dem 
Wert 0.0, das zweite mit dem Wert -0.3 und das 
dritte mit dem Wert +0.3 aufgenommen. 
Die Werte fur die Belichtung mussen innerhalb des 
gultigen Bereichs fur die Belichtungskompensation 
(-3.0 bis 3.0) liegen. Wenn Sie beispielsweise die 
Belichtung auf den Wert 1.0 und die Belichtungs- 
kompensation auf den Wert 2.33 einstellen, werden 
die drei Bilder mit den Werten 2.33, 1.33 und 3.0 
aufgenommen. 

Farbe Die Kamera nimmt ein Bild auf und verarbeitet und 
_ speichert dieses anschliefiend mit den drei verschie- 

^-TH denen Farbeinstellungen (siehe Seite 92) in folgen- 
der Reihenfolge: Vollfarben, SchwarzweiB, Sepia. 



Belichtung 
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Wenn die Einstellung fur Bereich nicht dem Standardwert 
entspricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung 
in der Vorschau. 

Die Einstellung fur Bereich bleibt bis zur nachsten Anderung 
bzw. bis zum Ausschalten der Kamera erhalten. Mit Hilfe 
der Option Mein Modus konnen Sie geanderte Einstellungen 
speichern (siehe Seite 69). 

Bildqualitat 

Die Einstellung fur die Bildqualitat kennzeichnet sowohl die 
Auflosung (z. B. 5MP) als auch die Komprimierung (z. B. 
-^•-^ ) von Bildern. (Weitere Informationen zum Einstellen 
der Auflosung und der Komprimierung fur Videoclips finden 
Sie unter Seite 84.) Je hoher die Anzahl der Megapixel ist, 
desto hoher ist auch die Auflosung, und je hoher die Anzahl 
an Sternen ist, desto geringer ist die Komprimierung. Bei der 
Einstellung VGA betragt die Auflosung 640 x 480 Pixel. 

Wenn Sie beabsichtigen, ein Bild auf ein groBeres Format 
als 27,9 x 35,6 cm (1 1 x 14") zu vergroBern oder ein zuge- 
schnittenes Bild mit mindestens dieser GroBe zu drucken, 
wahlen Sie Anpassen... und danach 5MP aus. 

1. Wahlen Sie im Menu "Aufnahme" (siehe Seite 75) die 
Option Bildqualitat aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine vordefinierte Einstellung 
oder die Menuoption 
Anpassen... hervor. Der Zahler 
fur verbleibende Bilder am unte- 
ren Rand der Anzeige wird 
aktualisiert, wenn Sie eine Ein- 
stellung hervorheben. Im Abschnitt Speicherkapazitdt auf 
Seite 227 finden Sie weitere Informationen dazu, wie die 




Mittlere Dateigrtirie. gut f. 
Stamjaftfdrucke (verbl. Bilder ...) 
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Bildqualittit die Anzahl der Bilder beeinflusst, die im inter- 
nen Speicher abgelegt werden konnen. 

3. Wenn Sie die MenCioption 
Anpassen... ausgewahlt haben, 
konnen Sie mit den Tasten 
zwischen den Optionen Auf- 
losung und Komprimierung 
wechseln. Verwenden Sie 
danach die Tasten 4 urn eine 
Einstellung anzugeben. 

4. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern. 




Voile Auflosung, hohe QualitHL grodte 
□ateien (vertileibende Blder. 12) 



Ein- Beschreibung 
stellung 

5MP Sorgt fur Bilder mit sehr hoher Qualitat, aber dem 
j\ j\ grofiten Speicherbedarf. Nijtzlich zum Vergrofiern oder 
Drucken von Bildern in einem Format von bis zu 
27,9 x 35,6 cm (1 1 x 14") und mehr. 

5MP (Standardwert) Ergibt Bilder mit hoher Qualitat, jedoch 
-^"^ mit weniger Speicherplatzbedarf als die Einstellung 
"5MP" weiter oben. Nijtzlich zum Drucken 

von Bildern in einem Format von bis zu 27,9 x 35,6 cm 
(1 1 x 14"). 

3MP Ergibt Bilder mit hoher Qualitat, jedoch mit weniger 
Speicherplatzbedarf als die Einstellung "5MP" weiter 
oben. Nutzlich zum Drucken von in einem Format von 
bis zu 20,3 x 25,4 cm (8 x 10"). 

IMP Sorgt fur Bilder mit geringstem Speicherbedarf. Nutz- 
-^"^ lich zum Drucken von Bildern in einem Format von bis 

zu 10,2 x 15,2 cm (4 x 6". 
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Ein- Beschreibung 
stellung 



VGA Sorgt fur Bilder mit geringstem Speicherbedarf, aber 

niedrigster Bildqualitat. Nutzlich zum Senden von Bildern 
per E-Mail oder zum Verwenden von Bildern im Internet. 

Anpas- Ermoglicht es, eine angepasste Kombination aus Auflo- 
sen... sung (5MP, 3MP, IMP, VGA) und Komprimierung anzu- 
geben. 

• - Hochste Komprimierung, belegt am wenigsten 
Speicherplatz, niedrigste Qualitat 

• - Mittlere Komprimierung 

• "^"^"^ - Minimale Komprimierung, hohere Qualitat 

• ytwCftyK ~ Geringste Komprimierung; belegt am 
meisten Speicherplatz, hochste Qualitat 

Die Einstellung fur die Bildqualitat erscheint in der Vorschau. 

Mit Ausnahme von Mein Modus (siehe Seite 68) bleibt die 
Bildqualitat erhalten, bis diese emeut geandert. Die Einstel- 
lung bleibt auch nach Ausschalten der Kamera erhalten. 

Videoqualitat 

Diese Einstellung dient zum Auswahlen von Auflosung, Kom- 
primierung und Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde (fps - 
frames per second) fur Videoclips. (Weitere Informationen 
zum Einstellen der Auflosung und der Komprimierung fur Ein- 
zelbilder finden Sie unter Seite 82.) Die Einstellungen fur die 
Videoqualitat ermdglichen es Ihnen, eine ausgewogene 
Balance zu finden zwischen Videoclips, die sich zum Extra- 
hieren von Einzelbildem eignen, und Videoclips, die eine 
hohere Aufnahmedauer gestatten. 

1. Wahlen Sie im Menu "Aufnahme" (siehe Seite 75) die 
Option Bildqualitat aus. 
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Tfe< Videoqualitat 



2. Heben Sie mit den Tasten *.~v 
eine Einstellung hervor. Im 
Abschnitt Speicherkapazitdt auf 

Seite 227 finden Sie weitere 
Informationen dazu, wie die Ein- 
stellungen sich auf die Anzahl 
der Bilder auswirken, die im 
internen Speicher abgelegt werden konnen. 

3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern. 



Opfrngle Ctw*3t (30 fps). 
kixze&le Clipl&nge. 



Ein- Beschreibung 
stellung 

VGA (Standardwert) Nimmt Einzelbilder mit 640 x 480 
Pixeln mit 30 fps und geringer Komprimierung auf. 
Sorgt fur Videoclips mit sehr hoher Qualitat, aber 
hochstem Speicherbedarf. Nutzlich zum Aufnehmen 
von Videoclips im Freien oder zum Drucken von Einzel- 
bildern aus den Videoclips in einem Format von bis zu 
10,2x1 5.2 cm (4x6"). 

VGA Nimmt Einzelbilder mit 640 x 480 Pixeln mit 24 fps 
■^"^ und mittlerer Komprimierung auf. Sorgt fur qualitativ 
hochwertige Videoclips und belegt weniger Speicher 
als VGA Nutzlich zum Aufnehmen von Video- 

clips in geschlossenen Raumen oder zum Drucken von 
Einzelbildern aus den Videoclips in einem Format von 
bis zu 7,6 x 1 2,7 cm (3 x 5"). 

QVGA Nimmt Einzelbilder mit 320 x 240 Pixeln mit 30 fps 
■jf und hoher Komprimierung auf. Nutzlich zum Aufneh- 
men longer Videoclips. Diese Einstellung empfiehlt sich 
nicht, wenn Einzelbilder aus den Videoclips gedruckt 
werden sollen. 
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Wahrend der Aufnahme von Videoclips erscheinen die Ein- 
stellungen fur die Auflosung und die Komprimierung auf der 
Bildanzeige. Mit Ausnahme von Mein Modus (siehe 
Seite 68) bleibt die Videoqualitdt erhalten, bis diese erneut 
geandert. Die Einstellung bleibt auch nach Ausschalten der 
Kamera erhalten. 



Weifiabgleich 



Unterschiedliche Lichtverhaltnisse produzieren unterschiedli- 
che Farben. Diese Einstellung ermoglicht der Kamera, diese 
Unterschiede zu kompensieren. Auf diese Weise werden Far- 
ben prdziser wiedergegeben, und es wird sichergestellt, 
dass weif3e Flachen im endgultigen Bild auch wirklich weiB 
sind. Daruber hinaus konnen Sie den WeiBabgleich anpas- 
sen, um spezielle Effekte zu erzielen. Die Einstellung Sonne 
sorgt beispielsweise fur warmere Farben. 



1. 



2. 



Wahlen Sie im Menu "Aufnahme" 
Option WeiBabgleich aus. 
Heben Sie mit den Tasten .a.^ 
eine Einstellung hervor. Die neue 
Einstellung wird auf die Vorschau 
im Hintergrund des Menus ange- 
wendet, so dass Sie die Auswir- 
kungen der jeweiligen Einstel- 
lung sofort sehen. 



[siehe Seite 75) die 



^ - Scfialten 
f - Kunslliclnt 
- FliiDreszierend 
Die Kamera passt die Farben 



3. Drucken Sie die Taste 
lung zu speichern. 



(Menu/OK), um die Einstel- 
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Einstellung 


Beschreibung 


Autom. 


(Standardwert) Die Kamera ermittelt die Beleuchtung 
des Motivs automatisch und nimmt bei Bedarf Korrek- 
turen vor. 


Sonne 


Gleicht die Farben in der Annahme an, dass die Auf- 
nahme im Freien im Sonnenlicht oder bei bewolktem 
Himmel und hellem Licht gemacht wird. 


Schatten 

Q 


Gleicht die Farben in der Annahme an, dass die Auf- 
nahme im Freien im Schatten, in der Dammerung 
oder bei bewolktem Himmel gemacht wird. 


Kunstlicht 

V 


Gleicht die Farben in der Annahme an, dass die Auf- 
nahme bei (oft im Haushalt verwendeten) Kunst- oder 
Halogenlicht gemacht wird. 


Fluoreszie- 
rend 


Gleicht die Farben in der Annahme an, dass die Auf- 
nahme bei fluoreszierendem Licht gemacht wird. 


O 0 <> 
II 11 

O D O 




Manuell 


Berechnet einen angepassten WeiBabgleich der auf 
Ihrem Zielmotiv basiert (siehe folgender Unterab- 
schnitt). 



Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 



Die Einstellung fur WeiBabgleich bleibt bis zur ndchsten 
Anderung bzw. bis zum Ausschalten der Kamera erhalten. 
Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gednderte Ein- 
stellungen speichern (siehe Seite 69). 
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Manueller Weiftabgleich 

Wenn Sie die Option Manuell aus 
gewahlt haben, erscheint die 
Anzeige Manueller WeiBabgleich. 
Im Vorschaubereich der Anzeige 
erscheint die Farbauswahl des letz 
ten manuellen WeiBabgleichs. 

So andern Sie die Einstellung fur Manueller WeiBabgleich: 

1. Richten Sie die Kamera auf ein weiBes oder graues 
Objekt (beispielsweise auf ein Blatt Papier). Achten Sie 
darauf, dass die Anzeige das gesamte Objekt umfasst. 

2. Drijcken Sie den Ausloser (die Kamera nimmt kein Bild 
auf). Die Kamera berechnet eine angepasste Einstellung 
fur den WeiBabgleich. 

3. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 und 2, bis Sie 
die gewunschte Einstellung fur den manuellen WeiB- 
abgleich erhalten. 

4. Sobald Sie mit der Einstellung fur Manuell zufrieden sind, 
driicken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern. 

TIPP: Wenn Sie die vorherige Einstellung fur Manueller 
WeiBabgleich wiederherstellen mochten, driicken Sie die 
Taste (Menu/OK), ohne den Ausloser zu driicken. 

Autofokusbereich 

Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie zwischen einem brei- 
ten, aus mehreren Zonen bestehenden Fokusbereich und 
einem punktuellen Fokusbereich auswahlen. Beispiele fur die 
Fokuseinstellungen Multi und Spot finden Sie unter 
Fokussieren auf das Motiv auf Seite 43. 




Zum Einslellen weiGes Objekt 
erfassen und Ausloser driicken. 
Zum Beenden OK drijcken. 
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1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 

nahme" (Seite 75) die Option 
Autofokusbereich aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste -^p 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern. 



Einstel- Beschreibung 
lung 

Multi (Standardwert) Verwenden Sie diese Einstellung fur all- 
gemeine Bildaufnahmen oder zum Fokussieren auf ein 
Objekt, das sich nicht in der Mitte des Motivs befindet. 
Die Kamera versucht in alien funf Zonen zu fokussieren. 
Dabei wird zunachst die Zone mit dem geringsten 
Abstand verwendet. 

Verwenden Sie diese Einstellung in Kombination mit 
der Fokussperre (siehe Seite 46), wenn die Kamera 
stets auf das falsche Objekt fokussiert. Die Kamera ver- 
wendet zur Fokussierung einen kleinen Bereich in der 
Mitte des Motivbereichs. 



Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 

Die Einstellung fur Autom. Fokus bleibt bis zur ndchsten 
Anderung bzw. bis zum Ausschalten der Kamera erhalten. 
Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie geanderte Ein- 
stellungen speichern (siehe Seite 69). 

HINWEIS: Die Einstellung Autofokusbereich ist bei Verwen- 
dung von Manueller Fokus nicht verftigbar. 
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AE-Belichtungsmessung 



Diese Einstellung dient zum Angeben des Bereichs eines 
Motivs, den die Kamera zum Berechnen der Belichtung ver- 
wendet. 

1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 

nahme" (siehe Seite 75) die 
Option AE-Belichtungsm. aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^gf 
(Menij/OK), urn die Einstellung 
zu speichern. 

Einstel- Beschreibung 
lung 

Mittel Berechnet die Belichtung anhand des gesamten Motivs. 

□ Nutzlich, wenn alle Elemente des Bilds zu gleichen Tei- 
len bei der Berechnung der Belichtung verwendet wer- 
den sollen. 

Mitten- (Standardwert) Berechnet die Belichtung anhand eines 
betont grofien Bereichs in der Mitte des Motivs. Nutzlich, 

wenn sich das wichtigste Objekt des Bilds in der Mitte 
des Motivs befindet. Die Belichtung basiert dann mehr 
auf dem Objekt als auf dessen Umgebung. 

Berechnet die Belichtung anhand eines kleinen 
Bereichs in der Mitte des Motivs. Nutzlich, wenn das 
Motiv hintergrundbeleuchtet ist oder wenn das Motiv 
im Vergleich zur ubrigen Szene relativ dunkel oder hell 
ist. Dabei werden Teile des Bilds moglicherweise uber- 
oder unterbelichtet. Verwenden Sie fur optimale Ergeb- 
nisse die Fokussperre (siehe Seite 39) in Kombination 
mit der Einstellung Spot. 



y Mitten betont 



D e Bel chtung winJ anhand eines 
groGen Bereichs des Motivs ermilteH. 
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Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 

Die Einstellung fur AE-Belichtungsmessung bleibt bis zur 
nachsten Anderung bzw. bis zum Ausschalten der Kamera 
erhalten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gean- 
derte Einstellungen speichern (siehe Seite 69). 

HINWEIS: Die Belichtungsmessung ist beim Aufnahme- 
modus Theater nicht verfugbar. 

ISO-Empfindlichkeit 

Diese Einstellung dient zum Anpassen der Empfindlichkeit 
der Kamera in Bezug auf Licht. Ist die ISO-Empfindlichkeit 
auf Autom. eingestellt, wahlt die Kamera die optimale ISO- 
Empfindlichkeit fur das Motiv aus. 

Niedrigere ISO-Empfindlichkeiten sorgen fur Bilder mit den 
geringsten Storeinstreuungen oder der geringsten Kornung. 
Die Belichtungszeit ist jedoch longer. Wenn Sie ein Bild bei 
schlechten Lichtverhaltnissen ohne Blitz bei ISO 100 (oder 
weniger) aufnehmen, mussen Sie ein Stativ verwenden. 

Hohere ISO-Werte ermoglichen kurzere Belichtungszeiten. 
Verwenden Sie daher eine hohere ISO-Empfindlichkeit, 
wenn Sie Bilder in dunklen Bereichen ohne Blitz oder Bilder 
von bewegten Objekten aufnehmen. Bei hoheren ISO-Wer- 
ten weisen die aufgenommenen Bilder jedoch eine grobere 
Kornung (mehr Storungen) auf, so dass sich die Qualitat ver- 
schlechtern kann. 
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1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 

nahme" (siehe Seite 75) die 
Option ISO-Empfindl. aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten *w 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menij/OK), urn die Einstellung 

zu speichern und zum Menu "Aufnahme" zuruckzukehren. 

Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 

Die Einstellung fur ISO-Empfindlichkeit bleibt bis zur nachs- 
ten Anderung bzw. bis zum Ausschalten der Kamera erhal- 
ten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie geanderte 
Einstellungen speichern (siehe Seite 69). 

HINWEIS: Die Einstellung fur die ISO-Empfindlichkeit wird 
beim Modus Theater und bei der Aufnahme von Video- 
clips nicht angewendet. 

Farbe 

Diese Einstellung ermoglicht das Einstellen der Farbe, in der 
das Bild aufgenommen wird. 

1. Wahlen Sie im Menu "Aufnahme" (siehe Seite 75) die 
Option Farbe aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten .a.^ 
eine Einstellung hervor. Die neue 
Einstellung wird auf die Vor- 
schau im Hintergrund des 
Menus angewendet, so dass Sie 
die Auswirkungen der jewei- 
ligen Einstellung sofort sehen. 
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3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern. 



Einstellung 


Beschreibung 


Vollfarben 


(Standardwert) Bilder werden mit Vollfarben aufge- 
nommen. Das Bild kann spater mit Hilfe der 
HP Image Zone-Software in ein Bild mit der Farbein- 
stellung SchwarzweiB oder Sepia geandert werden. 


Schwa rz- 
weiB 


Bilder werden in Graustufen aufgenommen. Das Bild 
kann spater nicht in ein Bild mit der Einstellung Voll- 
farben geandert werden. 


Sepia 


Bilder werden in Brauntonen aufgenommen, urn sie 
"antik" aussehen zu lassen. Das Bild kann spater 
nicht in ein Bild mit der Einstellung Vollfarben gean- 
dert werden. 



Die Einstellung fur Farbe bleibt bis zur nachsten Anderung 
bzw. bis zum Ausschalten der Kamera erhalten. Mit Hilfe 
der Option Mein Modus konnen Sie geanderte Einstellungen 
speichern (siehe Seite 69). 

TIPP: Sie konnen die Auswirkungen der Einstellungen fur 
Farbe betrachten, indem Sie die Funktion Farbbereich 

verwenden (siehe Seite 80). 
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Sattigung 



Diese Einstellung dient zum Festlegen der Farbsattigung in 
Ihren Bildern. 



1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 

nahme" (siehe Seite 75) die 
Option Sattigung aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten a 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 



(Menij/OK), urn die Einstellung 
zu speichern. 




Einstel- 


Beschreibung 


lung 




Gering 

° 


Dampft Farben, urn ein weicheres, naturlicheres Aus- 
sehen des Motivs zu erzielen. 


Mittel 


(Standardwerr) Die Farben werden mit normaler Satti- 
gung dargestellt. 


Hoch 

□ 


Sorgt fur lebendigere Farben in einem Motiv. Bei Aufien- 
aufnahmen dient eine hohere Sattigung dazu, den 
Himmel blauer oder Sonnenuntergange orangefarbener 
erscheinen zu lassen. 



Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 



Die Einstellung fur die Sattigung bleibt bis zur ndchsten 
Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten). 



94 HP PhotoSmart R817/R818 Benutzerhandbuch 



Scharfe 



Mit dieser Einstellung konnen Sie festlegen, wie scharf feine 
Bilddetails dargestellt werden. 

1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 

nahme" (siehe Seite 75) die 
Option Scharfe aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^ff 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern. 



Einstel- Beschreibung 
lung 

Gering Sorgt fur weichere Konturen und weniger Storungen (weni- 

A ger Komung). Verwenden Sie diese Einstellung fur Portrait- 

n/ aufnahmen mit weicheren, naturlicheren Konturen. 

Mittel (Standardwert) Sorgt fur Bildkonturen mit normaler 
Scharfe. 

Hoch Sorgt fur starker betonte Konturen. Diese Einstellung kann 




bei Landschaftsaufnahmen hilfreich sein. Die Bilder ent- 
halten jedoch mehr Storungen (Komung). 



Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 

Die Einstellung fur die Scharfe bleibt bis zur nachsten Ande- 
rung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

HINWEIS: Die Einstellung fur die Scharfe hat keine Auswir- 
kungen auf das Aufnehmen von Videoclips. 
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Kontrast 



Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie den Kontrast zwi- 
schen dunklen und hellen Bildfarben definieren. Dies umfasst 
auch die Detailtiefe in hellen und dunklen Bildbereichen. 

1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 

nahme" (siehe Seite 75) die 
Option Kontrast aus. 
Heben Sie mit den Tasten m.~w 
eine Einstellung hervor. 
Drucken Sie die Taste ^ 
(Menij/OK), urn die Einstellung 
zu speichern. 



2. 



3. 




Einstel- 
lung 


Beschreibung 


Gering 

0 


Bilder werden mit weniger Kontrast aufgenommen. 
Helle und dunkle Farben unterscheiden sich weniger 
deutlich, und helle bzw. dunkle Bereiche weisen mehr 
Details auf. 


Mittel 


(Standardwert) Bilder werden mit normalem Kontrast 
aufgenommen. 


Hoch 

0 


Bilder werden mit starkerem Kontrast aufgenommen. 
Helle und dunkle Farben unterscheiden sich starker, und 
helle bzw. dunkle Bereiche weisen weniger Details auf. 



Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 
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Die Einstellung fur den Kontrast bleibt bis zur nachsten 
Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten). 

HINWEIS: Die Einstellung fur den Kontrast hat keine Auswir- 
kungen auf das Aufnehmen von Videoclips. 



Datums-/Zeitstempel 



Bei dieser Einstellung werden nur das Datum oder das 
Datum und die Uhrzeit der Bildaufnahme aufgedruckt. Fur 
die Einstellung Datums-/Zeitstempel gilt Folgendes: 

• Sie wirkt sich nur auf Bilder aus, die nach Aktivieren der 
Einstellung aufgenommen werden. 

• Der Aufdruck ist permanent. Sie konnen ihn nicht aus 
einem Bild entfernen. 

• Der Aufdruck wird mit dem Bild gedreht (siehe Seite 107). 
TIPP: Vergewissern Sie sich vor Verwendung dieser Funktion, 

dass das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt sind 
(siehe Seite 141). 

1. Wahlen Sie im Menu "Auf- 
nahme" (siehe Seite 75) die 
Option Datums-/Zeitstempel 

aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^ 
(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern. 
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Einstellung 


Beschreibung 




Aus 


(Standardwert) Weder Datum noch Uhrzeit wird 
das Bild aufgedruckt. 


auf 


Nur Datum 


Das Datum wird permanent links unten auf dem 
aufgedruckt. 


Bild 


Datum und 
Zeit 


Das Datum und die Uhrzeit werden permanent 1 
unten auf dem Bild aufgedruckt. 


inks 









Wenn die neue Einstellung nicht der Standardeinstellung ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die jeweilige Einstellung in 
der Vorschau. 



Die Einstellung Datums-/Zeitstempel bleibt bis zur nachsten 
Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten). 

HINWEIS: Die Einstellung Datums-/Zeitstempel wird weder 
in den Modi Panorama noch bei der Aufnahme von 
Videoclips angewendet. 
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IS) Vteiftabgleich 

Der automatiscfie Weifoabgletdi frihrl in 
der Regel rJen hesier Ergeianissen 
Verschietfene Arteri von Licfit ergeben 
untersdiiedliche Faiterv. Sonnenlichi 
hat be spselsweise enei hohsrer. 
Blauanteil. Ku-isilichi im I -mer bo-roich 
weist dagegen e nen hche-'en Gelbanbei 



Hilfe zu Menuoptionen 

Die jeweils letzte Option in den 
Untermenus des Menus "Auf- 
nahme" lautet Hilfe. Die Option 
Hilfe bietet Informationen zur betref- 
fenden Option im Menu "Auf- 

nahme" und deren Einstellungen. _ .„.,,, . 

Wenn Sie beispielsweise die Taste 
^gjf (Menu/OK) drijcken, wahrend die Option Hilfe im 
Untermenu WeifJabgleich hervorgehoben ist, wird der Hilfe- 
text zu WeiBabgleich angezeigt (siehe Abbildung). 

Blattern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Anzeigen in 
der Hilfe. Driicken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn die 
Hilfe zu verlassen und zum Untermenu zurCickzukehren. 
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3 Anzeigen von Bildern und 
Videoclips 



Die Wiedergabe ermoglicht Ihnen, Bilder und Videoclips zu 
betrachten, Einzelbilder aus Videoclips zu speichern (siehe 
Seite 104), Miniaturansichten der Bilder anzuzeigen (siehe 
Seite 105) oder Bilder zu vergroBern (siehe Seite 106), so 
dass Sie diese genauer uberprufen konnen. Uber das Menu 
"Wiedergabe" konnen Sie Bilder und Videoclips loschen, 
rote Augen aus Einzelbildern entfernen, Bild-Tipps abrufen, 
Informationen zu Bildern anzeigen, Audioclips aufnehmen 
und an vorhandene Bilder anhangen sowie Panoramase- 
quenzen auf der Kamera zusammensetzen (siehe Seite 107) 

Verwenden der Wiedergabe 

1. Drucken Sie die Taste A/Q, bis das Symbol Q oben 
links in der Bildanzeige erscheint. Das zuletzt aufgenom- 
mene oder betrachtete Bild bzw. der zuletzt aufgenom- 
mene oder betrachtete Videoclip wird angezeigt. 

2. Drucken Sie die Tasten 4 K urn durch Ihre Bilder und 
Videoclips zu blattern. 

Bei Panoramasequenzen konnen Sie die Einzelbilder in 
der Vorschau anzeigen, vergroBern und zu einem Bild 
zusammensetzen (siehe Seite 1 13). 

Bei Videoclips wird zunachst das erste Einzelbild fur zwei 
Sekunden angezeigt. Danach werden die Videoclips 
automatisch abgespielt. Bei Drucken der Taste 
(Menu/OK) wird die Wiedergabe unterbrochen. 
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3. Driicken Sie die Taste O/D, urn zur Vorschau zu 

wechseln. 

Wahrend der Wiedergabe erscheinen auf der Bildanzeige 
weitere Informationen zu den einzelnen Bildern bzw. Video- 
clips. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen 
Informationen erlautert. 

1 2 




8 7 6 



# Symbol Beschreibung 

1 (sd] Zeigt an, class eine Speicherkarte eingesetzt ist. 

Stromversorgungsanzeige, wie z. B. die Batterie- 
statusanzeige (siehe Seite 205). 
Stromversorgungsanzeige bei Verwendung des 
HP Netzteils mit Hilfe des Cradle oder der 
HP PhotoSmart R-Series Dockingstation. 

3 a ^ Wird fur einige Sekunden angezeigt, urn Sie darauf 
^ r hinzuweisen, dass Sie mit Hilfe der Tasten ^ ► 
durch alle Bilder/Videoclips blattern konnen. 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


4 


CE3 3 


Zeigt an, dass dieses Bild ausgewahlt wurde, urn mit 
HP Instant Share an ein Ziel gesendet zu werden 
(siehe Seite 1 25). Die Zahl rechts neben dem 
Symbol zeigt die Anzahl der ausgewahlten Ziele an. 


5 




Zeigt an, dass dieses Bild ausgewahlt wurde, um 
zwei Kopien mit HP Instant Share zu drucken (siehe 
Seite 125). 


6 


17 von 

HO 


Zeigt die Nummer dieses Bilds/Videoclips und die 
Gesamtzahl aller Bilder/Videoclips im Speicher an. 


7 


0:29 


• Zeigt die Lange des Audio-/Videoclips an. 




oder 

E" 


• Zeigt an, dass zu diesem Bild ein Audioclip ver- 
fugbar ist. 

• Zeigt an, dass es sich um einen Videoclip han- 
delt. 


8 


rrrn 


Zeigt an, dass es sich um das zweite Bild in einer 
Panoramasequenz handelt, die im Modus Panorama 
aufgenommen wurde. 


9 




Zeigt die Lautstarke an. Drucken Sie die Tasten 
, um die Lautstarke anzupassen. 


10 


□ 


Erscheint wahrend der ersten Sekunden und zeigt 
an, dass sich die Kamera im Modus Wiedergabe 
befindet. 



Wiedergabe und Audioclips 



Im Modus Wiedergabe konnen Sie einen Audioclip zu 
einem vorhandenen Einzelbild hinzufugen sowie Audioclips 
prufen, die bereits an Einzelbilder und Videoclips ange- 
hangt wurden (siehe Audio aufnehmen auf Seite 1 1 5). 
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Bildubersicht 





cm a=i 






™ * « 


Aufgenommene 1 
Rest: 5 


i Icier: 23 



Wenn Sie beim Betrachten des letz- 
ten Bilds die Taste ► drucken, wird 
die Bildubersicht angezeigt. Zahler 
geben die Gesamtanzahl der fur 
HP Instant Share und der fur 
den Druck £fp ausgewahlten Bilder 
an. Symbole oben rechts zeigen 
eine installierte Speicherkarte ( fsp| ) sowie die verbleibende 
Strommenge an (siehe Seite 205). 

Speichern von Einzelbildern aus 
Videoclips 

Sie konnen die Wiedergabe eines Videoclips unterbrechen 
und ein Bild des Videos als Einzelbild mit doppelter Auf- 
losung im Vergleich zum Videoclip speichern. 

1. Drucken Sie wahrend der Videowiedergabe die Taste 

(Menu/OK), urn die Wiedergabe zu unterbrechen. 

2. Blattern Sie mit den Tasten 4 ^ jeweils urn ein Bild vor- 
warts oder zuriick. 

3. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn das ange- 
zeigte Einzelbild zu speichern. 

4. Drucken Sie die Taste A/Q, urn die Wiedergabe des 
Videoclips fortzusetzen. 
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Anzeigen von Miniaturansichten 

Sie konnen Einzelbilder und die jeweils ersten Bilder von 
Videoclips in Form von neun Miniaturansichten pro Anzeige 
darstellen. 

1. Driicken Sie im Modus Wieder- 
gabe (siehe Seite 1 01 ) die Taste 
Miniaturansicht (entspricht 
der Taste Auszoomen gg] am 
Zoom-Hebel), urn Miniaturan- 
sichten von bis zu neun Bildern 
oder neun Einzelbildern aus 
Videoclips anzuzeigen. Das zurzeit ausgewahlte Bild 
bzw. der zurzeit ausgewahlte Videoclip wird durch einen 
gelben Rahmen hervorgehoben. 

2. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten und ^ ► durch die 
Miniaturansichten. 

3. Driicken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Anzeige 
mit den Miniaturansichten zu verlassen. Daraufhin 
erscheint das aktuelle Bild bzw. der aktuelle Videoclip in 
voller GroBe auf der Bildanzeige. 

Die Symbole am unteren Rand der jeweiligen Miniatur- 
ansicht geben die Informationen fur das jeweilige Bild an. 
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Vergroftern von Bildern 

Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Anzeigefunktion. 
Das betreffende Bild wird nicht verdndert. 

1. Driicken Sie im Modus Wieder- 
gabe (siehe Seite 101 ) die Taste 

(entspricht der Taste [f] am 
Zoom-Hebel). Das aktuelle Bild 
wird automatisch mit zweifacher 
VergroBerung angezeigt. 

2. Mit Hilfe der Tasten 4 ^ und 

konnen Sie das vergrdBerte Bild verschieben. 

3. Verwenden Sie die Tasten [$] und SB], um den Ver- 
groBerungsfaktor zu erhohen bzw. zu reduzieren. 

4. Driicken Sie die Taste (Menu/OK), um zur Wieder- 
gabe zuriickzukehren. 

HINWEIS: Sie konnen nur Einzelbilder vergroBem. Video- 
clips konnen nicht vergroBert werden. 
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Verwenden des Menus 
"Wiedergabe" 

Uber das Menu "Wiedergabe" konnen Sie folgende Arbeits- 
schritte ausfijhren: Loschen bzw. Wiederherstellen von Bil- 
dern oder Videoclips, Entfernen roter Augen aus Videoclips, 
Formatieren des internen Speichers oder einer Speicher- 
karte, Anzeigen von Bild-Tipps, Anzeigen der Aufnahme- 
informationen zum Bild, Drehen von Bildem, Aufzeichnen 
von Audioclips und Anhangen an Bilder sowie Zusammen- 
setzen von Panoramasequenzen auf der Kamera. 

1. Drucken Sie im Modus Wiedergabe die Taste -^f- 
(Menu/OK), urn das Menu "Wiedergabe" anzuzeigen. 
Wenn sich die Kamera zur Zeit nicht im Modus Wieder- 
gabe befindet, drucken Sie die Taste A/D, bis der 
Modus Wiedergabe aktiviert ist. Drucken Sie dann die 
Taste ^ff (Menu/OK). 

2. Heben Sie mit den Tasten die gewunschte Option 
hervor. 

3. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten 4 K zum gewunschten 
Bild bzw. Videoclip. 

4. Drucken Sie zum Auswdhlen der hervorgehobenen 
Option die Taste (Menu/OK). Befolgen Sie 
anschlieBend die angezeigten Anweisungen. 

5. Drucken Sie die Taste A/Q, urn das Menu "Wieder- 
gabe" zu verlassen. Andere Methoden zum Beenden 
eines Menus konnen Sie dem Abschnitt Seite 32 ent- 
nehmen. 
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Die folgende Tabelle enthalt eine Kurzubersicht uber die 
Optionen im Menu "Wiedergabe". 




# 


Symbol 


Beschreibung 


1 


Si 


Loschen - Ermoglicht das Loschen des aktuellen 
Bilds, einer vollstandigen Panoramasequenz oder 
aller Bilder und Videoclips. Aufierdem besteht die 
Moglichkeit, den internen Speicher oder eine Spei- 
cherkarte zu formatieren und das zuletzt geloschte 
Bild wiederherzustellen (siehe Seite 109). 


2 




Rote Augen entfernen - Korrigiert den Rote-Augen- 
Effekt, der bei Einzelbildern von Menschen auftritt 
(siehe Seite 110). 


3 




Bild-Tipp - Liefert eine Analyse des Bilds, die u. a. 
Probleme mit der Fokussierung und der Belichtung 
herausstellt. Aufierdem finden Sie hier Empfehlun- 
gen zur zukunftigen Verbesserung ahnlicher Bilder 
(siehe Seite 111). 


4 


© 


Bild-info - Ermoglicht das Anzeigen aller Einstel- 
lungen, die zum Aufnehmen des Bilds verwendet 
wurden (siehe Seite 112). 


5 




Panorama zusammensetzen - Ermoglicht die Vor- 
schau, das Vergrofiern und das Zusammensetzen 
einer Panoramasequenz (siehe Seite 113). 


6 


■a 


Drehen - Dreht das zurzeit angezeigte Einzelbild 
in Schritten von 90 Grad (siehe Seite 1 1 5). 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


7 




Audio aufnehmen - Nimmt einen Audioclip fur 
das jeweilige Einzelbild auf (siehe Seite 1 15). 


8 




BEENDEN - Dient zum Verlassen des Menus 
Wiedergabe. 



Losch 



en 



Abbrechen 

| Deses Bild ~| 
Gesamte PanorannaseqLienz 
AIIe Bilder □. d. Speicherkarte 
Speicherfc. formatfffen 
Letzte{s) wiederherst. 



Wenn Sie im Menu "Wiedergabe" 

(siehe Seite 107) die Option 
Loschen auswahlen, erscheint das 
Untermenu Loschen. Heben Sie mit 
den Tasten die gewunschte 
Option hervor, und drucken Sie 
dann die Taste (Menu/OK). 

Das Untermenu Loschen enthalt folgende Optionen: 

• Abbrechen - Sie kehren zum Menu "Wiedergabe" 

zuruck, ohne dass das angezeigte Bild bzw. der Video- 
clip geloscht wird. 

• Dieses Bild - Loscht das aktuelle Bild/den aktuellen 
Videoclip. 

• Gesamte Panoramasequenz - Loscht alle Bilder, die zu 
der jeweiligen Panoramasequenz gehoren, wenn das 
aktuelle Bild Teil einer Panoramasequenz ist. Wenn Sie 
ein Einzelbild einer Panoramasequenz loschen, hat dies 
keine Auswirkungen auf die zusammengesetzte Panora- 
masequenz. 

• Alle Bilder (im Speicher/a. d. Speicherkarte - Loscht alle 
Bilder und Videoclips, die sich im internen Speicher bzw. 
auf der Speicherkarte befinden. 
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• Speicherk./Speicher formatieren - Loscht samtliche Bil- 
der, Videoclips und Dateien aus dem internen Speicher 
bzw. von der Speicherkarte. Danach wird die Speicher- 
karte bzw. der interne Speicher formatiert. 

• Letzte(s) wiederherst. - Stellt das zuletzt geloschte Bild 
wieder her. (Diese Option wird nur nach Durchfuhren 
eines Loschvorgangs angezeigt.) Wenn Sie nach einem 
Loschvorgang eine andere Operation ausfuhren, konnen 
geloschte Bilder nicht mehr wiederhergestellt werden. 

HINWEIS: Wenn Sie ein Einzelbild inmitten einer Panorama- 
sequenz loschen, werden alle Panoramakennungen aus 
der Panoramasequenz entfernt. Die verbleibenden Bilder 
werden zu getrennten Einzelbildern. Wenn Sie ein Bild 
am Anfang oder am Ende der Panoramasequenz loschen 
und mindestens zwei Bilder verbleiben, bleibt die Panora- 
masequenz erhalten. 

Rote Augen entfernen 

Wenn Sie im Menu "Wiedergabe" (siehe Seite 107) die 
Option Rote Augen entfernen auswahlen, verarbeitet die 
Kamera das aktuelle Einzelbild, urn die roten Augen aus 
alien Objekten zu entfernen. 



Das Entfernen der roten Augen 
dauert einige Sekunden. Danach 
wird das korrigierte Bild mit grunen 
Rahmen zur Kennzeichnung der 
korrigierten Bereiche sowie mit dem 
Untermenu Rote Augen entfernen 




angezeigt: 

• Anderungen speichern - Speichert die Anderungen durch 
Entfernen der roten Augen (uberschreibt das Originalbild) 
und ruft wieder das Menu "Wiedergabe" auf. 
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• Anderungen anzeigen - Zeigt eine vergroBerte Ansicht 
des Bilds mit grtinen Rahmen urn die korrigierten Berei- 
che an. Sie konnen das Bild in dieser Ansicht vergroBem 
und verschieben. Drucken Sie die Taste 

ok / um zum 
Menu "Rote Augen entfernen" zuruckzukehren. 

• Abbrechen - Ruft wieder das Menu "Wiedergabe" auf, 
ohne die vorgenommenen Anderungen zu speichern. 

HINWEIS: Die Option Rote Augen entfernen ist nur bei 

Einzelbildern verfijgbar, die mit Blitzlicht aufgenommen 
wurden. 



Bild-Tipp 



Wenn Sie im Menu "Wiedergabe" (siehe Seite 107) die 
Option Bild-Tipp auswahlen, analysiert die Kamera das Bild 
unter anderem hinsichtlich Fokussierung und Belichtung. 

Wenn Verbesserungen erkannt wer- 
den, die in Zukunft bei ahnlichen 
Bildern moglich sind, werden in der 
Analyse das jeweilige Problem und 
die empfohlenen Losungen beschrie- 
ben. Von Bild-Tipp werden bis zu 
zwei Probleme aufgelistet. 

Wenn Sie die Anzeige Bild-Tipp verlassen mochten, driicken 
Sie die Taste ^ff (Menij/OK). 

HINWEIS: Die Funktion Bild-Tipp ist weder fur Videoclips 
noch fur Einzelbilder verfijgbar, die aus Videoclips extra- 
hiert wurden. 



Bild-Tipp 

FOKUS: Dieses MakiDbild ist 
rnGgltcherweiSfi riicfil fokussiert, wenn 
kein Statw verwerirlel wurde. Das Bild 
wurde bei geririgem Umgefcungslichl 
dine Blhz und daher mit langer 
Bu ifj'-iturs:; Lij'yer^nrner: Be langei 
Belicniung kann ein Bild unscftarf sein 
▼ zum Scrallen. Eeend&n mil OK. 



Anzeigen von Bildern und Videoclips 1 1 1 



Bild-lnfo 



Wenn Sie im Menu "Wiedergabe" (siehe Seite 107) die 
Option Bild-lnfo anzeigen, erscheint die Anzeige mit der 
Bild-lnfo. Diese enthalt die Einstellungen, die bei Aufnahme 
des zurzeit angezeigten Bilds bzw. Videoclips verwendet 
wurden. 



fl05 KB! 



ISO 100 .14+0.3 

Ij^'ill ll El3S>2j 

5MP **** 3/15/2005 10:34 am 
Mil — u — If 0:29 8] ^14 von 43> j 



8 

9 



0 



# Beschreibung 

1 Belichtungszeit und Blendenstufe (Blende). 

2 Einstellung fur ISO-Empfindlichkeit und Belichtungskompen- 
sation 



3 


Anderer Aufnahmemodus als der Standardmodus (siehe 
Seite 59), Einstellung fur Fokus (siehe Seite 49) und Einstellung 
fur Blitz (siehe Seite 56). 


4 


Alle vom Standard abweichenden Einstellungen im Menu 
"Aufnahme". 


5 


Histogramm, das von links nach rechts die Verteilung dunkler, 
mittelheller und heller Pixel im aufgenommenen Bild darstellt. 


6 


Zoom-Symbol. 


7 


Wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte installiert ist. 
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# 


Beschreibung 


8 


Dateiname des Bilds. 


9 


Dateigrofie des Bilds. 



1 0 Die Informationen in der ersten und der dritten Zeile in der 
rechten unteren Bildecke entsprechen den Informationen, die 
angezeigt werden, wenn Sie das Bild uber das Menu "Wie- 
dergabe" auswahlen. Die zweite Zeile gibt die Auflosung und 
die Komprimierung sowie das Datum und die Uhrzeit der Bild- 
aufnahme an. 



Panorama zusammensetzen 

Wenn im Menu "Wiedergabe" (siehe Seite 107) ein Bild aus 
einer Panoramasequenz angezeigt wird und Sie die Option 
Panorama zusammensetzen auswahlen, zeigt die Kamera 
eine Ansicht der zusammengesetzten Panoramasequenz an. 
Sie konnen eine Vorschau der Panoramasequenz anzeigen, 
das Panoramabild vergrofiern oder eine permanent zusam- 
mengesetzte Panoramasequenz erstellen. 

Wenn auf der Kamera Bilder der Sequenz zusammengesetzt 
werden, die grofier als 2MP sind, wird deren Grofte 
vorubergehend in 2MP gedndert (Bilder in der Sequenz ver- 
bleiben in ihrer ursprijnglichen Grofie). Folglich konnen auf 
der Kamera zusammengesetzte Panoramasequenzen eine 
geringere Auflosung besitzen. Wenn ein Panoramabild mit 
der Auflosung zusammengesetzt werden soil, mit der die 
Panoramasequenz aufgenommen wurde, ubertragen Sie die 
Panoramasequenz mit den Bildern auf Ihren Computer. Ver- 
wenden Sie dazu die Vollversion der HP Image Zone-Soft- 
ware (siehe Seite 1 17). 
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Sie konnen ein zusammengesetztes Panoramabild auch ohne 
HP Image Zone-Software auf einen Computer ubertragen 
(siehe Seite 152). Die ursprungliche Panoramasequenz ver- 
bleibt dabei im internen Speicher oder auf der Speicherkarte. 

1. Mit Hilfe der Tasten 4 ► konnen 
Sie zu einem der Bilder in der 
Panoramasequenz blattern. 

2. Wahlen Sie die Option 
Panorama zusammensetzen a us 

und drucken Sie die Taste ^fp 
(MenCi/OK), urn das Panorama- 
bild zusammenzusetzen. 

3. Nach dem Zusammensetzen des 
Panoramas drucken Sie die 
Taste [£] , urn das zusammenge- 
setzte Panoramabild zu vergro- 
Bern. Danach konnen Sie mit 
den Tasten und 4 ► zu ver- 
schiedenen Bereichen des Bilds 
wechseln. Drucken Sie die Taste |_ 
menu zuruckzukehren. 

4. Heben Sie mit den Tasten eine Option im jewei- 
ligen Untermenu hervor und drucken Sie anschlieBend 
die Taste ^ (Menu/OK). 

Das Untermenu enthalt folgende Optionen: 

• Zusammensetzung speichern - Erstellt eine zusammen- 
gesetzte Panoramasequenz. Nach Erstellen des 
zusammengesetzten Panoramabilds kehrt die Kamera 
zum Menu "Wiedergabe" zuriick. 

• Abbrechen - Dient zum Verlassen des aktuellen 
Menus fur das Zusammensetzen und zum Zuruck- 
kehren zur Wiedergabe. 




jZusamrnenseizung speichern | 
Abbrechen 



urn zu einem Unter- 
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Drehen 



Wenn Sie im Menu "Wiedergabe" (siehe Seite 107) die 
Option Drehen auswahlen, zeigt die Kamera ein Untermenu 
an, mit dessen Hilfe Sie das Bild in Schritten von 90 Grad 
drehen konnen. 



2. 



3. 




* oder * zum Drehen. 
OK zum Beenden. 



1. Wahlen Sie im Menu "Wieder- 
gabe" die Option Drehen aus. 
Drucken Sie die Tasten H, urn 
das Bild im bzw. gegen den 
Uhrzeigersinn zu drehen. Das 
Bild wird auf der Bildanzeige 
gedreht. 

Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn das Bild in 
seiner neuen Ausrichtung zu 
speichern. 

HINWEIS: Die Option Drehen stent 
fur Videoclips oder Einzel- 
bilder, die Teil einer Panorama- 
sequenz sind, und zusammengesetzte Panoramabilder 
nicht zur Verfugung. 

Audio aufnehmen 




Sie konnen einen Audioclip an ein Einzelbild anhangen, 
wdhrend Sie ein Bild aufnehmen (siehe Seite 40) oder indem 
Sie den Audioclip gemaB den Erlduterungen in diesem 
Abschnitt nach Aufnahme des Bilds hinzufugen. Mit der in 
diesem Abschnitt beschriebenen Methode konnen Sie auch 
einen Audioclip ersetzen, der an ein Bild angehangt ist. 
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1. Wahlen Sie im Menu "Wiedergabe" (siehe Seite 107) 
die Option Audio aufnehmen aus. Die Audioaufnahme 
startet direkt nach Auswahl dieser Menuoption. 

2. Driicken Sie die Taste ^f- (Menii/OK), urn die Audioauf- 
nahme zu stoppen. Ansonsten wird bis zu 60 Sekunden 
lang Audio gespeichert oder bis kein Speicher mehr in 
der Kamera verfiigbar ist. 

HINWEIS: Sie konnen Audioclips an die Einzelbilder in 
einer Panoramasequenz anhangen. Wenn Sie die Pano- 
ramasequenz zusammensetzen (auf der Kamera oder auf 
einem Computer), werden jedoch keine Audioclips an 
das zusammengesetzte Biid angehdngt. Sie konnen aber 
wie weiter oben beschrieben einen Audioclip an ein 
zusammengesetztes Audiobild anhangen. 

Wurde dem aktuellen Bild bereits ein Audioclip zugeordnet, 
erscheint beim Auswdhlen der Option Audio aufnehmen das 
Untermenu Audio aufnehmen. 

• Aktuellen Clip behalten - Bewahrt den aktuellen Audio- 
clip und kehrt zum Menu "Wiedergabe" zuruck. 

• Neuen Clip aufnehmen - Nimmt einen neuen Audioclip 
auf, der den vorherigen ersetzt. 

• Clip loschen - Loscht den aktuellen Audioclip und kehrt 
zum Menu "Wiedergabe" zuruck. 

TIPP: Sie konnen die Lautstarke der Audiowiedergabe durch 
Driicken der Tasten .a.^ anpassen. 

HINWEIS: Audio aufnehmen steht bei Videoclips nicht zur 
Verfijgung. 
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4 Ubertragen und Drucken 
von Bildern 

Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer 

TIPP: Sie konnen diese Aufgabe auch mit Hilfe eines 
Speicherkartenlesegerats (siehe Seite 1 55) oder der 
HP PhotoSmart R-Series Dockingstation ausfijhren (siehe 
Benutzerhandbuch zur Dockingstation). 

1. Stellen Sie Folgendes sicher: 

• Die HP Image Zone-Software oder die HP Image Zone 
Express-Software (nur Windows) ist auf Ihrem Compu- 
ter installiert (siehe Seite 21). Informationen zum Uber- 
tragen von Bildern auf einen Computer, auf dem die 
HP Image Zone-Software nicht installiert ist, finden Sie 
auf Seite 152. 

• Wurden auf der Kamera Bilder zum Drucken oder fur 
HP Instant Share-Ziele ausgewahlt, stellen Sie sicher, 
dass der Computer mit einem Drucker und/oder dem 
Internet verbunden ist. 
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2. Ihre Kamera wurde mit einem 
USB-Kabel geliefert. Schlie- 
fien Sie das flache Ende des 
USB-Kabels an den Compu- 
ter an. 

3. Schlie6en Sie das andere 
Ende am Cradle oder an der 
HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation an und setzen 
Sie die Kamera in das 
Cradle oder die Dockingstation ein. 

4. Schalten Sie die Kamera ein. 

• Unter Windows: Von der HP Image Zone-Ubertra- 
gungssoftware und der Quick Print-Software wird die 
Funktionaliat zum Herunterladen bereitgestellt. Klicken 
Sie in der Anzeige Bilder ubertragen und drucken auf: 

• Ubertragung, urn Bilder auf Ihren Computer zu 
kopieren. 

* Ubertragung mit Schnelldruck, urn die Bilder auf 
Ihren Computer zu ubertragen und zu druckende 
Bilder auszuwahlen. 

Die Bilder werden auf den Computer ubertragen. 
Wenn Bilder fur HP Instant Share-Ziele markiert wurden 
(siehe Seiten 130 und 132), werden die Bilder gesen- 
det. Wenn Sie auf Ubertragung mit Schnelldruck 
klicken, wird von der HP Image-Ubertragungssoftware 
und der Quick Print-Software eine Folge von Anzeigen 
aufgerufen, in denen Sie Bilder auswahlen, deren 
Druckoptionen angeben und den Druck starten konnen. 
Wenn das Dialogfenster Verarbeitete Bilder und Aktio- 
nen auf dem Computer angezeigt wird, konnen Sie die 
Verbindung zwischen Kamera und Computer trennen. 
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Wenn Sie eine Panoramasequenz von Bildern auf 
einen Windows-Computer ubertragen, muss die Voll- 
version der HP Image Zone-Software installiert sein, 
damit die Bilder der Panoramasequenz wahrend der 
Bildubertragung automatisch zusammengefugt werden 
(siehe HP Image Zone-Software auf Seite 1 50). 

• Auf Macintosh: Die Funktionalitat zum Ubertragen 
wird von Image Capture oder iPhoto bereitgestellt. 
Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, urn die 
Bilder von Ihrer Kamera aus zu ubertragen. Wenn 
Bilder fur HP Instant Share-Ziele markiert wurden 
(siehe Seiten 1 30 und 1 32), erscheint auf der Anzeige 
HP PhotoSmart Kamera-Aktionen eine Meldung, 
sobald die Bilder verarbeitet werden konnen. Klicken 
Sie auf Weiter, urn die Bilder an ihre Ziele zu senden. 
Nach dem Ubertragen konnen Sie die Kamera wieder 
vom Computer losen. 
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Drucken von Bildern direkt von 
der Kamera 



Sie konnen die Kamera uber das Cradle oder die 
Dockingstation an einen PictBridge-zertifizierten 
Drucker anschlieBen, um Einzelbilder und aus 
einem Videoclip gespeicherte Bilder (siehe 
Seite 104) zu drucken. Prufen Sie, ob das PictBridge-Logo an 
Ihrem Drucker vorhanden ist, um festzustellen, ob Ihr Drucker 
fur PictBridge zertifiziert ist. 

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und 
Papier im Drucker eingelegt ist und dass keine Druckerfeh- 
lermeldungen angezeigt werden. 

2. SchlieBen Sie das groBere, 
flache Ende des USB-Kabels 
an den entsprechenden 
Anschluss am PictBridge-zerti- 
fizierten Drucker an. 

TIPP: Der PictBridge Anschluss 
befindet sich in der Regel an 
der Vorderseite des Druckers. 

3. SchlieBen Sie das andere 
Ende am Cradle oder an der Dockingstation an. 

4. Legen Sie fur die Einstellung USB-Konfiguration die 
Option Digitalkamera fest (siehe Seite 142). Setzen Sie 
die Kamera danach in das Cradle oder die Docking- 
station ein. 



PictBridge 
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BP Druckeinnchtung 



"l ausgewah.lt ► 




Q zum Eeart der Druckausw. 
□njckbeginri mit OK. 



5. 1st die Kamera mit dem Drucker 
verbunden, erscheint auf der 
Bildanzeige der Kamera das 
Menu Druckeinrichtung. Wenn 
Sie bereits Bilder mit Hilfe des 
Kameramenus HP Instant Share 
zum Drucken ausgewahlt haben, 
wird die Anzahl der ausgewahlten Bilder angezeigt. 
Andernfalls erscheint die Meldung Bilder: ALLE. 

6. Wahlen Sie mit den Tasten an der Kamera eine 
Menuoption aus und andern Sie die Einstellung mit Hilfe 
der Tasten ^ an der Kamera, urn die Einstellungen im 
Menu Druckeinrichtung zu andern. 

7. Wenn die Einstellungen korrekt sind, drucken Sie die 
Taste %c (Menu/OK), urn den Druckvorgang zu starten. 

Nach Verbinden der Kamera mit dem Drucker konnen Sie 
entweder alle auf der Kamera vorhandenen Bilder (siehe 
Seite 1 32) oder nur ausgewahlte Bilder (siehe Seite 1 30) 
drucken. Beim direkten Druck von der Kamera aus gelten 
folgende Einschrankungen: 

• Eine Folge von Bildern, die als Panoramasequenz mar- 
kiert sind, wird in Form von Einzelbildern gedruckt. 
Weitere Informationen zum Drucken zusammengesetzter 
Panoramabilder finden Sie auf Seite 1 23. 

• Wenn Sie Panoramabilder drucken mochten, die auf der 
Kamera zusammengesetzt wurden, ubertragen Sie die 
zusammengesetzten Panoramabilder auf Ihren Computer 
(siehe Seite 1 17). Wenn Ihr Drucker Panoramabilder 
drucken kann und uber einen Speicherkartensteckplatz 
verfijgt, konnen Sie alternativ dazu, eine Speicherkarte 
einsetzen und direkt auf dem Drucker drucken (siehe 
Anweisungen im Druckerhandbuch). 
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• Sie konnen direkt von der Kamera aus Einzelbilder 
drucken, die aus einem Videoclip gespeichert wurden 
(siehe Seite 104). Es ist jedoch nicht moglich, Videoclips 
direkt von der Kamera aus zu drucken. Wenn Ihr Drucker 
mit einem Speicherkartensteckplatz ausgestattet ist und 
Videoclips drucken kann, konnen Sie die Speicherkarte 
direkt in den Speicherkartensteckplatz des Druckers ein- 
setzen und den Videoclip drucken. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Druckerhandbuch. 

Wenn Sie diese Einschrankungen ausschliefien mochten, ver- 
wenden Sie die HP Image Zone-Software (siehe Seite 1 50). 

HINWEIS: Wenn Sie Ihre Kamera an einen Drucker eines 
anderen Herstellers (nicht HP) anschlieBen und Probleme 
beim Druck auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller 
des Druckers. HP bietet keinen Kunden-Support fur 
Drucker anderer Hersteller. 

TIPP: Zusatzlich zu den in diesem Abschnitt beschriebenen 
Methoden konnen Sie Bilder mit folgenden Verfahren 
direkt vom Drucker aus drucken: 

• Wenn Sie eine Speicherkarte besitzen und Ihr Drucker 
uber einen Speicherkartensteckplatz verfugt, setzen 
Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz 
des Druckers ein. Spezifische Anweisungen hierzu 
finden Sie im Druckerhandbuch. 

• Wenn Sie eine optionale HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation besitzen, konnen Sie die Kamera Ciber 
diese Dockingstation an den Drucker anschlieBen. Die 
Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch 
der HP Kamera-Dockingstation. 
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Drucken von Panoramabildern 



Wenn Sie eine Folge von Bildern, die als Panoramasequenz 
markiert sind (aber nicht auf der Kamera zusammengesetzt 
wurden) auf Ihren Computer Cibertragen, setzt die HP Image 
Zone-Software die Bilder automatisch zusammen, urn ein ein- 
ziges Panoramabild zu erstellen. Wenn eine Panoramase- 
quenz auf der Kamera zusammengesetzt wurde (siehe 
Seite 1 13), ubertragt die Software das zusammengesetzte 
Panoramabild in Form eines Einzelbilds. 

Mit Hilfe der HP Image Zone-Software konnen Sie das 
Panoramabild unabhdngig davon drucken, ob es mit der 
Software oder auf der Kamera zusammengesetzt wurde. 

NOTE: Auf Windows-Computern muss die Vollversion der 
HP Image Zone-Software installiert sein, damit Panorama- 
bilder gedruckt werden konnen (siehe Seite 150). 

1. Starten Sie die HP Image Zone-Software auf Ihrem Com- 
puter. 

2. Wdhlen Sie auf der Registerkarte Ansicht (Windows) 
oder Bilder (Macintosh) das zu druckende Panoramabild 
aus. Klicken Sie dann auf Drucken. 

Daraufhin wird die Anwendung Print Images (Windows) 
oder die Anwendung HP Image Print (Macintosh) gestar- 
tet, die die Optionen und die Funktionalitat zum Drucken 
des Bilds bereitstellt. 
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5 Verwenden von HP Instant 
Share 



Diese Kamera verfugt uber eine neue Technologie namens 
HP Instant Share. Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie Ein- 
zelbilder bequem in Ihrer Kamera auswahlen, urn diese 
automatisch an verschiedene Ziele oder einen Drucker zu 
senden, wenn Sie die Kamera das nachste Mai an Ihren 
Computer oder Drucker anschlieBen. Sie konnen das Menu 
"HP Instant Share" auch so anpassen, dass es E-Mail-Adres- 
sen (einschlieBlich Gruppenverteiler), Online-Alben und 
andere von Ihnen angegebene Online-Dienste enthalt. 

Nach der Aufnahme von Bildern mit der Kamera ist die Ver- 
wendung von HP Instant Share sehr einfach: 

1. Legen Sie auf Ihrer Kamera Ziele fest (siehe Seite 1 28). 

2. Wahlen Sie auf Ihrer Kamera Bilder aus, die an die 
Online-Ziele gesendet werden sollen (siehe Seiten 130 
und 132). 

HINWEIS: Auf Ihrem Computer muss die Vollversion der 
HP Image Zone-Software vorhanden sein, damit Sie die 
Funktionen von HP Instant Share nutzen konnen. Wenn 
Ihr Computer mit einem Windows-Betriebssystem arbei- 
tet, lesen Sie den Abschnitt Systemvoraussetzungen bei 
Windows-Computern auf Seite 150, urn festzustellen, ob 
die Vollversion installiert ist. 

HINWEIS: Die verfugbaren Online-Dienste konnen je nach 
Region variieren. Besuchen Sie die 
www.hp.com/go/instantshare, urn sich mit der 
Funktionsweise von HP Instant Share vertraut zu machen. 
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Verwenden des Menus 
"HP Instant Share" 

Uber das Menu "HP Instant Share" konnen Sie die Bilder 
auswahlen, die automatisch an bestimmte Ziele, z. B. E-Mail- 
Adressen gesendet werden, wenn Sie das nachste Mai eine 
Verbindung zwischen Ihrer Kamera und dem Computer her- 
stellen. 

Uber das Standardmenu HP Instant Share konnen Sie einige 
oder alle Bilder auswahlen, so dass diese beim nachsten 
Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Computer oder 
Drucker automatisch gedruckt werden. Sie konnen Ziele wie 
E-Mail-Adressen (einschlieBlich Gruppenverteiler), Online- 
Alben oder andere Online-Dienste zum Menu "HP Instant 
Share" hinzufugen. Dazu verwenden Sie die Menuoption 
HP Instant Share Einrichten... H ^ (siehe Seite 1 28). 

Wenn Sie das Menu "HP Instant Share" offnen mochten, 
wahlen Sie zunachst ein anderes Menu aus (siehe Seite 32) 
und blattern Sie dann mit Hilfe der Tasten iy zur Register- 
karte fur das Menii "HP Instant Share" HEH. Weitere Informa- 
tionen zum Auswahlen von Menijoptionen, Einstellen von 
Eigenschaften fur Optionen und zum Verlassen von Menus 
finden Sie unter Kamerameniis auf Seite 32. 
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Die folgende Tabelle beschreibt die Standardoptionen im 
Menu "HP Instant Share": 



# 


Sym- 
bol 


Beschreibung 


1 


fa* 


Drucken ermoglicht Ihnen, die Anzahl der Kopien 
anzugeben, die vom zurzeit angezeigten Foto 
gedruckt werden sollen (siehe Seite 1 30). 


2 


m 


Alle Bilder gem. nutzen ermoglicht Ihnen, die Einzel- 
bilder im internen Speicher oder auf einer Speicher- 
karte dem ausgewahlten Ziel bereitzustellen (siehe 
Seite 132). 


3 




HP Instant Share Einrichten... ermoglicht Ihnen, spezifi- 
sche E-Mail-Adressen und andere HP Instant Share- 
Ziele zum Menu "HP Instant Share" hinzuzufugen 
(siehe Seite 1 28). 


4 


<3 


BEENDEN ermoglicht Ihnen, das Menu "HP Instant 
Share" zu verlassen. 



TIPP: Wenn Sie mit HP Instant Share zu druckende Bilder 
auswahlen und diese dann zu einem Fotodruckservice 
bringen, weisen Sie die Mitarbeiter darauf hin, dass eine 
DPOF-Datei vorhanden ist, die angibt, welche Bilder und 
wie viele Abziige jeweils gedruckt werden sollen. 
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Festlegen von Online-Zielen auf 
der Kamera 

Sie konnen maximal 34 HP Instant Share-Ziele (beispiels- 
weise einzelne E-Mail-Adressen oder Gruppenverteiler) im 
Menu "HP Instant Share" festlegen. 

HINWEIS: Dazu bendtigen Sie eine Internet-Verbindung. 

HINWEIS: 1st in Ihrer Kamera eine Speicherkarte eingesetzt, 
stellen Sie sicher, dass diese nicht gesperrt ist und dass 
sie Ciber ausreichend Speicherplatz verfCigt. 

1. Stellen Sie sicher, dass die HP Image Zone-Software auf 
Ihrem Computer installiert ist (siehe Seiten 21 und 150). 

2. Schalten Sie die Kamera ein, drucken Sie die Taste 
(Menu/OK) und blattern Sie mit der Taste ► zum Menu 
"HP Instant Share" HE3 . 

3. Heben Sie mit der Taste ▼ die Option HP Instant Share 
Einrichten... H ^ hervor und drucken Sie die Taste i §r 
(Menu/OK). Die Informationsanzeige fur HP Instant 
Share Einrichten erscheint auf der Bildanzeige. 

4. Lassen Sie die Kamera einge- 
schaltet und schlieBen Sie 
diese uber das USB-Kabel, 
das mit der Kamera geliefert 
wurde, an Ihren Computer 
an. Sie konnen die Kamera 
aber auch in eine optionale 
R-Series Dockingstation ein- 
setzen und die Taste Spei- 
chern/Drucken ^s/j|?> an 
der Dockingstation drucken. 
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Sobald Sie die Kamera an den Computer anschlieBen, 
wird das Programm HP Instant Share aktiviert. Sollte ein 
Dialogfenster eines anderen Anbieters (nicht HP) ange- 
zeigt werden, schlieBen Sie dieses. Befolgen Sie die 
Anweisungen im Dialogfenster HP Instant Share, urn die 
Ziele auf Ihrer Kamera einzurichten. 

5. Losen Sie die Kamera vom Computer und wechseln Sie 
wieder zum Menu "HP Instant Share", urn sicherzustellen, 
dass die neuen Ziele jetzt auf der Kamera vorhanden 
sind. 
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Senden von Einzelbildern an 
Ziele 



Sie konnen ein oder mehrere Einzelbilder an eine beliebige 
Anzahl von HP Instant Share-Zielen senden. Sie konnen 
keine Videoclips senden. Sie konnen jedoch Einzelbilder sen- 
den, die aus Videoclips gespeichert wurden (siehe 
Seite 104). 

1. Schalten Sie die Kamera ein, 
drucken Sie die Taste ^ff 
(Menu/OK) und blattern Sie mit 
den Tasten 4 ► zum Menu 
"HP Instant Share" H . 

2. Heben Sie mit den Tasten 
das erste Ziel hervor, an das 
ein oder mehrere Bilder gesendet werden sollen. 

3. Blattern Sie mit den Tasten ^ ► zu einem Einzelbild, das 
an das ausgewahlte Ziel gesendet werden soil. Driicken 
Sie dann die Taste i ^ L , urn das Ziel auszuwahlen. 

a. Wenn Drucken als Ziel ausge- | 

wahlt wurde, erscheint das 
Untermenu Drucken. Legen 
Sie mit Hilfe der Tasten ^.~v 
die Anzahl der Kopien fest, 
die gedruckt werden sollen j— 
(bis zu 99). Drucken Sie dann 
die Taste ^ (Menu/OK). Im Menu "HP Instant 
Share" erscheint neben der Option Drucken das Sym- 
bol s/ . Wenn Sie die Option Drucken abwahlen 
mochten, drucken Sie die Taste -^f" (Menu/OK), stel- 
len die Kopienanzahl auf Null (0) ein und drucken 
dann erneut die Taste (Menu/OK). 
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b. Wurde ein anderes Ziel ausgewahlt, erscheint das 
Symbol s/ oberhalb dieses Ziels im Menu "HP Instant 
Share". Wenn Sie das Ziel abwdhlen mdchten, 
drucken Sie erneut die Taste (Menij/OK). 
In beiden Fallen erscheint das Symbol mit der 
Anzahl der zu druckenden Kopien und das Symbol 

mit der Anzahl der ausgewahlten Ziele rechts 
unten auf dem Bild. 

4. Heben Sie mit den Tasten das nachste Ziel hervor. 
Drucken Sie dann die Taste , urn das Ziel auszu- 
wahlen. Wiederholen Sie diesen Schritt, urn weitere Ziele 
auszuwahlen. 

5. Drucken Sie die Taste Vorschau/Wiedergabe O/O, 
urn das Menii "HP Instant Share" zu verlassen. 

6. SchlieBen Sie die Kamera wie im Abschnitt Seite 1 1 7 
erlautert an Ihren Computer an. Die Bilder werden automa- 
tisch an die jeweiligen HP Instant Share-Ziele gesendet. 

• Fur den Versand an E-Mail-Ziele ausgewahlte Bilder 
werden auf eine sichere HP Website hochgeladen. 
Gleichzeitig wird eine diesbezugliche Nachricht an 
die relevanten E-Mail-Adressen gesendet. Die Nach- 
richt enthalt Miniaturansichten sowie einen Link zu 
einer Web-Seite. liber diese Seite konnen die 
Empfanger Ihnen unter anderem antworten, die Bilder 
drucken, die Bilder auf den eigenen Computern spei- 
chern oder diese weiterleiten. 

• Bei Bildern, die mit der Angabe Drucken an Ziele 
gesendet wurden, erfolgt ein automatischer Druck der 
Bilder iiber den Computer. 

HINWEIS: Wenn Sie die Kamera direkt an einen Drucker 
anschlieBen (siehe Seite 1 20), werden alle fur den Druck 
ausgewahlten Bilder automatisch gedruckt. 
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Senden aller Bilder an Ziele 




1. Schalten Sie die Kamera ein, 
drucken Sie die Taste -^r 
(Menu/OK) und wechseln Sie 
mit den Tasten 4 ► zum Menu 
"HP Instant Share" S . 

2. Heben Sie mit den Tasten ▼ 
die Option ffp Alle Bilder gem. 
nutzen... hervor und driicken Sie die Taste (Menu/ 
OK), urn das Untermenu Alle Bilder gem. nutzen anzu- 
zeigen. 

3. Blattern Sie mit den Tasten 

zu dem Ziel, an das alle 
Bilder gesendet werden sollen 
und drucken Sie die Taste ^ 
(Menu/OK). 



Alle Bilder gem. nulzen 
*Zi BE EN DEN 
5? 1 Drucken 
© Meine Website 
*H E-Mail Anne 



£ip Alle Bilder drucken 



<19vun 43 h 



Anzahl iu drLCkend&r Kopien for alle Bild&r 
auswihlen fJK drucken zum Heenden. 



a. Wenn Drucken als Ziel aus- 
gewahlt wurde, erscheint 
das Untermenu Alle Bilder 
drucken. Geben Sie mit den 
Tasten bis zu fiinf zu 

druckende Kopien an. Drii- 
cken Sie dann die Taste ^gp" 
(Menu/OK). Ein Haken s/ und die von Ihnen ange- 
gebene Anzahl an Kopien erscheint neben der Option 
Drucken im Untermenii Alle Bilder gem. nutzen. Wenn 
Sie Drucken abwahlen mochten, wahlen Sie erneut 
Drucken im Untermenu Alle Bilder gem. nutzen aus, 
stellen die Anzahl der Kopien auf Null (0) ein und drii 
cken erneut die Taste (Menii/OK). 
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b. Wurde ein anderes Ziel ausgewahlt, erscheint das 
Symbol s/ oberhalb dieses Ziels im Untermenu Alle 
Bilder gem. nutzen. Wenn Sie das Ziel abwahlen 
mochten, drucken Sie erneut die Taste ^§r (Menu/ 
OK). 

4. Wiederholen Sie Schritt 3, urn weitere Ziele auszu- 
wahlen. 

5. Nach Auswahl der gewijnschten Ziele drucken Sie die 
Taste Ci/Q, urn das Menu "HP Instant Share" zu ver- 
lassen. 

6. SchlieBen Sie die Kamera wie im Abschnitt Ubertragen 
von Bildern auf einen Computer auf Seite 1 1 7 erlautert 
an Ihren Computer an. Die Bilder werden automatisch an 
die jeweiligen HP Instant Share-Ziele gesendet (siehe 
letzter Schritt unter Senden von Einzelbildern an Ziele auf 
Seite 130). 

HINWEIS: Wurde die Option Drucken ausgewahlt, konnen 
Sie die Kamera auch direkt an einen Drucker anschlieBen 
(siehe Seite 1 20). 
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6 Verwenden des Menus 
"Einrichten" 



Das Menu "Einrichten" ermoglicht das Anpassen verschiede- 
ner Kameraeinstellungen, wie beispielsweise Kameratone, 
Datum und Zeit sowie die Konfiguration der USB- oder TV- 
Verbindung. 

Wenn Sie das Menu "Einrichten" offnen mochten, wahlen 
Sie zunachst ein anderes Menu aus (siehe Seite 32) und blat- 
tern Sie dann mit Hilfe der Tasten zur Registerkarte fur 
das Menii "Einrichten" ^. Weitere Informationen zum Aus- 
wahlen von Menuoptionen, Einstellen von Eigenschaften fur 
Optionen und zum Verlassen von Menus finden Sie unter 
Kameramenus auf Seite 32. 
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Anzeigehelligkeit 



Diese Einstellung ermoglicht das Anpassen der Helligkeit der 
Bildanzeige. Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie die 
Helligkeit erhohen, wenn Sie sich in einer Umgebung mit 
grellem Licht befinden. Sie konnen die Helligkeit jedoch auch 
verringern, urn Batteriestrom zu sparen. 

Die Standardeinstellung fur Anzeigehelligkeit lautet Mittel. 



(siehe Seite 1 35) die 



£1] Anzeigehelligkeit 



1. Wahlen Sie im Menu "Einrichten" 
Option Anzeigehelligkeit aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. Die neue 
Einstellung wird auf die Vorschau 
im Hintergrund des Menus ange- 
wendet, so dass Sie das Ergeb- 
nis sofort sehen. 

3. Drucken Sie die Taste 

(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern und zum 
Menu "Einrichten" zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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Kameratone 



Diese Einstellung wirkt sich auf die Signaltone aus, die die 
Kamera beim Einschalten, beim Drucken einer Taste und 
beim Aufnehmen eines Bilds ausgibt. Diese Einstellung hat 
keine Auswirkungen auf die Audioclips, die fur Bilder oder 
Videoclips aufgenommen werden. 

Die Standardeinstellung fur Kameratone ist Leise. 

1. Wahlen Sie im Menu "Ein- EraKEffiHHBI 
richten" (siehe Seite 1 35) die 
Option Kameratone aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Driicken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung 

zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

HINWEIS: Kameratone wird beim Modus Theater auf Aus 

eingestellt. 



StelH die Lautstarke fur Tone m 
tfte beim DrucKen von Tasten 
ausgegeben werden. 
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Fokus-Hilfslicht 



Bei geringer Beleuchtung verwendet die Kamera bisweilen 
das Fokus-Hilfslicht, urn den Fokus zu ermitteln. Mit dieser 
Einstellung konnen Sie das Fokus-Hilfslicht deaktivieren (bei- 
spielsweise dann, wenn Sie das Motiv nicht durch das Fokus- 
Hilfslicht ablenken mochten). 

Die Standardeinstellung fur das Fokus-Hilfslicht lautet 
Autom. 

1. Wahlen Sie im Menu "Ein- 

richten" (siehe Seite 135) die 
Option Fokus-Hilfslicht a us. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^gf 
(Menu/OK), urn die Einstellung 

zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzukehren. 
HINWEIS: HP empfiehlt den Wert Autom. fur diese Einstel- 
lung beizubehalten. Ansonsten kann die Kamera bei 
schlechten Lichtverhaltnissen den Fokus nicht ermitteln. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

HINWEIS: Fokus-Hilfslicht wird beim Modus Theater auf Aus 

eingestellt. 



|[^ Fokus-Hilfsficht | 


1 y Autom. 








Bei ccing Umgebungsl. leuchEel 
z rote Leuchle si.f z KadTierevoraers. 
zur FakusvErb auf. 
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Direkte Wiedergabe 

Liber diese Einstellung konnen Sie die Zeitdauer festlegen, 
fur die Bilder, Panoramasequenzen oder Videoclips bei der 
direkten Wiedergabe angezeigt werden. 

Die direkte Wiedergabe zeigt das Einzelbild bzw. den 
Videoclip direkt nach dessen Aufnahme an. Wenn Sie das 
Bild oder den Videoclip Idschen mochten, drucken Sie die 
Taste 4 und wahlen Sie danach eine Option im Untermenu 
Loschen aus. Die verfugbaren Optionen sind von bestimmten 
Kameraeinstellungen abhangig. Wenn beispielsweise eine 
Panoramasequenz aufgenommen wurde, erscheint eine 
Option zum Speichern der Panoramasequenz als zusammen- 
gesetztes Bild (siehe Seite 64). 

Die Standardeinstellung fur Direkte Wiedergabe lautet 
2 Sekunden. Bei Einstellung hoherer Werte steht Ihnen mehr 
Zeit zum Prufen eines Bilds zur Verfugung. Wenn Sie die Ein- 
stellung Aus verwenden, kehrt die Kamera sofort nach Auf- 
nahme eines Bilds zur Vorschau zuruck. Sie konnen die 
direkte Wiedergabe verlassen, indem Sie den Ausloser halb 
herunter drijcken. 



liiri Direkte Wedergabe 



1. Wahlen Sie im Menu "Ein- 

richten" (siehe Seite 1 35) die 
Option Direkte Wiedergabe aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung 

zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



□as Bi!d wird nach der Aufnahme 
zwei Sekunden lang angezeigt. 
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Digital-Zoom 



liber diese Einstellung konnen Sie den Digital-Zoom akti- 
vieren oder deaktivieren (siehe Seite 53). 

Die Standardeinstellung fur Digital-Zoom lautet Ein (aktiviert). 

1. Wahlen Sie im Menu "Ein- 

richten" (siehe Seite 135) die 
Option Digital-Zoom aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^gr 
(Menij/OK), urn die Einstellung 

zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



Der Dighgl-ZMm i$1 verfiigbar 
sobaH der opiische Zoom von 
gusge&chopftwgr^. 
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Datum/Zeit 



Diese Option ermdglicht das Einstellen des Datums-/Zeit- 
formats sowie des aktuellen Datums/der aktuellen Zeit fur 
die Kamera. 

Die Kamera verwendet das Datums-/Zeitformat, urn die 
Datumsinformationen in der Wiedergabe anzuzeigen sowie 
fur den Datums-/Zeitstempel (siehe Seite 97). 

1. Wahlen Sie im Menu "Einrichten" (siehe Seite 135) die 
Option Datum/Zeit aus. 



2. Passen Sie mit den Tasten 
den Wert fur die hervorgeho- 
bene Option an. 

3. Drucken Sie die Tasten 4 
urn zu anderen Optionen zu 
blattern. 




4. Wiederholen Sie die Schritte 2 

und 3, bis das Datums-/Zeitformat und die Werte fur 
Datum und Zeit korrekt eingestellt sind. 

5. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

HINWEIS: Die Einstellungen fur Datum und Zeit bleiben 
aktuell, sofern die Kamera Ciber eine aufgeladene Batte- 
rie in der Kamera oder ein HP Netzteil mit Strom versorgt 
wird bzw. die Batterie nicht longer als 10 Minuten aus 
der Kamera entfernt wird. 
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USB-Konfiguration 



S USB-Konfiguration 


1 ■/ Digitalkamera 








Bn Vc-rbir ±. nc mil dem Compul&r wird 
a. Kamera sis BiEdverarbeilu-ngsgenavt 
erkann.1(PTP}. 



Diese Einstellung legt fest, als welches Gerat der Computer 
die Kamera erkennt. 

1. Wahlen Sie im Menu "Einrichten" (siehe Seite 135) die 
Option USB aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine Einstellung hervor. 

• Digitalkamera - Der Compu- 
ter erkennt die Kamera als 
Digitalkamera gemaB dem 
Standardprotokoll PTP (Pic- 
ture Transfer Protocol). Dies 
ist die Standardeinstellung. 

• Laufwerk - Der Computer erkennt die Kamera als 
Laufwerk gemaB dem Standard MSDC (Mass Storage 
Device Class). Verwenden Sie diese Einstellung, urn 
Bilder auf den Computer zu ubertragen, ohne die 

HP Image Zone-Software zu verwenden (siehe 
Seite 153). Diese Einstellung kann auf einem 
Windows 98-Computer, auf dem keine HP Image 
Zone-Software installiert ist, nicht verwendet werden. 

3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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TV-Konfigu ration 



liber diese Einstellung wird das Format des Videosignals 
zum Anzeigen von Kamerabildern auf einem Fernsehgerat 
eingestellt, das uber eine HP PhotoSmart R-Series Kamera- 
Dockingstation verbunden ist. Weitere Informationen zum 
AnschlieBen der Kamera an ein Fernsehgerat finden Sie im 
Benutzerhandbuch fijr die Kamera-Dockingstation. 

Die Standardeinstellung der Option TV-Konfiguration 

variiert je nach Sprache und Region, die Sie beim ersten Ein- 
schalten der Kamera ausgewdhlt haben. 

1. Wahlen Sie im Menu "Einrichten" (siehe Seite 135) die 
Option TV-Konfiguration aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
eine der beiden folgenden Aus- 
wahlmoglichkeiten aus: 

• NTSC - wird hauptsachlich in 
Nordamerika, Teilen von Sud- 
amerika, Japan, Korea und 
Taiwan verwendet. 

• PAL -wird hauptsachlich in Europa, Uruguay, Para- 
guay, Argentinien und Teilen von Asien verwendet. 

TIP: Wenn die aktuelle Einstellung an Ihrem Wohnort nicht 
funktioniert, probieren Sie die andere Einstellung aus. 

3. Drucken Sie die Taste -^p (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu "Einrichten" zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 




Femaeh standard in Nordamerika. 
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HINWEIS: Wenn Sie Bilder auf einem TV-Gerat betrachten, 
wird die Geschwindigkeit, mit der die Bilder angezeigt 
werden, mdglicherweise durch zwei Faktoren beeinflusst: 
die Geschwindigkeit einer Speicherkarte sowie die 
Menge und die GroBe der angezeigten Bilder oder 
Videoclips. 

Sprache 

Diese Einstellung ermdglicht das Anpassen der Sprache fur 
die Bedienerschnittstelle der Kamera (beispielsweise fur den 
Text in Menus). 

1. Wahlen Sie im Menu "Ein- 

richten" (siehe Seite 135) die 
Option SIQD... aus. 

2. Heben Sie mit den Tasten 
und 4 ► die gewunschte Spra- 
che hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern und zum 
Menii "Einrichten" zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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Verschieben von Bildern auf die 
Speicherkarte 

AuBerdem dient diese Option zum Verschieben von Bildern 
aus dem internen Speicher auf eine Speicherkarte (siehe 
Einsetzen und Formatieren einer Speicherkarte auf Seite 1 9). 
Diese Option ist im Menu "Einrichten" verfugbar, wenn eine 
Speicherkarte eingesetzt ist und der interne Speicher mindes- 
tens ein Bild enthalt. 

1. Heben Sie im Menu "Einrichten" (siehe Seite 135) die 
Option Bilder a. Karte versch.... hervor und drucken Sie 
die Taste (Menu/OK). 

2. Daraufhin erscheint ein Bestatigungsfenster auf der Bild- 
anzeige. 

• Wenn der Platz auf der Speicherkarte fur alle Bilder 
aus dem internen Speicher ausreicht, werden Sie im 
Bestatigungsfenster gefragt, ob alle Bilder verschoben 
werden sollen. 

• Wenn nur einige Bilder auf die Karte passen, wird im 
Bestatigungsfenster die Anzahl der Bilder mitgeteilt, 
die verschoben werden konnen. AuBerdem werden 
Sie gefragt, ob diese verschoben werden sollen. 

• Wenn keine Bilder auf die Speicherkarte verschoben 
werden konnen, erscheint im Bestatigungsfenster die 
Angabe SPEICHERKARTE VOLL. 

3. Heben Sie zum Verschieben der Bilder die Option Ja her- 
vor und drucken Sie die Taste (Menu/OK). 

HINWEIS: Die Bilder einer Panoramasequenz mussen 
gemeinsam verschoben werden. Wenn der Platz nicht 
ausreicht, urn alle Bilder einer Panoramasequenz zu ver- 
schieben, wird keines der Bilder verschoben. 
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Wahrend des Verschiebens wird ein Fortschrittsbalken ange- 
zeigt. Alle verschobenen Bilder werden aus dem internen 
Speicher der Kamera geloscht. Nach Abschluss des Ver- 
schiebens wird wieder das Menu "Einrichten" angezeigt. 

Einstellungen zurucksetzen 

Mit Hilfe dieser Option konnen Sie die Kamera auf die 
werkseitigen Standardeinstellungen zurucksetzen. 

1. 1st eine Speicherkarte in der Kamera eingesetzt, entfer- 
nen Sie diese (siehe Seite 19). 

2. Wahlen Sie im Menu "Einrichten" (siehe Seite 135) die 
Option Einst. zurucksetzen... aus. 

3. Heben Sie mit den Tasten ^."w eine Einstellung hervor. 

• Abbrechen - Verlasst das Menu, ohne die Einstellun- 
gen zuruckzusetzen. 

• Ja - Setzt alle Kameraeinstellungen in den Mentis Auf- 
nahme, Mein Modus - Aufn. und Einrichten (aufier 
Datum/Zeit, Sprache, TV-Konfiguration und USB-Kon- 
figuration) auf Ihre Standardwerte zuriick. 

4. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lungen zuruckzusetzen und zum Menu "Einrichten" 

zuruckzukehren. 

5. Wenn in Schritt 1 eine Speicherkarte entfernt wurde, 
setzen Sie diese wieder ein. 
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7 Fehlerbehebung und 
Support 



In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 

• Zurucksetzen der Kamera (siehe Seite 148) 

• Formatieren einer Speicherkarte mit Hilfe eines Computers 
(siehe Seite 149) 

• HP Image Zone-Software, einschliefilich Systemvoraus- 
setzungen und HP Image Zone Express (Seite 150) 

• Verwenden der Kamera ohne die HP Image Zone-Soft- 
ware (siehe Seite 152) 

• Mogliche Probleme, Ursachen und Losungen (siehe 
Seite 1 57) 

• Fehlermeldungen auf der Bildanzeige der Kamera (siehe 
Seite 1 76) 

• Fehlermeldungen am Computerbildschirm (siehe 
Seite 1 92) 

• Unterstutzung durch HP, einschliefilich Web- und telefo- 
nischem Support (siehe Seite 195) 

HINWEIS: Weitere Informationen zu Losungen fur hier 
genannte Probleme sowie weitere Probleme, die mogli- 
cherweise mit der Kamera oder der HP Image Zone-Soft- 
ware auftreten, finden Sie auf der HP Customer Website 
unter: www.hp.com/support. 
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Zurucksetzen der Kamera 



Wenn die Kamera beim Drucken von Tasten nicht reagiert, 
setzen Sie die Kamera zuruck. 

1. Schalten Sie die Kamera aus. 

2. Wenn eine optionale Speicherkarte installiert ist, ent- 
fernen Sie diese, urn sie als mogliche Ursache fur das Pro- 
blem auszuschlieBen. 

3. Nehmen Sie die Kamera batterie heraus. 

4. Drucken Sie mit einer gerade 
gebogenen Buroklammer den 
Reset-Schalter (in der kleinen 
Offnung uber dem Batterie- 
steckplatz, siehe Abb.). Hal- 
ten Sie den Schalter fur drei 
bis sechs Sekunden gedruckt 
und ziehen Sie die Buroklam- 
mer wieder aus der Offnung. 

5. Setzen Sie die Batterie wieder ein und schlieBen Sie die 
Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs. 

6. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Kamera ohne 
optionale Speicherkarte funktioniert, setzen Sie die Karte 
wieder ein, sofern diese in Schritt 2 entfernt wurde. 

Beim Zurucksetzen der Kamera werden alle Einstellungen auf 
ihre werkseitigen Standardwerte zuruckgesetzt. Dabei blei- 
ben die Bilder erhalten, die im internen Speicher oder auf 
einer Speicherkarte gespeichert sind. Die Datums- und Zeit- 
einstellungen bleiben ebenfalls erhalten, sofern Sie die Batte- 
rie nicht fur langere Zeit herausnehmen. 
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Formatieren einer Speicherkarte 
mit Hilfe eines Computers 
(Windows) 

Sie konnen eine optionale Speicherkarte formatieren, wah- 
rend diese in der Kamera eingesetzt ist (siehe Seite 19). Sie 
konnen dazu aber auch einen Windows-Computer ver- 
wenden. 

1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte in der Kamera 
oder in einem optionalen Speicherkarten-Lesegerat ein- 
gesetzt ist. 

• Wenn die Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, 
konfigurieren Sie die Kamera als Laufwerk (siehe 
Seite 154) und schlieBen Sie die Kamera uber das 
Cradle oder eine optionale HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation an den Computer an. 

• Wenn Sie ein Speicherkarten-Lesegerat verwenden, 
vergewissern Sie sich, dass das Lesegerat am Com- 
puter angeschlossen ist (siehe Seite 155). 

2. Suchen Sie im Explorer nach der Kamera oder dem 
Speicherkarten-Lesegerat, die/das in der Gerateliste als 
Wechseldatentrager angezeigt wird. 

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wechselda- 
tentrager und wahlen Sie im daraufhin angezeigten 
Popup-Menu die Option Formatieren... aus. 

4. Stellen Sie das Dateisystem auf FAT ein und klicken Sie 
dann auf Start. 



Fehlerbehebung und Support 149 



HP Image Zone-Software 

Die Vollversion der HP Image Zone-Software ermoglicht 
Ihnen die Verwendung von HP Instant Share, urn Bilder per 
E-Mail an von Ihnen angegebene Adressen (einschlieBlich 
Verteilern) zu senden, Online-Alben zu erstellen oder auto- 
matisch Bilder zu drucken, wenn Sie die Kamera mit Ihrem 
Computer verbinden. Sie konnen auch zusammengesetzte 
Panoramabilder ubertragen und drucken (siehe Seiten 1 17 
undl23). 

Systemvoraussetzungen bei Macintosh- 
Computern 

Fur die Installation von HP Image Zone muss der Macintosh 
tiber einen integrierten USB-Anschluss, 1 28 MB physischen 
RAM, Mac OSX v. 1 0.2 (oder hoher) und 250 MB freien Fest- 
plattenplatz verfugen. 

Systemvoraussetzungen bei Windows- 
Computern 

Je nach Systemkonfiguration Ihres Computers wird bei der 
Installation die Vollversion der HP Image Zone-Software, die 
HP Image Zone Express-Version oder keine HP Image Zone- 
Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer mit Windows 2000 oder XP und 

1 28 MB RAM (oder mehr) ausgestattet ist, wird die Voll- 
version der HP Image Zone-Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer mit Windows 2000 oder XP und zwi- 
schen 64 und 1 28 MB RAM ausgestattet ist, wird die 

HP Image Zone Express-Software installiert (siehe 
Seite 151). 
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• Wenn Ihr Computer mit Windows 98, 98 SE oder ME 
und mindestens 64 MB RAM ausgestattet ist, wird die 
HP Image Zone Express-Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer mit weniger als 64 MB RAM ausge- 
stattet ist, konnen Sie die HP Image Zone-Software nicht 
installieren. Die Kamera ist in diesem Fall zwar weiterhin 
verwendbar, aber es ist nicht moglich, die HP Instant 
Share-Fun ktion auf der Kamera zu verwenden (siehe 
Verwenden der Kamera ohne die HP Image Zone-Soft- 
ware auf Seite 1 52). 

HP Image Zone Express 

HINWEIS: HP Image Zone Express ist nur auf Computern 
verfugbar, die unter einem Windows-Betriebssystem 
laufen. Macintosh-Computer verwenden ausschliefilich 
die Vollversion von HP Image Zone. 

HP Image Zone Express verfugt nicht uber alle Funktionen 
der Vollversion. 

• Sie konnen die HP Image Zone Express-Software mit kei- 
ner der HP Instant Share-Funktionen auf der Kamera ver- 
wenden. Sie konnen beispielsweise keine Bilder zum 
Drucken auswahlen und diese Bilder dann automatisch 
mit Hilfe der HP Image Zone-Software drucken. Sie haben 
aber die Moglichkeit, zu druckende Bilder im Menu 
"HP Instant Share" auf der Kamera auszuwdhlen und 
diese dann direkt auf einem Drucker zu drucken (siehe 
Seite 1 20). Daruber hinaus konnen Sie die HP Instant 
Share-Funktionen verwenden, die in der HP Image Zone 
Express-Software selbst enthalten sind. 
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• Im Modus Panorama aufgenommene Bilder werden auto- 
matisch zusammengesetzt, wenn Sie die Bilder auf Ihren 
Computer Cibertragen. Sie konnen aber weiterhin den 
Modus Panorama auf der Kamera verwenden. Zum Erstel- 
len des Panoramabilds besteht die Moglichkeit, die 
Option Panorama zusammensetzen auf der Kamera 
(siehe Seite 1 1 3) oder eine andere Software zum Zusam- 
mensetzen der Bilder auf dem Computer zu verwenden. 

• HP Image Zone Express lasst Sie zwar Videoclips auf 
Ihren Computer Cibertragen, aber Sie konnen diese nur 
mit einem anderen Viewer-Softwarepaket betrachten. 

Verwenden der Kamera ohne die 
HP Image Zone-Software 

Wenn Sie weder HP Image Zone oder HP Image Zone 
Express auf Ihrem Computer installieren, hat dies Auswirkun- 
gen auf einige Funktionen, die die Kamera normalerweise 
bietet. 

• Sie konnen die Software HP Instant Share nicht auf der 
Kamera verwenden. 

• Panoramasequenzen werden nicht automatisch zusam- 
mengesetzt, wenn Sie Bilder auf Ihren Computer Ciber- 
tragen. 

• Fur den Druck markierte Bilder werden nicht automatisch 
gedruckt, wenn Sie die Kamera an den Computer 
anschliefien. 

• Die Vorgehensweise zum Cibertragen von Bildern und 
Videoclips auf Ihren Computer ist anders. Siehe hierzu 
auch den folgenden Abschnitt. 
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Ubertragen von Bildern auf einen Com- 
puter ohne die HP Image Zone-Soft- 
ware 

Wenn Sie HP Image Zone nicht auf Ihrem Computer installie- 
ren konnen oder mochten, konnen Sie dennoch Bilder und 
Videoclips auf Ihren Computer ubertragen. Dazu mussen Sie 
eine der folgenden Methoden verwenden: 

• Anschliefien Ihrer Kamera an den Computer als Digital- 
kamera (siehe Seite 153) 

• Anschliefien Ihrer Kamera an den Computer als Laufwerk 

(siehe Seite 1 54) 

• Verwenden eines Speicherkarten-Lesegerats (siehe 
Seite 1 55) 

AnschlieRen der Kamera als Digitalkamera 

Wenn Sie mit einem Windows XP System oder einem 
Mac OS X System arbeiten: 

1. Stellen Sie fur die USB-Konfiguration der Kamera den 
Wert Digitalkamera ein (siehe Seite 142). 

2. Schliefien Sie das Cradle oder die Dockingstation Ciber 
das USB-Kabel an Ihren Computer an und setzen Sie die 
Kamera in das Cradle oder die Dockingstation ein. 
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AnschlieRen der Kamera als Laufwerk 



Sie konnen Ihre Kamera so einrichten, dass sie wie ein Lauf- 
werk funktioniert, wenn sie mit Ihrem Computer verbunden 
wird. In diesem Fall konnen Sie Bilder ohne HP Image Zone 
Libertragen. 

HINWEIS: Diese Methode kann bei Windows 98-Computern 
mdglicherweise nicht verwendet werden. 

1. Stellen Sie fur die USB-Konfiguration der Kamera den 
Wert Laufwerk ein (siehe Seite 142). 

2. SchlieBen Sie das Cradle oder die Dockingstation uber 
das USB-Kabel an Ihren Computer an und setzen Sie die 
Kamera in das Cradle oder die Dockingstation ein. 

Ab diesem Zeitpunkt sind die Arbeitsschritte mit denje- 
nigen auf Seite 155 identisch. Bei Windows-Computern 
wird die Kamera im Explorer als Wechseldatentrager 
angezeigt. 

3. Nach libertragen der Bilder losen Sie die Kamera vom 
Computer. Lauft Ihr Computer unter Windows 2000 oder 
XP und wird nach Losen der Kamera vom Computer die 
Warnung Unzuldssiges Entfernen angezeigt, ignorieren 
Sie diese Warnung. 

HINWEIS: Wenn bei Macintosh-Computern weder Image 
Capture noch iPhoto automatisch gestartet wird, suchen 
Sie auf dem Desktop nach dem Laufwerkssymbol mit der 
Beschriftung HP_R817 oder HP_R818. Weitere Informa- 
tionen zum Kopieren von Dateien finden Sie in der Mac 
Hilfe. 
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Ubertragen von Bildern mit Hilfe anderer 
Gerate 

Sie konnen die Speicherkarte der Kamera in ein (separat 
erhaltliches) Speicherkarten-Lesegerat einsetzen, das wie ein 
Wechseldatentrager oder ein CD-ROM-Laufwerk behandelt 
wird. Einige Computer und HP Photosmart-Drucker besitzen 
auch eingebaute Speicherkartensteckplatze, die wie ein 
Speicherkarten-Lesegerat funktionieren. 

Ubertragen auf einen Windows-Computer 

HINWEIS: Weitere Informationen zur Verwendung des 
Explorers zum Suchen, Kopieren und Einfijgen von 
Dateien sowie zum Erstellen und Umbenennen von 
Ordnern (Verzeichnissen), finden Sie in der Windows- 
Hilfe auf Ihrem Computer. 

1. Geben Sie auf Ihrem Computer einen Ordner an, in dem 
die Bilder gespeichert werden sollen. 

2. Setzen Sie die Speicherkarte der Kamera in das Speicher- 
karten-Lesegerat (oder in den Speicherkartensteckplatz 
des Computers) ein. 

3. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste 
auf Arbeitsplatz und wahlen Sie Explorer aus. Die 
Speicherkarte wird als Wechseldatentrager angezeigt. 

4. Erweitern Sie den Ordner fur den Wechseldatentrager, 
erweitern Sie den Ordner DCIM und klicken Sie dann auf 
den Ordner fur Ihre Kamera. Wenn Sie die Bilder nicht 
finden konnen, uberprufen Sie alle Ordner im Ordner 
DCIM. 

5. Wahlen Sie alle Bilder aus und kopieren Sie diese. 

6. Fijgen Sie die kopierten Bilder in den Ordner ein, der in 
Schritt 1 angegeben wurde. 
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7. Sobald Sie sichergestellt haben, dass die Bilder ubertra- 
gen wurden, setzen Sie die Speicherkarte wieder in die 
Kamera ein. Wenn Sie Speicherplatz auf der Karte freige- 
ben mochten, konnen Sie entweder Bilder loschen oderdie 
Speicherkarte formatieren (siehe Seiten 109 und 149). 

HINWEIS: Es empfiehlt sich, die Karte zu formatieren anstatt 
die Bilder zu loschen, urn eine Beschadigung der Karte 
oder der Bilder zu vermeiden. 

Ubertragen auf einen Macintosh-Computer 

HINWEIS: Weitere Informationen zum Kopieren von Dateien 
finden Sie in der Mac Hilfe auf Ihrem Computer. 

1. Setzen Sie die Speicherkarte der Kamera in das Speicher- 
karten-Lesegerat (oder in den Speicherkartensteckplatz 
des Computers) ein. 

2. Daraufhin wird entweder Image Capture oder iPhoto 
automatisch gespeichert, und Sie werden von der Soft- 
ware durch die Arbeitsschritte zum Ubertragen der Bilder 
gefuhrt. 

• Image Capture: Klicken Sie entweder auf Download 
Some oder Download All, urn die Bilder auf Ihren 
Computer zu ubertragen. Standardmafiig werden die 
Bilder im Ordner Bilder oder Filme abgelegt (je nach 
Dateityp). 

• iPhoto: Klicken Sie auf Import, urn die Bilder auf Ihren 
Computer zu ubertragen. Die Bilder werden in der 
Anwendung iPhoto gespeichert. Ftihren Sie zum 
Zugreifen auf die Bilder iPhoto aus. 

Wenn sich keine Anwendung automatisch offnet oder Sie 
die Bilder manuell kopieren mochten, suchen Sie auf dem 
Desktop nach dem Laufwerkssymbol der Speicherkarte 
und kopieren Sie die Bilder von dort auf Ihre lokale Fest- 
platte. 
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Probleme und Losungen 



Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
Idsst sich 
nicht ein- 
schalten. 


Die Batterie 
funktioniert 
nicht korrekt, ist 
leer, falsch 
installiert, fehlt 
oder ist nicht 
vom richtigen 
Typ. 


• Setzen Sie eine neue oder auf- 
geladene Batterie ein. 

• Stellen Sie sicher, dass die Bat- 
terie korrekt eingesetzt wurde 
(siehe Seite 1 5). 

• Stellen Sie sicher, dass Sie den 
korrekten Batterietyp ver- 
wenden - eine aufladbare 
HP PhotoSmart R07 Lithium- 
lonen-Batterie fur HP Photo- 
smart R-Series Kameras 
(L1812A/L1812B). 




Das optionale 
HP Netzteil ist 
nicht an der 
Kamera ange- 
schlossen, nicht 
mit einer Netz- 
steckdose ver- 
bunden oder 
funktioniert 
nicht korrekt. 


• Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil iiber das Cradle 
oder die Dockingstation mit 
der Kamera verbunden und an 
einer funktionierenden Netz- 
steckdose angeschlossen ist. 

• Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil nicht beschadigt 
oder defekt ist. 




Die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 148). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
Idsst sich 
nicht ein- 
schalten 

(Fortsetzung). 


Die Speicher- 
karte wird nicht 
unterstijtzt oder 
ist beschadigt. 


Stellen Sie sicher, dass die Spei- 
cherkarte kompatibel ist (siehe 
Seite 222). Ist dies der Fall, neh- 
men Sie die Speicherkarte heraus 
und schalten Sie die Kamera ein. 
Lasst sich die Kamera jetzt ein- 
schalten, ist die Karte wahrschein- 
lich beschadigt. Formatieren Sie 
die Speicherkarte mit Hilfe Ihres 
Computers (siehe Seite 149). 
Lasst sich die Kamera weiterhin 
nicht einschalten, tauschen Sie die 
Speicherkarte aus. 


Die Batterie- 
anzeige 
schwankt 
hdufig. 


Verschiedene 

Betriebsmodi 

verbrauchen 

unterschiedlich 

viel Batterie- 

strom. 


Siehe Stromversorgungsanzeigen 

auf Seite 205. 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Lithium- 
lonen-Batte- 
rie muss hau- 
fig aufgela- 
den werden. 


Die haufige 
Verwendung 
der Vorschau 

oder die Auf- 
nahme von 
Videos sowie 
der uberma- 
6ige Gebrauch 
von Blitz und/ 
oder Zoom ver- 
brauchen viel 
Batteriestrom. 


Siehe Verldngern der Batterie- 
lebensdauer auf Seite 202. 




Die Lithium- 
lonen-Batterie 
wurde nicht 
korrekt aufge- 
laden. 


Eine neue oder in letzter Zeit nicht 
aufgeladene Batterie muss aufge- 
laden werden, damit sie ihre voile 
Kapazitat erreicht (siehe 
Seite 201). 




Die Batterie hat 
sich von selbst 
entladen. 


Wenn Sie die Batterie fur zwei 
oder mehr Monate nicht verwen- 
den, mussen Sie diese aufladen 
(siehe Seite 201 ). 


Die Lithium- 
lonen-Batte- 
rie wird nicht 
aufgeladen. 


Die Batterie ist 
vollstandig auf- 
geladen. 


Versuchen Sie, die Batterie aufzu- 
laden, wenn Sie diese eine Zeit 
lang verwendet haben. 


Sie verwenden 
das falsche 
Netzteil. 


Verwenden Sie ausschliefilich das 
zertifizierte HP Netzteil (siehe 
Seite 212). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Lithium- 
lonen-Batte- 
rie wird merit 
aufgeladen. 

(Fortsetzung) 


Die Batterie- 
spannung ist 
zum Starten 
des Aufladevor- 
gangs zu 
gering. 


Von der Kamera werden defekte 
oder zu stark entladene Batterien 
nicht aufgeladen. Laden Sie die 
Batterie im HP Schnellladegerat 
oder dem freien Fach zum Aufla- 
den von Batterien in der 
Dockingstation auf (beide sepa- 
rat erhaltlich). Probieren Sie die 
Batterie dann erneut in der 
Kamera aus. Sollte dies nicht funk- 
tionieren, erwerben Sie einen 
neue Lithium-lonen-Batterie (siehe 
Seite 212). 




Die Batterie ist 
beschadigt 
oder fehlerhaft. 


Erkennt die Kamera ein Batterie- 
problem, wird das Aufladen nicht 
gestartet oder der Ladevorgang 
wird vorzeitig abgebrochen. 
Erwerben Sie eine neue Batterie 
(siehe Seite 212). 


Die Kamera 
schaltet sich 
nicht ein, 
wenn ein 
Netzteil an- 
geschlossen, 
dann wieder 
entfernt und 
erneut ange- 
schlossen 
wird. 


In der Kamera 
befindet sich 
keine Batterie. 


• Setzen Sie eine Batterie in die 
Kamera ein. 

• Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 148). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
reagiert nicht 
auf Tasten- 
druck. 


Die Kamera ist 
ausgeschaltet 
oder wurde 
herunterge- 
fahren. 


Schalten Sie die Kamera ein. 




Die Kamera ist 
mit einem 
Computer ver- 
bunden. 


Die meisten der Kameratasten rea- 
gieren nicht, wenn die Kamera 
uber das Cradle oder die 
Dockingstation an einen Com- 
puter angeschlossen ist. Wenn Sie 
dennoch reagieren, dient dies 
haufig nur zum Aktivieren oder 
Deaktivieren der Bildanzeige. 




Die Kamera 
verarbeitet 
gerade ein 
Bild. 


Warten Sie, bis die Speicherkon- 
trollleuchte nicht mehr blinkt. Dies 
zeigt an, dass das zuvor aufge- 
nommene Bild von der Kamera 
verarbeitet wurde. 




Die Batterie ist 
leer. 


Tauschen Sie die Batterie aus oder 
laden Sie diese auf. 




Die Kamera 
muss den Fokus 
und die Belich- 
tung einstellen. 


Verwenden Sie die Fokussperre 

(siehe Seite 46). 
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Problem 


Mbgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
reagiert nicht 
auf Tasten- 
druck 

(Fortsetzung). 


Die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


• Setzen Sie die Kamera zuruck. 
(Ist das HP Netzteil uber das 
Cradle oder die Dockingsta- 
tion mit der Kamera verbun- 
den, trennen Sie zunachst die 
Verbindung.) Siehe 

Seite 1 48. 

• Prufen Sie, ob die Speicher- 
karte defekt ist. Ist dies der 
Fall, tauschen Sie die Spei- 
cherkarte aus. 

• Formatieren Sie den internen 
Speicher und/oder die Spei- 
cherkarte (siehe Seite 1 50). 




Die Kamera 
verwendet eine 
Blitzeinstellung 
mit Rote- 
Augen-Auto- 
matik. 


Das Aufnehmen eines Bilds mit 
Rote-Augen-Automatik dauert 
longer, da der Ausloser bis zum 
zweiten Blitz verzogert wird. 
Stellen Sie daher sicher, dass die 
aufgenommenen Personen auf 
den zweiten Blitz warten. 




Das Motiv ist 
dunkel, und die 
Kamera belich- 
tet das Bild 
longer. 


• Verwenden Sie den Blitz. 

• Wenn der Blitzeinsatz nicht 
moglich ist, verwenden Sie ein 
Stativ, urn die Kamera bei lan- 
gerer Belichtung zu stabili- 
sieren. 

• Stellen Sie sicher, dass das 
rokus-nilrslicnt aur Autom. ein- 
gestellt ist (siehe Seite 138). 
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Problem 


Mbgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Auslosers 
kein Bild auf. 


Sie haben den 
Ausldser nicht 
ganz herunter 
ged riickt. 


Drucken Sie den Ausloser ganz 
herunter. 


Der interne 
Speicher oder 
die Speicher- 
karte ist voll. 


Ubertragen Sie Bilder von der 
Kamera auf Ihren Computer und 
formatieren Sie dann den internen 
Speicher oder die Speicherkarte 
(siehe Seite 150). Sie konnen die 
Speicherkarte auch gegen eine 
neue Speicherkarte austauschen. 




Die Speicher- 
karte ist 
gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit Hilfe der 
Verriegelung an der Speicherkarte 
auf. 




Der Blitz wird 
aufgeladen. 


Warten Sie mit dem Aufnehmen 
des nachsten Bilds, bis der Blitz 
aufgeladen ist. 




Die Kamera 
verwendet die 
Fokuseinstel- 
lung Makro & 
oder Super- 
Makro |£f und 
kann erst dann 
ein Bild aufneh- 
men, wenn der 
Fokus ermittelt 
wurde. 


Stellen Sie den Fokus neu ein (ver- 
wenden Sie die Fokussperre - 
siehe dazu Seite 46). 
Stellen Sie sicher, dass sich das 
Motiv im Fokusbereich fur Makro 
oder Super-Makro befindet (siehe 
Seite 49). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Ausldsers 
kein Bild auf 
(Fortsetzung) 


Die Kamera 
speichert noch 
das zuletzt auf- 
genommene 
Bild. 


Warten Sie mit dem Aufnehmen 
des Bilds einige Sekunden, bis die 
Kamera das vorherige Bild verar- 
beitet hat. 


Die Bildan- 
zeige funktio- 
niert nicht. 


Die Batterie ist 
zu stark oder 
vollkommen 
entladen, oder 
die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


• Tauschen Sie die Batterie aus 
oder laden Sie diese auf. 
Wenn die Bildanzeige nicht 
eingeschaltet wird, nehmen 
Sie die Batterie aus der 
Kamera heraus und schliefien 
Sie das HP Netzteil uber das 
Cradle an, urn zu uberprijfen, 
ob die Bildanzeige dann ein- 
geschaltet wird. 

• Wenn die Bildanzeige nicht 
eingeschaltet wird, setzen Sie 
die Kamera zuruck (siehe 
Seite 148). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
unscharf. 


Die Lichtverhalt- 
nisse reichen 
nicht aus, und 
der Blitz ist auf 
Blitz Aus ® 
oder Nacht 
eingestellt. 


• Verwenden Sie die Option 
Bild-Tipp (siehe Seite 111). 

• Bei geringem Umgebungslicht 
ist eine langere Belichtungszeit 
erforderlich. Stabilisieren Sie 
die Kamera mit Hilfe eines Sta- 
tivs oder verbessern Sie die 
Lichtverhaltnisse. 

• Stellen Sie den Blitz auf 
Autom. Blitz A £ (siehe 
Seite 56). 

• Halten Sie die Kamera beim 
Drucken des Auslosers mit bei- 
den Handen oder verwenden 
Sie ein Stativ. Wenn das Sym- 
bol <*f (winkende Hand) auf 
der Bildanzeige erscheint, ver- 
wenden Sie ein Stativ. 




Die Kamera 
wurde nicht auf 
den korrekten 
Fokus einge- 
stellt. 


Stellen Sie den Fokus auf Makro 
JXi, Super-Makro Normal 
oder Unendlich ein und 

nehmen Sie das Bild erneut auf 
(siehe Seite 49). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
unscharf 

(Fortsetzung). 


Das Motiv hat 
sich bewegt 
oder Sie haben 
die Kamera 
bewegt, a Is 
das Bild aufge- 
nommen 
wurde. 


• Stellen Sie den Blitz auf 
Autom. Blitz oder Blitz 
Ein *f. und den Aufnahmemo- 
dus auf Action S\ ein. 

• Halten Sie die Kamera beim 
Drucken des Ausldsers mit bei- 
den Handen oder verwenden 
Sie ein Stativ. Wenn das Sym- 
bol (winkende Hand) auf 
der Bildanzeige erscheint, ver- 
wenden Sie ein Stativ. 


Die Kamera hat 
den Fokus am 
falschenObjekt 
eingestellt bzw. 
konnte den 
Fokus gar nicht 
einstellen. 


• Stellen Sie vor dem Auf- 
nehmen des Bilds sicher, dass 
die Fokusklammern in Grijn 
angezeigt werden (siehe 
Seiten 43 und 46). 

• Verwenden Sie die Fokus- 
sperre (siehe Seite 46). 


Das Bild ist 
zu hell. 


Der Blitz hat 
das Objekt zu 
stark 

beleuchtet. 


• Verwenden Sie die Option 
Bild-Tipp (siehe Seite 111). 

• Schalten Sie den Blitz aus 
(siehe Seite 56). 

• Entfernen Sie sich etwas vom 
Motiv und erfassen Sie dieses 
mit Hilfe des Zooms neu. 


Die Anzeige- 
helligkeit muss 
angepasst 
werden. 


Stellen Sie die Anzeigehelligkeit 
auf Gering oder Mittel ein (siehe 
Seite 1 36). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
zu hell. 

(Fortsetzung) 


Sie haben 

falschlicher- 

weise die 

Belichtungs- 

kompensation 

verwendet. 


Stellen Sie die Belichtungs- 
kompensation auf 0.0 ein (siehe 
Seite 76). 




Eine andere 
natu rliche oder 
ku nstliche Licht- 
quelle war zu 
hell. 


• Versuchen Sie, das Bild aus 
einem anderen Winkel aufzu- 
nehmen. 

• Halten Sie die Kamera an 
einem sonnigen Tag nicht in 
Richtung einer hellen Licht- 
quelle oder einer reflektieren- 
den Flache. 

• Verringem Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe 

Seite 76). 

• Verwenden Sie zur Belichtung 
die Einstellung Bereich (siehe 
Seite 80). 




Das Motiv ent- 
hielt viele 
dunkle 
Objekte, bei- 
spielsweise ein 
schwa rzes 
Objekt vor 
dunklem Hinter- 
grund. 


Verringem Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 76). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
zu dunkel. 


Die Beleuch- 
tung war nicht 
ausreichend. 


• Verwenden Sie die Option 
Bild-Tipp (siehe Seite 111). 

• Warten Sie, bis sich die Licht- 
verhaltnisse verbessern. 

• Fijgen Sie indirekte Beleuch- 
tung hinzu. 

• Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 56). 

• Passen Sie die Belichtungs- 
kompensation an (siehe 
Seite 76). 

• Verwenden Sie zur Belichtung 
die Einstellung Bereich (siehe 
Seite 80). 

• Verwenden Sie die Funktion 
Adaptive Beleuchtung (siehe 
Seite 77). 


Die Anzeige- 
helligkeit muss 
angepasst 
werden. 


Stellen Sie die Anzeigehelligkeit 

auf Hoch ein (siehe Seite 1 36). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
zu dunkel 

(Fortsetzung). 


Der Blitz war 
aktiviert, aber 
das Objekt war 
zu weit weg. 


Stellen Sie sicher, dass sich das 
Motiv innerhalb der Reichweite 
des Blitzes befindet (siehe 
Seite 221). Ist dies nicht der Fall, 
verwenden Sie probeweise die 
Einstellung Blitz Aus © (siehe 
Seite 56), die eine langere Belich- 
tungszeit erfordert. Verwenden 
Sie ein Stativ oder die Funktion 
Adaptive Beleuchtung (siehe 
Seite 77). 




Hinter dem 
Objekt befin- 
det sich eine 
Lichtquelle. 


• Verwenden Sie die Einstellung 
Blitz Ein % (siehe Seite 56) 
oder die adaptive Beleuchtung 
(siehe Seite 77). 

• Verwenden Sie die Einstellung 
Spot fur die AE-Belichtungs- 
messung (siehe Seite 90). 




Das Motiv ent- 
hielt viele helle 
Objekte, bei- 
spielsweise ein 
weifies Objekt 
vor hellem 
Hintergrund. 


Erhohen Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 76). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild zeigt 
eine starke 
Kornung. 


Die Kamera 
war bei der 
Bildaufnahme 
zu stark er- 
warmt. Dies 
fuhrt zu Bildern 
mit mehr Stor- 
einstreuungen 
(Kornung). 


• Verwenden Sie die Option 
Bild-Tipp (siehe Seite 111). 

• Wenn sich die Kamera 
abkuhlt, verringert sich der 
Effekt. Damit sie eine opti- 
male Bildqualitat erhalten, dur- 
fen Sie die Kamera nicht an 
sehr hei6en Orten aufbewah- 
ren. 




Die Einstellung 
fur die ISO- 
Empfindlich- 
keit war zu 

hoch. 


Verwenden Sie eine niedrigere 
Einstellung fur die ISO-Empfind- 
lichkeit (siehe Seite 91). 




Die Einstellung 
fur die Kompri- 
mierung von 
Bildern oder 
Videoclips war 
zu hoch. 


Verwenden Sie eine niedrigere 
Komprimierungseinstellung fur die 
Bildqualitat oder die Video- 
qualitdt (siehe Seiten 82 und 84). 




Die Beleuch- 
tung war nicht 
ausreichend. 


• Warten Sie, bis sich die Licht- 
verhaltnisse verbessern. 

• Fugen Sie indirekte Beleuch- 
tung hinzu. 

• Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 56). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Auf meiner 
Kamera 
fehlen Bilder. 


Die Speicher- 
karte wurde 
nach Auf- 
nahme von 
einem oder 
mehreren Bil- 
dern einge- 
setzt. Deshalb 
sind die Bilder 
im intemen 
Speicher nicht 
sichtbar. 


• Nehmen Sie die Speicherkarte 
heraus. 

• Verschieben Sie die Bilder aus 
dem intemen Speicher auf die 
Speicherkarte (siehe 

Seite 145). 


Das falsche 
Datum/die 
falsche Uhr- 
zeit wird 
angezeigt. 


Datum und/ 
oder Uhrzeit 
wurden falsch 
eingestellt, 
oder Sie befin- 
den sich in 
einer anderen 
Zeitzone. 


Setzen Sie Datum und Zeit im 
Menu "Einrichten" mit Hilfe der 
Option Datum/Zeit zuruck (siehe 
Seite 141). 


Die Netzkon- 
trollleuchte 
leuchtet, aber 
die Bildan- 
zeige ist aus- 
geschaltet. 


Die Bildan- 
zeige wurde 
nach 45 Sekun- 
den wegen 
Inaktivitat aus- 
geschaltet. 


Drucken Sie die Taste Vorschau/ 
Wiedergabe A/0, urn die 

Bildanzeige wieder zu aktivieren. 




Auf der Kamera 
ist moglicher- 
weise ein vor- 
ubergehendes 
Problem aufge- 
treten. 


Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 1 48). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Netzkon- 
trollleuchte 
leuchtet, aber 
die Kamera 
scheint zu 
blockieren 
und funktio- 
niert nicht 
rich tig. 


Auf der Kamera 
ist moglicher- 
weise ein vor- 
ijbergehendes 
Problem aufge- 
treten. 


Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 148). 


Die Kamera 
reagiert beim 
Anzeigenvon 
Bildern lang- 
sam. 


Eine langsame 
Speicherkarte 
(wie eine 
MMC-Karte) 
kann sich auf 
die Verarbei- 
tungszeiten 
auswirken. 


Tipps zu Speicherkarten finden 
Sie in den Abschnitten Speicher 
auf Seite 222 und 
Speicherkapazitdt auf Seite 227. 


Videoauf- 
nahmestoppt 
abrupt. Der 
Videoclip 
wurde erfolg- 
reich gespei- 
chert, aberer 
ist kiirzer als 
erwartet. 


Sie besitzen 
eine altere, 
langsamere 
Speicherkarte. 


• Wahlen Sie eine niedrigere 
Kombination aus Auflosung 
und Komprimierung fur den 
Videoclip aus (siehe Seite 84). 

• Tauschen Sie Ihre Speicher- 
karte durch eine schnellere 
Karte aus. Es empfehlen sich 
Karten mit der Bezeichnung 
High Performance, Pro, Ultra 
oder High Speed. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Ldsung 


Die Videoauf- 


Ihre Speicher- 


• Formatieren Sie die Karte in 


nahme stoppt 


karte ist mogli- 


der Kamera neu (siehe 


abrupt und 


cherweise 


Seite 19). 


der Video- 


beschddigt 




clip Idsst sich 


oder defekt. 




nicht 






abspielen. 






Die Kamera 


Der Ausrich- 


Dies ist normal. 


klappert. 


tungssensor 




wenn sie 


verwendet eine 




geschuttelt 


kleine Kugel 




wird. 


innerhalb einer 
Metallhalte- 
rung, urn die 
Ausrichtung zu 
bestimmen. 
Diese verur- 
sacht bei 
Kamera bewe- 
gungen das 
Klapperge- 
rausch (siehe 
Seite 41). 




Die Kamera 


Sie verwenden 


Dies ist normal. Sollten Sie jedoch 


wird warm 


das HP Netz- 


unsicher sein, schalten Sie die 


(oder sogar 


teil, oder die 


Kamera aus, trennen die Verbin- 


heilB). 


Kamera wurde 


dung zum Cradle oder zur 




mindestens 


Dockingstation und lassen die 




1 5 Minuten 


Kamera abkuhlen. Prufen Sie die 




lang ver- 


Kamera und die Batterie auf mog- 




wendet. 


liche Schaden. 



Fehlerbehebung und Support 1 73 



Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
blockiert 
beim Herstel- 
len einer Ver- 
bindung zum 
Computer. 


Das USB-Kabel 
sitzt nicht fest in 
der Kamera 
oder im Com- 
puter. 


Stellen Sie sicher, dass das USB- 
Kabel uber das Cradle oder die 
Dockingstation korrekt an der 
Kamera und am Computer ange- 
schlossen ist. Lasst sich das Pro- 
blem dadurch nicht beheben, 
schlie6en Sie das USB-Kabel an 
einen anderen USB-Anschluss am 
Computer an. 




Es liegt ein 
Problem mit 
der Kamera- 
firmware vor. 


• Schalten Sie die Kamera aus 
und dann wieder ein. Wenn 
das Problem auf diese Weise 
nicht behoben werden kann, 
setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 148). 

• Besteht das Problem weiterhin, 
wenden Sie sich an den 

HP Support (siehe Seite 1 95). 


Die Bilder 
konnen nicht 
von der 
Kamera auf 
den Compu- 
ter ubertra- 
gen werden. 


Die HP Image 
Zone-Software 
ist nicht auf 
Ihrem Compu- 
ter installiert. 


Installieren Sie die HP Image 
Zone-Software (siehe Seite 21) 
oder lesen Sie den Abschnitt 
Verwenden der Kamera ohne die 
HP Image Zone-Software auf 
Seite 152. 


Der Computer 
unterstutzt den 
PTP-Standard 
(Picture Transfer 
Protocol) nicht. 


Richten Sie Ihre Kamera als Lauf- 
werk ein (siehe Seite 1 57). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Beim Uber- 
tragen von 
Bildern auf 
den Compu- 
ter wird eine 
Fehlermel- 
dung ange- 
zeigt. 


Die Ubertra- 
gung wurde 
moglicher- 
weise durch 
eine Strom- 
spitze oder 
eine elektrosta- 
tische Entla- 
dung unter- 
brochen. 


Schliefien Sie die HP Image Zone- 
Ubertragungssoftware, nehmen 
Sie die Kamera aus dem Cradle 
oder der Dockingstation heraus 
und setzen Sie die Kamera zurijck 
(siehe Seite 148). Starten Sie 
danach die Bildubertragung 
erneut (siehe Seite 117). 


Beim Instal- 
lieren oder 
Verwenden 
derHP Image 
Zone-Soft- 
ware tritt ein 
Problem auf. 




• Lesen Sie die Systemvorausset- 
zungen fur Ihren Computer 
(siehe Seite 1 50). 

• Weitere Informationen hierzu 
finden Sie auf der 

HP Customer Support Web- 
site: www.hp.com/support. 
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Fehlermeldungen auf der 
Bildanzeige der Kamera 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


BATTERIE LEER. 


Die Batteriela- 
dung reicht fur 
den weiteren 
Betrieb nicht aus. 


Tauschen Sie die Batterie 
aus, laden Sie diese auf 
oder verwenden Sie das 
HP Netzteil. 


Batterie zu 
schwach zum 
Aufnehmen von 
Bildern. 

oder 

Batterie zu 
schwach zum 
Aufnehmen eines 
Videoclips. 


Die Batteriespan- 
nung reicht nicht 
mehr zum Auf- 
nehmen von Ein- 
zelbildern oder 
Videoclips. 


Erwerben Sie eine neue 
Batterie. 


Batterie kann 
nicht aufgeladen 
werden. 


Beim Laden ist 
ein Fehler oder 
eine Netzstrom- 
unterbrechung 
aufgetreten, Sie 
verwenden ein 
falsches Netzteil, 
die Batterie ist 
defekt, oder es ist 
keine Batterie ein- 
gesetzt. 


Laden Sie die Batterie 
mehrmals auf. Besteht das 
Problem danach weiterhin, 
erwerben Sie eine neue 
Batterie (siehe Seite 212). 


Batterie ist defekt. 


Die Batterie 
wurde kurzge- 
schlossen oder 
stark uberladen. 


Erwerben Sie eine neue 
Batterie (siehe Seite 212). 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Batterie ist nicht 
aufladbar. 


Es befindet sich 
keine Batterie in 
der Kamera, oder 
die Batterie ist 
nicht aufladbar. 


Vergewissern Sie sich, 
dass sich eine aufladbare 
Batterie in der Kamera 
befindet. Versuchen Sie 
danach erneut, die Batte- 
rie aufzuladen. Besteht 
das Problem danach wei- 
terhin, erwerben Sie eine 
neue Batterie (siehe 
Seite212). 


Batterie ist nicht 
aufladbar oder 
vollstdndig auf- 
geladen. 


Es befindet sich 
keine Batterie in 
der Kamera, die 
Batterie ist nicht 
aufladbar oder 
die Batterie ist 
vollstandig auf- 
geladen. 


• Befindet sich eine Ein- 
wegbatterie in der 
Kamera, tauschen Sie 
diese durch eine auf- 
ladbare Lithium-lonen- 
Batterie aus. 

• Befindet sich eine 
Lithium-lonen-Batteriein 
der Kamera, ist diese 
vollstandig aufgeladen, 
und Sie konnen die 
Kamera jetzt verwen- 
den. 


IN BEARBEI- 
TUNG... 


Die Kamera ver- 
arbeitet Daten, 
beispielsweise 
wird noch das 
zuvor aufgenom- 
mene Bild gespei- 
chert. 


Warten Sie mit dem Auf- 
nehmen des Bilds bzw. mit 
dem Drucken einer Taste 
einige Sekunden, bis die 
Kamera das vorherige Bild 
verarbeitet hat. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


BLITZ WIRD 
GELADEN... 


Die Kamera ladt 
den Blitz auf. 


Bei geringem Ladezu- 
stand der Batterie dauert 
das Laden des Blitzes lon- 
ger. Erscheint diese Mel- 
dung haufiger, mussen Sie 
die Batterie eventuell aus- 
tauschen oder aufladen. 


FOKUS ZU WEIT 
ENTFERNT und 

blinkendes 
Symbol ft 


Die Fokusentfer- 
nung liegt aufier- 
halb des 
Bereichs, der 
beim Fokusbe- 
reich Makro ft 
erfasst werden 
kann. 


• Wahlen Sie einen 
anderen Fokusbereich 
als Makro ^ aus 
(siehe Seite 49). 

• Treten Sie naher an 
das Motiv heran, so 
dass sich die Kamera 
im Fokusbereich fur 
Makro Jjfa befindet 
(siehe Seite 49). 


FOKUS ZU NAH 

und blinkendes 
Symbol ft 


Die Fokusentfer- 
nung liegt unter- 
halb des 
Bereichs, der 
beim Fokusbe- 
reich Makro ft 
oder Super- 
Makro (£f erfasst 
werden kann. 


Entfernen Sie sich vom 
Objekt, so dass sich die 
Kamera im Fokusbereich 
fur Makro ft oder Super- 
Makro (uf befindet (siehe 
Seite 49). 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


LICHT ZU 


Das Motiv ist zu 


• Fijgen Sie eine externe 


SCHWACH - 


dunkel, und die 


Lichtquelle hinzu. 


FOKUSSIEREN 


Kamera kann 


• Verwenden Sie die 


NICHT MOGL. 


nicht fokussieren. 


Fokussperre (siehe 
Seite 46). Richten Sie 
die Kamera auf einen 
heller beleuchteten Teil 
des Motivs. 
• Stellen Sie sicher, dass 
das Fokus-Hilfslicht auf 
Autom. eingestellt ist 
(siehe Seite 1 38). 


FOKUSSIEREN 


Die Kamera kann 


• Verwenden Sie die 


NICHT MOGL. 


den Fokus im 


Fokussperre (siehe 


und blinkendes 


Fokusbereich 


Seite 46). Zeigen Sie 


Symbol 


Makro ^ oder 


auf einen Teil des 




Super-Makro (£| 


Motivs, der heller ist 




nicht ermitteln. 


oder uber eine Kontur 




Moglicherweise 


mit hohem Kontrast ver- 




reicht der Kon- 


fugt. 




trast nicht aus. 


• Stellen Sie sicher, dass 
sich das Motiv inner- 
halb des Fokusbe- 
reichs fur Makro 
oder Super-Makro t£f 
befindet (siehe 
Seite 49). 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


ff (Warnung vor 
Kamerazittem) 


Das Licht reicht 
nicht aus, und 
das Bild wird auf- 
grund der Ian- 
gen Belichtung 
sehr wahrschein- 
lich verwackeln. 


Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 56), stellen Sie 
die Kamera auf eine sta- 
bile Unterlage oder ver- 
wenden Sie ein Stativ. 


Speicherkarte 
gesperrt. Karte 
aus der Kamera 
nehmen. 


Die Speicherkarte 
ist gesperrt. 


Schalten Sie die Kamera 
aus und heben Sie die 
Sperre mit Hilfe der Ver- 
riegelung an der Speicher- 
karte auf. 


KARTE NICHT 
LESBAR 


Die Kamera kann 
die Speicher- 
karte nicht lesen. 
Wie bei anderen 
Datentragern 
konnen auch bei 
Speicherkarten 
Fehler auftreten. 
Moglicherweise 
ist die Karte 
defekt, oder der 
Kartentyp wird 
nicht unterstutzt. 


• Schalten Sie die 
Kamera aus und 
wieder ein. 

• Formatieren Sie die 
Speicherkarte erneut 
(siehe Seiten 1 09 und 
149). 

• Stellen Sie sicher, dass 
die Speicherkarte mit 
Ihrer Kamera kompa- 
tibel ist (siehe 

Seite 222). Wird das 
Kartenformat unter- 
stutzt, formatieren Sie 
die Speicherkarte. Lasst 
sich die Speicherkarte 
nicht formatieren, tau- 
schen Sie diese aus. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


SPEICHERKARTE 
GESPERRT 


Die Speicherkarte 
ist gesperrt. 


Schalten Sie die Kamera 
aus und heben Sie die 
Sperre mit Hilfe der Ver- 
riegelung an der Speicher- 
karte auf. 


KARTE NICHT 
UNTERSTUTZT 


Bei der Speicher- 
karte handelt es 
sich nicht um eine 
unterstutzte Spei- 
cherkarte. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Speicherkarte mit Ihrer 
Kamera kompatibel ist 
(siehe Seite 222). 


SPEICHER VOLL 

oder 

SPEICHERKARTE 
VOLL 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der Speicher- 
karte reicht nicht 
aus, um weitere 
Bilder zu spei- 
chern. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 109). Sie konnen 
die Speicherkarte auch 
gegen eine neue Speicher- 
karte austauschen. 


Speicher fur 
Audioaufnahme 
zu voll. 

oder 

Speicherkarte fur 
Audioaufnahme 
zu voll. 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der Speicher- 
karte reicht nicht 
aus, um Audio- 
clips aufzuneh- 
men. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
danach Dateien aus dem 
internen Speicher bzw. 
von der Speicherkarte 
(siehe Seite 1 09). Sie kon- 
nen die Speicherkarte 
auch gegen eine neue 
Speicherkarte aus- 
tauschen. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Bilder auf 
der Speicher- 
karte. 


Sie sind der 
Ansicht, dass Bil- 
der fehlen, aber 
auf der Speicher- 
karte befinden 
sich keine Bilder. 


• Nehmen Sie die Spei- 
cherkarte heraus und 
uberprijfen Sie den 
internen Speicher auf 
vorhandene Bilder. 

• Nehmen Sie einige 
Bilder auf. 


KARTE NICHT 
FORMATIERT 

oder 

FALSCHES 
KARTENFORMAT. 


Die Speicherkarte 
muss formatiert 
werden. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte. Beim Formatie- 
ren der Speicherkarte wer- 

i ii ^ i i 
den alle Dateien von der 

Karte geloscht. 


KEINE KARTE IN 
DER KAMERA: 
Fehler beim Spei- 
chern des Bilds. 
Dieselbe Karte 
erneut einsetzen. 


Die Speicherkarte 
wurde beim Spei- 
chern von Bil- 
dern entfernt, 
oder es befindet 
sich keine Spei- 
cherkarte in der 
Kamera. 


Setzen Sie eine Speicher- 
karte in die Kamera ein. 


VIDEOSPEICHER- 
FEHLER 

oder 

BILDSPEICHER- 
FEHLER 


Die Speicherkarte 
ist halb gesperrt 
oder wurde ent- 
fernt, bevor die 
Kamera den 
Schreibvorgang 
zur Karte been- 
det hatte. 


• Stellen Sie sicher, dass 
die Kartensperre voll- 
stdndig aufgehoben 
wurde. 

• Warten Sie, bis die 
Speicherkontrollleuchte 
nichtmehr blinkt, bevor 
Sie die Karte aus der 
Kamera herausneh- 
men. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Formatieren nicht 
moglich. 


Die Speicherkarte 
ist beschadigt. 


Tauschen Sie die Speicher- 
karte aus. 


Bild kann nicht 
angezeigt wer- 
den. 

<Dateiname> 


Ein Bild wurde 
mit einer anderen 
Kamera aufge- 
nommen, oder 
die Bilddatei 
wurde durch nicht 
ordnungsgema- 
6es Ausschalten 
der Kamera 
beschadigt. 


• Ubertragen Sie das 
Bild auf Ihren Compu- 
ter und versuchen Sie, 
es mit der HP Image 
Zone Software zu 
offnen. 

• Entfernen Sie die Spei- 
cherkarte nicht, wenn 
die Kamera eingeschal- 
tet ist. 


Mit der Kamera- 
Dockingstation 
sind keine Gerdte 
verbunden. 


Die Kamera sitzt 
ggf. nicht korrekt 
in der Docking- 
station, oder die 
Kabel sind ggf. 
nicht fest ange- 
schlossen. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Kamera korrekt in die 
Dockingstation eingesetzt 
ist. Prufen Sie die USB- 
Kabelanschlusse an bei- 
den Enden (an der 
Dockingstation und am 
Drucker, Computer oder 
Fernsehgerat) auf festen 
Sitz. 


Keine druckba- 
ren Bilder im 
Speicher. 

oder 

Keine druckba- 
ren Bilder auf der 
Speicherkarte. 


Auf der Kamera 
befinden sich 
keine Einzel- 
bilder. Video- 
clips konnen 
nicht direkt von 
der Kamera aus 
gedruckt werden. 


Losen Sie die Kamera vom 
Drucker. Nehmen Sie 
danach Einzelbilder auf, 
bevor Sie die Kamera 
erneut mit dem Drucker 
verbinden. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Drucken von 
Videoclips nicht 
moglich. 


Sie haben ver- 
sucht, einen 
Videoclip zum 
Drucken auszu- 
wahlen. 


Wenn Ihr Drucker das Dru- 
cken von Videoclips unter- 
stutzt, ubertragen Sie den 
Videoclip auf Ihren Com- 
puter und drucken Sie die- 
sen dann vom Computer 
aus. 


Speicherkarte 
voll. Kamera 
kann Auswahl im 
Menu "Gemein- 
sam" nicht 
speichern. 
oder 

Speicher voll. 
Kamera kann 
Auswahl im Menu 
"Gemeinsam" 
nicht speichern. 


Der Platz im inter- 
nen Speicher 
oder auf der 
Speicherkarte 
reicht nicht aus, 
urn die von Ihnen 
mit HP Instant 
Share getroffene 
Auswahl wieder 
auf der Kamera 
zu speichern. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 109). Sie konnen 
die Speicherkarte auch 
gegen eine neue Speicher- 
karte austauschen. 


Platz auf der 

Speicherkarte 

reichtzum Drehen 

des Bilds nicht 

aus. 

oder 

Platz im Speicher 
reichtzum Drehen 
des Bilds nicht 
aus. 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der Speicher- 
karte ist zum 
Drehen eines 
Bilds nicht aus- 
reichend. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 109). Drehen Sie 
anschliefiend das Bild. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Platz auf der 

Speicherkarte 

reicht zum Spei- 

chern des aktuali- 

sierten Bilds nicht 

aus. 

oder 

Platz im Speicher 
reicht zum Spei- 
chern des aktuali- 
sierten Bilds nicht 
aus. 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der Speicher- 
karte reicht nicht 
zum Speichern 
des Bilds, nach- 
dem rote Augen 
entfernt wurden. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 109). Entfernen Sie 
dann die roten Augen mit 
Hilfe der HP Image Zone- 
Software. 


Das Bild ist zum 
VergroBern zu 
groB. 


Das Bild wurde 
mit einer anderen 
Kamera aufge- 
nommen. 


Ubertragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer und 
versuchen Sie, das Bild mit 
Hilfe der HP Image Zone- 
Software anzuzeigen. 


Das Bild ist zum 
Drehen zu groB. 


Das Bild wurde 
mit einer anderen 
Kamera aufge- 
nommen. 


Ubertragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer und 
versuchen Sie, das Bild mit 
der HP Image Zone-Soft- 
ware zu drehen. 


Unbekannter Bild- 
fehler. Funktion 
kann nicht ausge- 
fuhrt werden. 


Von der Kamera 
konnte die von 
Ihnen angefor- 
derte Bildande- 
rung nicht durch- 
gefuhrt werden. 


• Versuchen Sie erneut, 
das Bild zu andern. 

• Wenn dieselbe Mel- 
dung erneut angezeigt 
wird, ubertragen Sie 
das Bild auf Ihren Com- 
puter und versuchen 
Sie, das Bild mit der 
HP Image Zone-Soft- 
ware zu andern. 
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Meldung 



Mogliche 
Ursache 



Losung 



In der Kamera ist 
ein Fehler aufge- 
treten. 

oder 

In der Kamera ist 
ein Fehler aufge- 
treten. Die 
Kamera wird her- 
untergefahren. 



Auf der Kamera 
ist moglicher- 
weise ein vor- 
ubergehendes 
Problem aufge- 
treten. 



Schalten Sie die Kamera 
aus und dann wieder ein. 
Wenn das Problem auf 
diese Weise nicht beho- 
ben werden kann, setzen 
Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 148). Besteht 
das Problem weiterhin, 
notieren Sie den Fehler- 
code und wenden Sie sich 
an den HP Support (siehe 
Seite 195). 



Nicht unterstutz- 
tes USB-Kabel. 



I h r Kamera- 
Cradle oder Ihre 
Kamera-Docking- 
station wurde mit 
einem falschen 
Kabel an einen 
Drucker ange- 
schlossen, oder 
beim Drucker 
handelt es sich 
nicht urn einen 
PictBridge-zertifi- 
zierten Drucker. 



Verwenden Sie das mit 
Ihrer Kamera gelieferte 
USB-Kabel. Der grofiere 
flachere Stecker des 
Kabels (siehe Seite 1 20) 
muss am Drucker ange- 
schlossen werden. Der 
USB-Anschluss befindet 
sich in der Regel vorne am 
Drucker. Wenn Ihr Drucker 
nicht uber einen Anschluss 
fur ein derartiges USB- 
Kabel verfugt, handelt es 
sich nicht urn einen Pict- 
Bridge-zertifizierten Dru- 
cker, und er wird nicht in 
Kombination mit Ihrer 
Kamera unterstutzt. Der 
Drucker muss das 
PictBridge Logo ««>•■.• auf- 
weisen. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Ldsung 


Gewdhltes Druck- 
format ist groBer 
als gewdhltes 
Papierformat. 


Das Druckformat 
ist zu grofi fur 
das Papierformat. 


Drucken Sie an der 
Kamera die Taste 
(Menij/OK), urn zur 
Anzeige Druckeinrichtung 
zurijckzukehren. Wahlen 
Sie ein passendes Druck- 
format aus. Sie konnen 
auch ein grofieres Papier- 
format auswahlen und 
grofieres Papier in den 
Drucker einlegen. 


Papierfehler. 


Das Papierfach 
ist leer, oder es 
liegt ein Papier- 
stau vor. 


• Uberprijfen Sie das 
Papierfach. Ist dieses 
leer, legen Sie Papier 
ein. 

• Uberprijfen Sie den 
Papierweg auf 
Papierstaus. Liegt ein 
Papierstau vor, besei- 
tigen Sie diesen. 


Kein Papier im 
Drucker. 


Der Papierein- 
zug des Druckers 
ist leer. 


Legen Sie Papier in den 
Drucker ein und drucken 
Sie danach die Taste OK 
oder Weiter an Ihrem 
Drucker. 


Das Papier wurde 
nicht korrekt in 
den Drucker ein- 
gelegt. 


Das Papier im 
Papierfach ist 
nicht korrekt aus- 
gerichtet. 


Richten Sie das Papier aus 
und versuchen Sie es 
erneut. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Papierstau im 
Drucker. 


Das Papier staut 
sich im Drucker. 


Schalten Sie den Drucker 
aus, beheben Sie den 
Papierstau und schalten 
Sie den Drucker wieder 
ein. 


Die ausgewdhlte 
Kombination von 
Papiertyp und 
Papierformat 
wird nicht unter- 
stutzt. 


Sie versuchen, 
ein Bild zu dru- 
cken, das grofier 
als das Papierfor- 
mat ist, randlose 
Bilder auf Nor- 
malpapier zu dru- 
cken oder einen 
Drucker zu ver- 
wenden, der 
diese Funktion 
nicht unterstutzt. 


Wahlen Sie probeweise 
ein kleineres Druckformat 
aus oder verwenden Sie 
fur randlose Drucke Foto- 
papier. 


Es liegt ein Prob- 
lem mit der 
Druckertinte vor. 


Die Druckpa- 
trone ist mogli- 
cherweise leer, 
oder der Typ der 
Druckpatrone 
wird vom Drucker 
nicht unterstutzt. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone durch eine unter- 
stijtzte Druckpatrone aus. 


Druckpatrone(n) 
leer. 


Die Druckpa- 
trone im Drucker 
ist leer. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone aus. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Druckpatrone(n) 
fast leer. 


Die Druckpa- 
trone ist nahezu 
leer. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone aus. Sie konnen 
moglicherweise noch 
einige Bilder mit der aktu- 
ellen Druckpatrone dru- 
cken, aber die Farbge- 
bung und die Qualitat 
konnen schlecht sein. 


Druckerfehler. 


Es liegt ein 
Problem mit dem 
Drucker vor. 


Schalten Sie den Drucker 
aus und dann wieder ein. 
Drucken Sie die Taste ^ 
(Menij/OK) an der 
Kamera. Senden Sie den 
Druckauftrag erneut. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Kommunikation 
mit Drucker nicht 
moglich. 


Die Kamera ist 
nicht mit dem 
Drucker ver- 
bunden. 


• Stellen Sie sicher, dass 
der Drucker eingeschal- 
tet ist. 

• Stellen Sie sicher, dass 
das Kabel fest am Dru- 
cker und am Cradle 
oder der Dockingsta- 
tion der Kamera ange- 
schlossen ist. Besteht 
das Problem weiterhin, 
schalten Sie die 
Kamera aus und losen 
Sie das USB-Kabel. 
Schalten Sie den 
Drucker aus und 
danach wieder ein. 
Schliefien Sie das USB- 
Kabel erneut an und 
schalten Sie die 
Kamera wieder ein. 


Obere Druckerab- 
deckung offen. 


Der Drucker ist 
offen. 


Schliefien Sie die obere 
Abdeckung des Druckers. 


Falscher oder feh- 
lender Druckkopf. 


Sie verwenden 
einen falschen 
Druckkopf, oder 
der Druckkopf 
fehlt. 


Setzen Sie einen neuen 
Druckkopf ein und schalten 
Sie den Drucker aus und 
wieder ein. 



190 HP PhotoSmart R817/R818 Benutzerhandbuch 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Druckpatronen- 
klappe offen. 


Die Druckpatro- 
nenklappe ist 
offen. 


Schliefien Sie die Klappe. 


Falsche oder 
fehlende Druck- 
patrone. 


Sie verwenden 
die falsche Druck- 
patrone, oder die 
Druckpatrone 
fehlt. 


Setzen Sie eine neue 
Druckpatrone ein und 
schalten Sie den Drucker 
aus und wieder ein. 
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Fehlermeldungen auf dem Computer 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich. 


Der Computer 
muss bei der Ein- 
richtung von 
HP Instant Share 

auf gespei- 
cherte Dateien 
zugreifen. Ent- 
weder ist jedoch 
der interne Spei- 
cher voll, oder 
die Speicher- 
karte ist voll oder 
gesperrt. 


Ist der interne Speicher 
oder die Speicherkarte 
voll, ijbertragen Sie die Bil- 
der auf einen Computer 
(siehe Seite 1 1 7) und 
loschen Sie diese dann 
von der Kamera (siehe 
Seite 109). Ist die optio- 
nale Speicherkarte 
gesperrt, heben Sie die 
Sperrung der Speicher- 
karte mit Hilfe ihrer Verrie- 
gelung auf. 




Die Kamera ist 
ausgeschaltet. 


Schalten Sie die Kamera 
ein. 




Die Kamera funk- 
tioniert nicht kor- 
rekt. 


Versuchen Sie, die Kamera 
direkt an einen PictBridge- 
zertifizierten Druckeranzu- 
schliefien und ein Bild zu 
drucken. Auf diese Weise 
konnen Sie prufen, ob die 
optionale Speicherkarte, 
die USB-Verbindung und 
das USB-Kabel korrekt 
funktionieren. 
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Meldung 


Mbgliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 

(Fortsetzung) 


Das Kabel ist 
nicht korrekt 
angeschlossen. 


Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel korrekt mit Compu- 
ter und Kamera verbunden 
ist. 




Die Speicher- 
karte ist 
gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit 
Hilfe der Verriegelung an 
der Speicherkarte auf. 




Die Kamera ist 
als Digital- 
kamera einge- 
richtet, aber der 
Computer 
erkennt die 
Kamera nicht als 
Digitalkamera. 


Andern Sie die Einstellung 
fur USB-Konfiguration in 
Laufwerk (siehe 
Seite 142). Die Kamera 
wird auf dem Computer als 
Laufwerk angezeigt, so 
dass Sie die Bilddateien 
von der Kamera auf die 
Festplatte kopieren konnen. 




Die Kamera ist 
uber einen 
inkompatiblen 
USB-Hub mit 
dem Computer 
verbunden. 


Verbinden Sie die Kamera 
direkt mit dem USB- 
Anschluss des Computers. 




Sie verwenden 
die HP Photo- 
smart R-Series 
Dockingstation 
und haben ver- 
gessen, die Taste 
Speichern/Dru- 
cken zu drucken. 


Drucken Sie die Taste 
Speichern/Drucken an 

der HP Kamera-Docking- 
station. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 

(Fortsetzung) 


Die USB-Verbin- 
dung ist fehlge- 
schlagen. 


Starten Sie den Computer 
neu. 


Senden an Dienst 
nicht moglich. 


Der Computer ist 
nicht mit dem 
Internet ver- 
bunden. 


Stellen Sie sicher, dass der 
Computer online ist. 


Kommunikations- 
problem 


Es wird eine 
andere 
HP Instant 

Share-Software 

ausgefijhrt, die 
exklusiv auf Ihre 
Kamera zugreift. 


Beenden Sie das andere 
HP Instant Share Pro- 
gramm. 
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Unterstutzung 



Dieser Abschnitt enthalt Support-lnformationen fur Ihre Digi- 
talkamera. Hierzu zahlen Informationen zur Support-Web- 
site, eine Erlauterung zum Support-Verlauf und eine Liste mit 
Support-Rufnummern. 

HP Website fur behindertengerechte 
Produkte 

Kunden mit Behinderungen erhalten unter der Adresse 
www.hp.com/hpinfo/community/ accessibility/ prodserv 

zusatzliche Unterstutzung. 

HP Photosmart-Website 

Unter der Adresse www.hp.com/photosmart erhalten Sie fol- 
gende Informationen: 

• Tipps zur effizienten und kreativen Verwendung Ihrer 
Kamera 

• Treiber-Updates und Software fur Ihre HP Digitalkamera 

• Informationen zur Produktregistrierung 

• Informationen zum Abonnieren von Newslettern, Treiber- 
und Software-Updates und Support-Mitteilungen 



Support-Verlauf 



Der HP Support verlauft am effizientesten, wenn Sie die fol- 
genden Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausftihren: 

1. Lesen Sie im Benutzerhandbuch den Abschnitt zur Fehler- 
behebung (siehe hierzu den Abschnitt Probleme und 
Losungen auf Seite 157). 
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2. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der 

HP Customer Support Website. Wenn Sie uber einen 
Internet-Zugang verfugen, konnen Sie umfassende Infor- 
mationen zu Ihrer Digitalkamera abrufen. Besuchen Sie 
die HP Website fur Produktunterstutzung, Treiber und Soft- 
ware-Updates unter www.hp.com/support. 
Diese Website steht in folgenden Sprachen zur Verfu- 
gung: Niederlandisch, Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Ita- 
lienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, traditionel- 
les und vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Korea- 
nisch. (Support-lnformationen fur Danemark, Finnland und 
Norwegen stehen nur in englischer Sprache zur Verfu- 
gung.) 

3. Nutzen Sie den HP e-Support. Wenn Sie tiber einen 
Internet-Zugang verfugen, konnen Sie unter folgender 
Adresse per E-Mail Kontakt zu HP aufnehmen: 
www.hp.com/support. Hier erhalten Sie eine personliche 
Antwort von einem Mitarbeiter der HP Kundenunter- 
stutzung. E-Mail-Support ist in den auf der Website 
genannten Sprachen verfijgbar. 

4. (Kunden in den USA und Kanada konnen diesen Schritt 
uberspringen.) Wenden Sie sich an Ihren HP Fachhand- 
ler. Liegt bei Ihrer Digitalkamera ein Hardwarefehler vor, 
bringen Sie diese zu Ihrem HP Fachhandler. Der Service 
ist innerhalb des Gewahrleistungszeitraums Ihrer Digital- 
kamera kostenlos. 

5. Wenden Sie sich telefonisch an die HP Kundenunter- 
stutzung. Lasst sich das Problem mit den zuvor genannten 
Optionen nicht beheben, konnen Sie HP telefonisch urn 
Support bitten. 

Weitere Einzelheiten finden Sie unter 
www.hp.com/support. 
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Telefonischer Support 



Der telefonische Support ist wahrend und nach Ablauf der 
Gewahrleistung verfijgbar. 

Halten Sie Ihren Computer oder Ihre Kamera bereit, und 
rufen Sie bei HP an. Halten Sie fur die reibungslose Service- 
Abwicklung folgende Informationen bereit: 

• Modellnummer der Digitalkamera (auf der Vorderseite 
der Kamera) 

• Seriennummer der Digitalkamera (auf der Kamera- 
unterseite) 

• Betriebssystem des Computers und verfugbarer RAM 

• Version der HP Software (auf dem CD-Etikett) 

• Wortlaut der Meldungen, die beim Auftreten des 
Problems angezeigt werden 

Anderungen der Bedingungen fur HP Telefon-Support blei- 
ben vorbehalten. In der Tabelle auf den folgenden Seiten fin- 
den Sie die Rufnummern fur den telefonischen Support in 
Ihrem Land bzw. Ihrer Region. Anderungen der Rufnummern 
und Richtlinien der HP Kundenunterstutzung vorbehalten. Auf 
der folgenden Website erhalten Sie Informationen zu den 
Bedingungen fur Telefon-Support in Ihrem Land/lhrer Region: 
www.hp.com/support. 

Innerhalb der Gewdhrleistungsfrist: 

• Afrika, Asien/Pazifik, Kanada, Lateinamerika, Naher 
Osten und USA: Der Telefon-Support ist fur ein Jahr ab 
Kaufdatum kostenlos. 

• Europa: Standardgewahrleistung fur ein Jahr. Je nach 
gesetzlichen Bestimmungen konnen unterschiedliche 
Gewahrleistungsvorschriften in den verschiedenen Lan- 
dern/Regionen gelten. 
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Nach Ablauf der Gewdhrleistungsfrist haben Sie je nach 
Wohnort unterschiedliche Optionen: 

• USA, Kanada und Asien/Pazifik: Rufen Sie die 

HP Kundenunterstutzung an. Es fallen jedoch je Anfrage 
Gebuhren an. 

• Europa: Geben Sie das Produkt an Ihren Handler zuruck 
oder rufen Sie die HP Kundenunterstutzung an. Es fallen 
jedoch je Anfrage Gebuhren an. 

• Lateinamerika: Rufen Sie die HP Kundenunterstutzung an 
(nach dem 31 . Oktober 2005 fallen jedoch Gebuhren 
an). 
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Sonstiger Telefon-Support weltweit 

Wenn Ihr Land bzw. Ihre Region in der folgenden Liste nicht 
aufgefuhrt ist, finden Sie die Supportinformationen unter 
www.hp.com/support. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910 910 




021-3881-451 8 




ROD R 1 0 TRRR 




fflL&M'® ■ 3003 




2802 4098 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


B* 


0570-00051 1 




03-3335-9800 




1588-3003 


Malaysia 


1 800 RflS 40S 

1 OUU OUJ 


New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 355 1 


Singapore 


6 272 5300 


mm 


02-8722-8000 




+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-1 1-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-1 1-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-01 1-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-1 19 




800-71 1-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1 -800-225-528 




800-71 1-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-71 1-2884 


Jamaica 


1-800-71 1-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-71 1-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-101 1 1 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-71 1-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Umgang mit Batterien 



Ihre Kamera benotigt eine aufladbare HP PhotoSmart R07 
Lithium-lonen-Batterie fur HP PhotoSmart R-Series Kameras 
(LI 81 2A/L1 81 2B). 

Wichtige Fakten zu Batterien 

• Setzen Sie die Batterie stets korrekt in die Kamera ein 
(siehe Seite 15). Wenn Sie die Batterie falsch einsetzen, 
lasst sich die Klappe des Batteriefachs mdglicherweise 
schlieBen, aber die Kamera funktioniert nicht. 

• Neue aufladbare Lithium-lonen-Batterien sind nur teil- 
weise aufgeladen. Laden Sie diese vor der ersten Ver- 
wendung vollstandig auf. 

• Wenn Sie beabsichtigen, die Kamera fur mehr als zwei 
Monate nicht zu verwenden, lassen Sie die Kamera am 
HP Netzteil angeschlossen. Die Kamera ladt die Batterie 
regelmaBig neu auf, urn die Betriebsbereitschaft sicherzu- 
stellen. 

• Eine Lithium-lonen-Batterie kann problemlos beliebig 
lange in der Kamera, in der Kamera-Dockingstation oder 
im Schnellladegerat bleiben. 

• Wenn Sie eine aufladbare Lithium-lonen-Batterie longer 
als zwei Monate nicht verwendet haben, laden Sie diese 
vor der erneuten Nutzung vollstandig auf. Laden Sie 
Lithium-lonen-Batterien alle sechs bis 1 2 Monate auf, urn 
deren Lebensdauer zu erhohen. 
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• Die Leistung von Lithium-lonen-Batterien lasst im Laufe der 
Zeit nach. Dies gilt insbesondere dann, wenn Batterien 
bei hohen Temperaturen aufbewahrt und verwendet wer- 
den. Wenn die Betriebsdauer der Batterie nicht mehr 
akzeptabel ist, tauschen Sie die Batterie aus. 

Verlangern der Batterielebensdauer 

Wird 45 Sekunden lang keine Taste gedriickt, wird die Bild- 
anzeige automatisch ausgeschaltet, urn Strom zu sparen. 
Durch Driicken einer beliebigen Taste wird die Kamera wie- 
der gestartet. Wenn Sie wahrend des Energiesparmodus 
keine Taste driicken, wird die Kamera nach weiteren fiinf 
Minuten ausgeschaltet, sofern sie nicht mit einem Computer, 
einem Drucker oder mit einem HP Netzteil verbunden ist. 

Hier einige weitere Tipps zum Verlangern der Batterie- 
lebensdauer: 

• Stellen Sie fur die Einstellung Anzeigehelligkeit den Wert 
Gering ein (siehe Seite 1 36), urn den Stromverbrauch der 
Bildanzeige zu reduzieren. 

• Minimieren Sie den Blitzeinsatz, indem Sie die Kamera 
auf Autom. Blitz einstellen (siehe Seite 56). 

• Verwenden Sie den optischen Zoom nur bei Bedarf, urn 
das Objektiv zu bewegen (siehe Seite 53). 

• Wenn Sie die Kamera nur zum Betrachten von Bildern 
einschalten, halten Sie beim Einschalten die Taste 
A/D gedriickt. Dadurch wird die Kamera im Modus 
Wiedergabe gestartet, ohne das Objektiv auszufahren. 
Auf diese Weise wird Strom gespart. 

• Wenn Sie beabsichtigen, alle fiinf Minuten durchschnitt- 
lich mehr als zwei Bilder aufzunehmen, lassen Sie die 
Kamera eingeschaltet, damit das Objektiv weniger hau- 
fig aus- und eingefahren wird. 
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• Schliefien Sie die Kamera uber das Cradle oder die 
Dockingstation an das HP Netzteil an, wenn Sie Bilder 
auf Ihren Computer ubertragen oder drucken. 

Sicherheitshinweise zur Verwendung 
von Batterien 

• Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und erwarmen Sie 
diese nicht. Bewahren Sie aufgeladene Batterien stets an 
einem kuhlen Ort auf. 

• Verbinden Sie den positiven Batteriepol nicht mit Hilfe 
eines Metallstucks (z. B. einem Draht) mit dem negativen 
Pol. 

• Bewahren Sie die Batterie nicht zusammen mit Metall- 
stucken (Schmuck, Haarnadeln etc.) auf. Wenn Sie eine 
Lithium-lonen-Batterie zusammen mit Geldstticken aufbe- 
wahren, besteht erhebliche Gefahr! Stecken Sie diese 
Batterien nicht in eine mit Kleingeld gefullte Jacken- 
tasche, urn Verletzungen zu vermeiden. 

• Perforieren Sie Batterien nicht mit einem Nagel, schlagen 
Sie nicht mit einem Hammer auf Batterien, treten Sie nicht 
auf Batterien und setzen Sie diese weder starken Vibra- 
tionen noch Sto6en aus. 

• Loten Sie keine Objekte auf Batterien. 

• Batterien durfen weder mit Salz- oder SuBwasser in Kon- 
takt kommen noch nass werden. 

• Batterien durfen weder zerlegt noch modifiziert werden. 
Batterien enthalten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, 
die (sofern sie beschadigt werden) dazu fuhren konnen, 
dass Batterien Hitze erzeugen, explodieren oder 
brennen. 
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• Verwenden Sie Batterien unter keinen Umstanden, wenn 
Ihnen beim Verwenden, Aufladen oder Aufbewahren ein 
ungewohnlicher Geruch auffallt, wenn sich die Batterien 
ungewohnlich heiB anfijhlen (ein Erwarmen ist normal), 
wenn sich die Farbe oder die Form der Batterien bndert 
oder wenn die Batterien sonst in irgendeiner Form ver- 
andert erscheinen. 

• Sollte die Batterie undicht sein und Batterief lussigkeit in 
die Augen gelangen, reiben Sie die Augen nicht. Spulen 
Sie die Augen grCindlich mit Wasser aus und suchen Sie 
sofort einen Arzt auf. Ohne Behandlung kann die Batte- 
rieflussigkeit die Augen schadigen. 
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Stromversorgungsanzeigen 



Die Stromversorgungsanzeigen, die die Stromquelle und die 
verbleibende Batterielebensdauer angeben, zeigen nach 



einigen Minuten Kameraverwendung prazise Werte an. In 
der folgenden Tabelle werden diese Anzeigen erldutert. 


Symbol 


Beschreibung 


l|5 Die Batterie ist noch zu mehr als 70% aufaeladen. 


□ ^Sl Die Batterie ist zu 30 bis 70% aufqeladen. 


d— =1 


Die Batterie ist zu 10 bis 30% aufgeladen. 




Die Batterie ist nahezu entladen. Die Vorschau ist 

deaktiviert, aber Sie konnen weiterhin Bilder im 

ii j \»#" i i i ■ i ■ i i- ii 

Modus Wiedergabe betracnten und die Menus ver- 

wenden. 


n i 

Blinkendes 
Symbol 


Die Batterie ist leer. Die Kamera wird ausgeschaltet. 




Die Kamera wird uber das HP Netzteil betrieben (mit 
nicht aufladbarer Batterie oder ohne Batterie). 


Animierte 
Ladean- 
zeige 


Die Kamera wird uber das Netzteil betrieben und die 
Batterie wird aufgeladen. 




Die Kamera hat die Batterien erfolgreich aufgeladen 
und wird mit Netzstrom versorgt. 



HINWEIS: Wird die Batterie langere Zeit aus der Kamera 
entfernt, wird die Uhr ggf. auf das Datum/die Uhrzeit 
des letzten Ausschaltens der Kamera eingestellt. Mog- 
licherweise werden Sie beim nachsten Einschalten der 
Kamera aufgefordert, Datum und Zeit neu einzustellen. 
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Batterieleistung 



Die folgende Tabelle zeigt die Leistung der aufladbaren 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie in verschiedenen 
Szenarien: 



Nutzungsart 




Am wirtschaftlichsten (bei Aufnahme von mehr als 
JU Dilaern pro Monatj 


Gut 


Am wirtschaftlichsten (bei Aufnahme von weniger als 
30 Bildern pro Monat) 


Out 


Haufiger Blitzeinsatz, viele Bilder 


Gut 


Haufige Videoaufnahmen 


(jut 


Haufige Verwendung der Vorschau 


Out 


Gesamtlebensdauer 


Out 


Geringe Temperaturen/Einsatz im Winter 


Ok 


Unregelmafiige Nutzung (ohne Kamera-Docking- 
station) 


Ok 


Unregelmafiige Nutzung (mit Kamera-Dockingstation) 


Gut 


Ersatzbatterie (fur langfristige Aufbewahrung) 




Batterie aufladen 


To 
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AnzahlderAufnahmen mit einer 



Batterie 

Die folgende Tabelle zeigt die minimale, maximale und durch- 
schnittliche Anzahl von Aufnahmen, die mit der aufladbaren 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie aufgenommen 
werden konnen. 



Mindestanzahl an 


Maximale Anzahl 


Ungefdhre Anzahl an 


Aufnahmen 


an Aufnahmen 


Aufnahmen bei 






ublicher Nutzung 


100 


190 


135 



Bei den Werten in der Tabelle wird davon ausgegangen, 
dass in alien Fallen vier Bilder pro Sitzung aufgenommen 
werden und dass mindestens eine Pause von funf Minuten 
zwischen den einzelnen Sitzungen gemacht wird. DarCiber 
hinaus wird Folgendes vorausgesetzt: 

• Die Mindestanzahl ergibt sich bei starker Nutzung der 
Vorschau (30 Sekunden pro Bild), der Wiedergabe 
(15 Sekunden pro Bild) und der Einstellung Blitz Ein. 

• Die maximale Anzahl an Aufnahmen wird bei minimaler 
Nutzung der Vorschau (10 Sekunden je Bild), der 
Wiedergabe (4 Sekunden je Bild) erzielt. Der Blitz wird 
bei 25% der Aufnahmen verwendet. 

• Die durchschnittliche Anzahl an Aufnahmen wird bei 
Nutzung der Vorschau fur 15 Sekunden je Bild und der 
Wiedergabe fur 8 Sekunden je Bild erzielt. Der Blitz wird 
bei 50% der Aufnahmen verwendet. 
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Aufladen der Lithium-lonen- 
Batterie 



Sie konnen die HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie auf- 
laden, wenn sich die Kamera im Cradle oder in der Docking- 
station befindet. Sie konnen zum Aufladen aber auch das 
optionale HP Photosmart-Schnellladegerat verwenden (siehe 
Seite 211). 

Die folgende Tabelle zeigt die mittleren Aufladezeiten zum 
Aufladen einer vollstandig entladenen Batterie je nach 
Methode zum Aufladen. 

Methode zum Mittlere Signale 

Aufladen Ladezeit 

In der Kamera, die 4 bis Aufladen: Netzkontrollleuchte 

uber das Cradle 6 Std. blinkt. 

mit dem Ladevorgang abgeschlossen: 

HP Netzteil ver- Netzkontrollleuchte an der 

bunden ist Kamera erlischt und die Ladezu- 



standsanzeige fur die Batterie auf 
der Bildanzeige andert sich in 



In der Kamera, die 4 bis 
uber die 6 Std 

HP PhotoSmart 
R-Series Docking- 
station mit dem 
HP Netzteil ver- 
bunden ist 



Aufladen: Dockingkontrollleuchte 
blinkt. 



Ladevorgang abgeschlossen:Die 

Netzkontrollleuchte der Kamera 
oder die Netzkontrollleuchte der 
Dockingstation blinkt nicht mehr, 
sondern leuchtet dauerhaft grun. 
Auf der Bildanzeige andert sich 
die Ladestatusanzeige in 
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Methode zum Mittlere Signale 
Aufladen Ladezeit 



Aufladen: Dockingkontrollleuchte 
blinkt. 

Ladevorgang abgeschlossen: Die 

Ersatzbatterie-Kontrollleuchte an 
der HP Kamera-Dockingstation 
blinkt nicht mehr, sondern leuchtet 
dauerhaft. 

Aufladen: Die Kontrollleuchte des 
Ladegerats leuchtet gelb. 
Ladevorgang abgeschlossen: Die 

Kontrollleuchte des Ladegerats 
leuchtet grun. 

Sicherheitshinweise zum Aufladen von 
Lithium-lonen-Batterien 

Die Kamera, das Cradle, die HP Kamera-Dockingstation und 
das HP Schnellladegerat konnen sich beim Aufladen einer 
Lithium-lonen-Batterie erwarmen. Dies ist normal und kein 
Anlass zur Sorge. Dennoch mussen Sie folgende Sicherheits- 
hinweise beachten. 

• Laden Sie in der Kamera, in der HP Kamera-Docking- 
station oder im HP Schnellladegerat keine anderen 
Batterietypen als HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen- 
Batterien auf. 

• Setzen Sie die Lithium-lonen-Batterie richtig herum in die 
Kamera, in die HP Kamera-Dockingstation bzw. in das 
HP Schnellladegerat ein. 



Im Batteriefach 2,5 bis 
der HP Kamera- 3,5 Std. 
Dockingstation 



Im HP Schnell- 1 Std. 
ladegerat 
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• Verwenden Sie die Kamera, das Cradle, die HP Kamera- 
Dockingstation und das HP Schnellladegerdt nur an 
trockenen Orten. 

• Laden Sie eine Lithium-lonen-Batterie nicht an einem 
heiften Ort auf, beispielsweise in der Nahe eines Feuers 
oder in direktem Sonnenlicht. 

• Wenn Sie eine Lithium-lonen-Batterie aufladen, decken 
Sie die Kamera, das Cradle, die HP Kamera-Docking- 
station bzw. das HP Schnellladegerat nicht ab. 

• Verwenden Sie die Kamera, das Cradle, die HP Kamera- 
Dockingstation oder das HP Schnellladegerat nicht, wenn 
die Lithium-lonen-Batterie beschadigt zu sein scheint. 

• Zerlegen Sie die Kamera, das Cradle, die Kamera- 
Dockingstation bzw. das HP Schnellladegerat nicht. 

• Ziehen Sie das Netzkabel des HP Netzteils bzw. des 
Schnellladegerats von der Netzsteckdose ab, bevor Sie 
diese Gerate reinigen. 

• Nach intensiver Nutzung kann die Lithium-lonen-Batterie 
anschwellen. Lasst sich die Batterie nur noch schwer in die 
Kamera, die HP Kamera-Dockingstation oder in das 
Schnellladegerat einsetzen bzw. aus diesen entfernen, 
tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus. Recyclen 
Sie die alte Batterie. 
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B Erwerben von 
Kamerazubehor 



Sie konnen fur Ihre Kamera weiteres Zubehor erwerben. 

Informationen zu Ihrer HP PhotoSmart R817/R818 Kamera 
und zu kompatiblem Zubehor finden Sie unter: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (alle ubrigen Lander) 

Zubehor konnen Sie bei Ihrem Handler oder online unter 
folgenden Adressen erwerben: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asiatisch-pazifi- 
scher Raum) 

Im Folgenden wird verschiedenes Zubehor fur die Digital- 
kamera beschrieben. Dieses Kamerazubehor ist moglicher- 
weise nicht in alien Landern/Regionen verfijgbar. 

• HP PhotoSmart R-Series Kamera- 
Dockingstation - C8887A/ 
C8887B 

Laden Sie die Batterie Ihrer 
Kamera sowie eine weitere Batte- 
rie im Batteriefach der 
HP Kamera-Dockingstation auf. Damit ist Ihre Kamera 
immer betriebsbereit. Ubertragen Sie Fotos ganz einfach 
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auf Ihren Computer, senden Sie Fotos Ciber HP Instant 
Share per E-Mail oder drucken Sie Fotos auf Tastendruck. 
Verbinden Sie die Kamera mit einem Fernsehgerat und 
betrachten Sie Diashows mit Hilfe der Fernbedienung. 

Im Lieferumfang ist eine Dockingstation mit zusatzlichem 
Aufladefach fur eine Lithium-lonen-Batterie, eine Fern- 
bedienung, eine aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium- 
lonen-Batterie, ein Audio-/Videokabel, ein USB-Kabel 
und ein HP Netzteil enthalten (nur in Nordamerika). 

HP Photosmart-Schnelllade-Kit fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras - L 1 8 1 OA/L 1 8 1 OB 
Schnelles Aufladen der Lithium-lonen-Batterie und Schutz 
fur Ihre HP PhotoSmart R-Series Kamera. Dieses Kit enthalt 
alles fur die sichere Aufbewahrung Ihrer Kamera: ein 
Ladegerat, eine Kameratasche, eine Reisetasche und 
eine aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen- 
Batterie. 

Aufladbare HP Photosmart R07 Lithium-lonen-Batterie fur 
HP Photosmart R-Series Kameras - LI 81 2A/L1 81 2B 
Hochleistungsbatterie, die mehrere hundert Mai aufge- 
laden werden kann. 

HP Photosmart 3,3-V-Netzteil fur HP Photosmart R-Series 
Kameras - C891 2B/C891 2C 

Dies ist das einzige fur R-Series Kameras geeignete Netz- 
teil. 

HP Photosmart SD-Speicherkarten 

(Wichtige Informationen zu unterstutzten Speicherkarten 
finden Sie im Abschnitt Speicher auf Seite 222.) 
• HP Photosmart 64 MB SD-Speicherkarte - LI 872A/ 
L1872B 
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• HP PhotoSmart 1 28 MB SD-Speicherkarte - LI 873A/ 
L1873B 

• HP PhotoSmart 256 MB SD-Speicherkarte - LI 874A/ 
L1874B 

• HP PhotoSmart 51 2 MB SD-Speicherkarte - LI 875A/ 
L1875B 

• HP PhotoSmart 1 GB MB SD-Speicherkarte - LI 876A/ 
L1876B 

• HP Photosmart-Unterwassergehduse fur HP PhotoSmart 
R817/R818 - Q6218A 

Schutzen Sie Ihre HP PhotoSmart R817/R818 Kamera 
bis zu einer Wassertiefe von 40 m ( 1 37'), wenn Sie tau- 
chen oder schnorcheln, sowie vor anderen Elementen/ 
Umwelteinflussen. Das Gehause gewdhrt Zugang zu 
alien Kameratasten und umfasst eine Handgelenk- 
schlaufe, einen Ersatz-O-Ring und ein Reinigungs-Kit. 

• HP Photosmart-Schutzummantelung fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras - Q621 5 A 

Schutzen Sie Ihre HP PhotoSmart R-Series Kamera mit die- 
ser wetterbestdndigen Ummantelung. Die Ummantelung, 
die speziell fur HP PhotoSmart R-Series Kameras ent- 
wickelt wurde, schutzt die Kamera vor Umwelteinflussen: 
leichtem Regen- und Schnellfall sowie aufgewirbeltem 
Sand und Staub. 

• HP PhotoSmart Premiumtasche fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras - L 1 8 1 1 A 

Schutzen Sie Ihre HP PhotoSmart R-Series Kamera mit die- 
ser gepolsterten Ledertasche. Diese Tasche wurde spe- 
ziell fur HP Digital kameras entwickelt und bietet ein Fach 
fur Speicherkarten, Ersatzbatterien und mehr. 
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• HP Photosmart - Schwarze Kameratasche - Q62 1 6A 

Schutzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit die- 
ser schwarzen Tasche im sportlichen Design. Diese spe- 
ziell fur HP Digitalkameras entworfene Tasche ist mit 
einem Nackengurt una 1 einer Gurtelschlaufe, ReiBver- 
schluss, SD-Kartenfachern una 1 zwei Aufbewahrungs- 
taschen ausgestattet. 

• HP Photosmart R-Series Kameratasche - Q62 1 3A 

Schutzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit die- 
ser gepolsterten schwarzen Tasche. Diese fur HP Digital- 
kameras entworfene Tasche ist mit einem Klettverschluss 
und einer Aufbewahrungstasche mit ReiBverschluss fur 
SD-Karten ausgestattet. 

• HP Photosmart - Silberfarbene Kameratasche - Q62 1 7A 

Schutzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit die- 
ser gepolsterten silberfarbenen Tasche. Diese speziell fur 
HP Digitalkameras entworfene Tasche ist mit einem 
Nackengurt und einer Gurtelschlaufe sowie Spezial- 
fachern fur SD-Karten ausgestattet. 

• www.casesonline.com - Unter www.casesonline.com 

konnen Sie Ihre eigene Tasche fur Ihre HP Photosmart 
R-Series Kamera-Dockingstation entwerfen. Wahlen Sie 
einen Stil, ein Material und eine Farbe fur Ihre Tasche 
aus. 
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C Pflege Ihrer Kamera 



Wenn Sie einige grundlegende VorsichtsmaBnahmen 
beachten, erhalten Sie sich die Freude an Ihrer Digital- 
ly mera. 

Grundregeln zum pfleglichen 
Umgang mit der Kamera 

Sie mCissen einige VorsichtsmaBnahmen beachten, urn 
sicherzustellen, dass die Kamera stets optimal funktioniert. 

• Bewahren Sie Ihre Digitalkamera an einem kiihlen, 
trockenen Platz und nicht in der Nahe von Fenstern, Ofen 
und feuchten Kellern auf. 

• Schalten Sie die Kamera zum Schutz der Linse stets aus, 
wenn Sie die Kamera nicht verwenden. Wenn Sie die 
Kamera ausschalten, wird das Kameraobjektiv zuruckge- 
fahren und der Mechanismus zum Offnen und SchlieBen 
des Objektivs wird zum Schutz der Linse geschlossen. 

• Reinigen Sie die KameraauBenseite, die Bildanzeige und 
die Linse regelmaBig mit Spezialreinigungsmitteln fur 
Kameras (siehe Seite 216). 

• Bewahren Sie Ihre Kamera und das Zubehor in einer 
gepolsterten Tasche auf, die Ciber einen robusten Trage- 
gurt fur den einfachen Transport verfijgt. Die meisten 
Transporttaschen fur HP Digitalkameras verfugen Ciber 
Taschen fur Batterien und Speicherkarten (siehe 

Seite 211). 
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• Behalten Sie Ihre Kameraausstattung auf Reisen stets in 
Ihrem Handgepack. Lassen Sie die Kameraausstattung 
nie zusammen mit Koffern einchecken. Ein unvorsichtiger 
Umgang und extreme Wetterbedingungen konnen zu 
Schaden an der Kamera fuhren. 

• Offnen Sie niemals das Kameragehause und versuchen 
Sie nicht, die Kamera selber zu reparieren. Wenn Sie 
das Innere einer Digitalkamera beruhren, kann dies zu 
einem Stromschlag fuhren. Wenden Sie sich fur Repara- 
turen an ein autorisiertes HP Service Center. 

HINWEIS: Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit 
Batterien finden Sie unter Anhang A, Umgang mit Batte- 
rien, ab Seite 201 . 

Reinigen der Kamera 

TIPP: Wenn die in diesem Abschnitt beschriebenen Reini- 
gungsschritte nicht ausreichen, bringen Sie die Kamera 
in ein Kamerafachgeschaft, das auf die Reinigung von 
Digitalkameras spezialisiert ist. 

Eine Reinigung Ihrer Kamera sorgt nicht nur fur deren gleich 
bleibend gutes Aussehen, sondern sie verbessert auch die 
Qualitat Ihrer Fotos. Es ist insbesondere wichtig, die Linse 
regelma6ig zu reinigen, da Staubpartikel und Finger- 
abdrucke die Qualitat der von Ihnen aufgenommenen Bilder 
verderben konnen. 

Zum Reinigen der Kamera benotigen Sie ein Linsenreini- 
gungstuch, ein Wattestabchen sowie ein weiches, trocke- 
nes, fusselfreies Tuch, das im Fotofachhandel erhaltlich ist. 
Sie konnen diese Verbrauchsmaterialien auch zusammen in 
einem Kamerareinigungs-Kit erwerben. 



216 HP PhotoSmart R817/R8 18 Benutzerhandbuch 



HINWEIS: Sie mussen ein Linsenreinigungstuch erwerben, 
das nicht chemisch behandelt wurde. Einige chemisch 
behandelte Tijcher konnen Kratzer auf der Linse und auf 
der Bildanzeige verursachen. 

Reinigen der Kameralinse 

lm Folgenden wird erlautert, wie Sie Schmiermittel entfernen 
konnen, das durch den Mechanismus zum Offnen und 
SchlieBen auf die Linse gelangt ist. Ebenso konnen Sie 
Fingerabdrucke, Staub und anderen Schmutz von der Linse 
entfernen. 

1. Schalten Sie die Kamera ein, um den Mechanismus zum 
Offnen und SchlieBen zu aktivieren und das Objektiv 
auszufahren. 

2. Schlagen Sie das Reinigungstuch um ein Ende des 
Wattestabchens. 

3. Verwenden Sie das Wattestdbchen mit dem Reinigungs- 
tuch, um das Objektiv in kreisformigen Bewegungen zu 
saubern. 

Achten Sie beim Umgang mit der Kamera nach der Objek- 
tivreinigung darauf, bei eingefahrenem Objektiv nicht auf 
die Abdeckung des Mechanismus zum Offnen/Schliefien zu 
drucken. Dies konnte dazu fijhren, dass Schmiermittel auf 
das Objektiv gelangt. 



Pflege Ihrer Kamera 217 



Reinigen der Kameraauftenseite und 
der Bildanzeige 

Gehen Sie wie folgt vor, urn FingerabdrCicke, Staub, Feuch- 
tigkeit und andere Fremdpartikel zu entfernen, die sich auf 
der KameraauBenseite und der Bildanzeige angesammelt 
haben. 

1. Blasen Sie vorsichtig den Staub von der Bildanzeige. 

2. Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen und weichen 
Tuch die Oberflache der Kamera und der Bildanzeige 
ab. 

HINWEIS: Sie konnen die Bildanzeige auch mit einem 
Linsenreinigungstuch abwischen. 
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D Spezifikationen 



Merkmal Beschreibung 

Auflosung Einzelbilder: 

• 5.25MP (2668 x 1 970) effektive Pixel 

• 5. 1 3MP (26 1 6 x 1 960) effektive Pixel 
Videoclips (VGA): 

• 640 x 480 effektive Pixel bei 30 Einzel- 
bildem je Sekunde 

Sensor CCD-Chip mit 7,19 mm Diagonale (1/2,5 Zoll, 

Format 4:3) 



Farbtiefe 36 Bit (1 2 Bit x 3 Farben) 

36-Bit-Bilder werden in optimierte 24-Bit-Bilder 
umgewandelt und im JPEG-Format gespeichert. 
Diese Umwandlung ergibt keine spijrbaren 
Anderungen bei der Farbgebung oder der 
Detailtreue des gespeicherten Bilds. Bilder in 
diesem Format konnen von Computern gelesen 
werden. 



Spezifikationen 219 



KM 1 1 

(Vlerkmal 


Beschreibung 


Objektiv 


Brennweite: 




• Weitwinkel: 5,8 mm 




• Teleobjektiv: 29 mm 




• 35 mm aquivalent - ungefahr 36 bis 1 80 mm 




Blendenstufe: 




• Weitwinkel: f/2.8 und f/8 




• Teleobjektiv: f/4.7 und f/7.6 




Auflosung: 




• Mitte - > 1 300 TV-Zeilen (Weitwinkel) 




• Mitte - > 1 300 TV-Zeilen (Teleobjektiv) 




• Ecken - > 950 TV-Zeilen (Weitwinkel und 




Teleobjektiv) 




i i *f r— I r— I i r~ o/ 

• Unitormitat von tcke zu tcke - + 1 5% 


Objektiv- 


Keine 


gewinde 




Sucher 


Keine 


Zoom 


• 5x optischer Zoom mit 9 Positionen zwischen 




i A /.. 1 1 1 t 1 I'll- 

Weitwinkel und leleobjektiv 




• 8x Digital-Zoom mit 41 Zoom-Positionen 


Fokus 


Fokuseinstellungen: Normal (Standard), Makro, 




Super-Makro, Unendlich, Manueller Fokus 




Normal (Standard): 




• Weitwinkel - 500 mm (20 Zoll) bis unendlich 




• Teleobjektiv - 600 mm (23,6 Zoll) bis unend- 




lich 




Makro: 




• Weitwinkel - 1 20 bis 1 m (4,7 bis 39,4 Zoll) 




Super-Makro: 




• Weitwinkel - 30 bis 200 mm 




(1,2 bis 7,9 Zoll) 
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Merkmal 


Beschreibung 


Belichtungszeit 


1/2000 bis 16 Sekunden 


Stativhalterung 


Ja 


Integrierter Blitz 


Ja, typische Ladezeit von 6 Sekunden (maximal 




o c 1 J 1 J -i L • c- L li \ 

8 sekunden Ladezeit beim bnscnalten) 


Blitzentfernungs- 


Zoom-Position: Weitwinkel 


bereiche 


Maximal, wenn ISO-Empfindlichkeit auf 




Autom. eingestellt ist: 




3,8 m (12,5') 




Zoom-Position: Tele 




Maximal, wenn ISO-Empfindlichkeit auf 




Autom. eingestellt ist: 




2,1 m (6,9') 




Uniformitdt: Eckenintensitat > 55 % der Intensitdt 




in der Mitte (Lux Sekunden) 


Externer Blitz 


Nein 


Blitz 


Autom. Blitz (Standard), Rote Augen, Blitz Ein, 




Blitz Aus, Nacht 


Bildanzeige 


5,08 cm (2,0") Farbe LTPS TFT LCD mit Hinter- 




grundbeleuchtung, 1 53.600 Pixel (640 x 240) 




effektive Pixel 
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Ail 1 1 

Merkmal 


Bescnreibung 


Aufnahme- 


• Einzelbild (Standard) 


optionen 


• Selbstausloser - Einzelbild oder Videoclip 




wird mit einer Verzogerung von zehn Sekun- 




den aufgenommen. 




• Selbstausloser - 2 Fotos - Einzelbild wird 




nach Verzogerung von 1 0 Sekunden und 




dann nach drei Sekunden ein zweites Bild 




aufgenommen. 




Ein Videoclip wird nach einer Verzogerung 




von zehn Sekunden aufgenommen. 




• Burst - 2 Einzelbilder pro Sekunde bei 




mindestens 4 Bildern 




• Video - bis zu 30 Bilder pro Sekunde (mit 




Audio), bis der Speicher voll ist. 



Speicher • 32 MB interner Flash-Speicher 

• Speicherkartensteckplatz 

• Diese Kamera unterstutzt sowohl SD (Secure 
Digital) als auch MMC (MultiMediaCard)- 
Speicherkarten (Standard und High-Speed) 
der Marke HP mit 8 MB bis 2 GB Speicher- 
platz. Es werden nur MMC-Karten unterstutzt, 
die der MultiMediaCard-Spezifikation ent- 
sprechen. Kompatible MMC-Speicherkarten 
sind auf der Verpackung mit dem 

MM -Logo gekennzeichnet. Mogli- 
cherweise funktionieren auch SD- und MMC- 
Karten anderer Hersteller in Ihrer Kamera, 
aber es werden nur Karten von HP unter- 
stutzt. 

• SD-Speicherkarten werden empfohlen, da 
diese schnellere Lese- und Schreibzugriffe als 
MMC-Speicherkarten ermoglichen. 



222 HP PhotoSmart R817/R818 Benutzerhandbuch 



Merkmal Beschreibung 



• Diese Kamera unterstijtzt Speicherkarten mit 
einer Kapazitat von bis zu 2 GB. Eine Spei- 
cherkarte mit hoher Speicherkapazitat allein 
beeinflusst die Kameraleistung nicht. Eine 
groBe Anzahl von Dateien (mehr als 300) 
verlangert jedoch die Einschaltzeit der 
Kamera. 

• Die Anzahl der speicherbaren Bilder oder 
Videoclips variiert je nach den Einstellungen 
fur die Bildqualitdt und die Videoqualitdt 
(siehe Speicherkapazitat auf Seite 227). 

Audioaufnahme • Einzelbilder - maximal 60 Sekunden Audio 
je Einzelbild 

• Burst - Keine Audioaufnahme moglich. 

• Selbstausloser - Keine Audioaufnahme fur 
Einzelbilder moglich. 

• Videoclips - Audio wird automatisch aufge- 
nommen. 

Aufnahmemodi Autom. (Standard), Landschafl, Portrait, Theater, 
Panorama Rechts, Panorama Links, Action, 
Strand, Schnee, Sonnenuntergang, Dokument, 
Blendenvorwahl, Ausldservorwahl, Manuell, 
Mein Modus 



Belichtungs- 
kompensation 


Manuelle Einstellung von -3.0 bis +3.0 EV 
(Exposure Value, Belichtungswert) in Schritten 
von 0.33 EV 


Bildqualitdt 


• 5MP *** 




• 5MP ** (Standard) 




• 3MP ** 




• IMP ** 




• VGA** 




• Anpassen... 
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Speicher 

(Fortsetzung) 



Merkmal 


Beschreibung 


Videoqualitdt 


• VGA (Standard) - 640 x 480, 




30 fps 




• VGA if if ~ 640 x 480, 24 fps 




• QVGA if - 320 x 240, 30 fps 


WeiBabgleich 


Autom. (Standard), Sonne, Schatten, Kunstlicht, 


Fluoreszierend, Manuell 


ISO-Empfind- 


Autom. (Standard), 50, 100, 200, 400 


lichkeit, Einstel- 




lungen 




AE-Belich- 


Mittenbetont (Standard), Mittel, Spot 


tungsm. 




Adaptive 


Aus (Standard), Gering, Hoch 


Beleuchtung 




Sdttigung 


Mittel (Standard), Gering, Hoch 


Schdrfe 


Mittel (Standard), Gering, Hoch 


Kontrast 


ii'm I ;r, 1 |\ /■» • III 

Mittel (Standard), Gering, Hoch 


Bereich 


Aus (Standard), Adaptive Beleuchtung, Belich- 




tung, Farbe 


Farbe 


Vollrarben (Standard), Schwarzweili, Sepia 


Datums-/Zeit- 


Aus (Standard), Nur Datum, Datum/Zeit 


stempel 




Wiedergabe- 


Lbschen, Rote Augen entfernen, Bild-Tipp, Bild- 


optionen 


Info, Panorama zusammensetzen, Drehen, 


Audio aufnehmen 


Einrichtungs- 


Anzeigehelligkeit, Kameratone, Fokus-Hilfslicht, 


optionen 


Direkte Wiedergabe, Digital-Zoom, Datum/Zeit, 




USB-Konfiguration, TV-Konfiguration, Sprache, 




Bilder a. Karte versch., Einst. zurucksetzen 
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Ail 1 1 

Merkmal 


Bescnreibung 


Komprimie- 


• JPEG (EXIF) bei Einzelbildern 


rungsformat 


• EXIF 2.2 fur Einzelbilder mit eingebetteten 




Audiodaten 




• Mrb(j 1 tur Videoclips 


Auflosungs- 


Bildqualitdt, Anpassen... (Einstellung): 5MP, 


optionen 


o a a n i a a n i if* a 

3/ViP, lWlP, VGA 


Komprimie- 


Bildqualitdt Anpassen... (Einstellung): 


rungsoptionen 


■^"A"^"^ - Geringe bis keine Komprimierung 




- Geringe Komprimierung 




■^"^ - Mittlere Komprimierung 




- Hohe Komprimierung 


Schnittstellen 


Dockinganschluss - Molex 55768-201 1 fur 




folgende Anschlussmoglichkeiten: 




• Cradle mit USB Standard B-Anschluss und 




Gleichstromeingang 




• HP PhotoSmart C8887A Dockingstation mit 




USB Mini AB-Anschluss, Gleichstrom- 




eingang und AV-Anschluss 


Ausrichtungs- 


Ja 


sensor 




Standards 


• PTP - MSDC und SIDC 




• USB 




• JPEG 




• MPEG1 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 




• DPS 
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Merkmal 


Beschreibung 


AuBenmaBe des 


Mafie bei ausgeschalteter Kamera und eingefah- 


Gehauses 


renem Objektiv (Breite, Tiefe, Hohe): 




91 mm (B) x 29,75 mm (T) x 57 mm (H) 




3,58" (B) x 1,17" (T) x 2,24" (H) 


Gewicht 


1 66 g (5,85 Ounces) ohne Batterie 



Strom- Typischer Stromverbrauch: 2,5 Watt (bei aktiver 

versorgung LCD-Anzeige). 5 W Spitzenstromverbrauch. 
Mogliche Stromquellen: 

• Eine aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium- 
lonen-Batterie fur HP PhotoSmart R-Series 
Kameras (LI 81 2A/L1 81 2B). 

• HP Netzteil (3,3 V Gleichstrom, 2500 mA, 
8,25 W) uber Cradle oder (optionale) 

HP PhotoSmart R-Series Dockingstation 
Aufladen in der Kamera mit dem HP Netzteil 
uber Cradle oder optionale HP PhotoSmart 
R-Series Kamera-Dockingstation: Die mittlere 
Ladezeit betragt vier bis sechs Stunden. 

Temperatur- Bei Betrieb: 

bereich 0 bis 50 °C (32 to 1 22 °F) bei 

1 5 bis 85% relativer Luftfeuchtigkeit 

Bei Lagerung: 

-30 bis 65 °C (-22 bis 1 49 °F) bei 
1 5 bis 90% relativer Luftfeuchtigkeit 
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Speicherkapazitat 

Ihnen stehen nicht die gesamten 32 MB zum Speichern von 
Bildern zur Verfugung, da ein Teil des Speichers fur interne 
Kamerafunktionen verwendet wird. Die tatsachliche GroBe 
der Dateien und die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder 
im internen Speicher oder auf der Speicherkarte variiert 
auBerdem je nach den gewahlten Motiven fur die Einzel- 
bilder und der Lange der aufgenommenen Audioclips. 

Bildqualitat 

Die folgende Tabelle enthalt die ungefdhre Anzahl und die 
mittlere GroBe von Einzelbildern, die im internen Speicher 
der Kamera bei unterschiedlichen Einstellungen fur die Bild- 
qualitat gespeichert werden konnen (siehe Seite 82). 



5MP *** 


9 Bilder (mit je 2,4 MB) 


5MP ** 

(Standard) 


14 Bilder (mit je 1,7 MB) 


3MP ** 


21 Bilder (mit je 1 MB) 


IMP ** 


42 Bilder (mit je 500 KB) 


VGA ** 


165 Bilder (mit je 140 KB) 


Anpassen... 


Die Anzahl der Bilder ist von den 
ausgewahlten Einstellungen fur die 
Auflosung und die Komprimierung 
abhangig. 



HINWEIS: Die angegebenen Werte gelten fur Bilder ohne 
Audioclips. Ein Audioclip von 60 Sekunden erhoht die 
DateigroBe urn 330 KB. 
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Videoqualitat 

Die folgende Tabelle enthalt die ungefahre Anzahl an 
Sekunden fur Videoclips, die im internen Speicher der 
Kamera bei unterschiedlichen Einstellungen fur die Video- 
qualitat gespeichert werden konnen (siehe Seite 84). 



VGA *** (Standard) 


33 Sekunden 


VGA-** 


66 Sekunden 


QVGA-* 


1 33 Sekunden 
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Index 



A 

Abdunkeln von Bildern 76 
Action (Modus), Einstellung 
60 

Adaptive Beleuchtung 
Bereich 80 
Einstellung 77 
AE-Belichtungsmessung, 

Einstellung 90 
Anschlusse am Cradle 
Netzteil 31 
USB 31 
Anzahl der Bilder im 

internen Speicher 227 
Anzahl verbleibender Bilder 

38, 104 
Anzeigehelligkeit, 
Einstellung 136 
Anzeigen von Bildern 101 
Audioclips aufnehmen 40, 
115 

Aufhellen von Bildern 76 
Aufnahme (Menu) 

Hilfe zu Menuoptionen 
99 

verwenden 75 



Aufnahmemodus, Einstellung 
59 

Aufnahmen miteinerBatterie 

207 
Aufnehmen 

Audioclips 40, 115 
Videoclips 41 
Ausloser 

Belichtung und Fokus 

sperren 43 
Beschreibung 30 
Ausloservorwahl, Einstellung 
62 

AuBerkraftsetzen der 
automatischen Belichtung 
59 

Auswahlen von Bildern fur 
HP Instant Share-Ziele 
130, 132 
Autofokus 43 

auf Motiv fokussieren 43 
Belichtung 47 
Fokusbereiche "Makro" 

und "Super-Makro" 45 
Fokussperre 46 
Normaler Fokusbereich 
45 
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Autofokusbereich, 

Einstellung 88 
Automatische Belichtung, 

auBer Kraft setzen 59 



Batterielebensdauer 

verldngern 202 
Batterien 

Aufnahmen 207 
installieren 15 
Klappe an der Kamera 
29 

Lebensdauer verlangern 
202 

Lithium-lonen, erwerben 
212 

Lithium-lonen-Batterie, 

aufladen 208 
Schnelllade-Kit 212 
wichtige Informationen 
zur Nutzung 201 
Belichtungskompensation 
Bereich 80 
Einstellung 76 
Belichtungszeit 
Bereich 221 
Einstellung 62 
Benutzerhandbuch auf der 
CD 23 



Bereich 

Belichtungskompensation 
223 

Blendenstufe 220 
Blitz 221 
Fokus 220 

Fokuseinstellungen 49 
Bereich verwenden 80 
Bildanzeige 

Beschreibung 27 
Digital-Zoom, Einstellung 
140 

Direkte Wiedergabe, 

Einstellung 139 
verwenden 37 
Bildanzeige verwenden 37 
Bilder 207 
abdunkeln 76 
Adaptive Beleuchtung 77 
Angepasste Bildqualitat, 

Einstellung 83 
Anzahl im internen 

Speicher 227 
Anzahl verbleibende 38, 

104 

Audioclips aufnehmen 
40 

aufhellen 76 
Aufnahmemodi 59 
Autofokusbereich, 
Einstellung 88 
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Belichtungsmessung (AE), 

Einstellung 90 
Bereich 80 
Bildqualitat, Einstellung 

82, 84 
Datums-/Zeitstempel 97 
drehen 1 1 5 
Einzelbilder aufnehmen 

39 

Empfindlichkeit (ISO) 

einstellen 91 
Farbeinstellungen 92 
Farbton 88 

Kontrast, Einstellung 96 
Miniaturansichten 105 
mit Selbstausldser 

aufnehmen 71 
Panoramamodus 64 
Sattigung, Einstellung 94 
Scharfe, Einstellung 95 
ubertragen von der 

Kamera auf den 

Computer 1 1 7 
vergroBern 106 
WeiBabgleich einstellen 

86 

zu dunkel/zu hell 76 
Bild-lnfo, verwenden 1 1 2 
Bildqualitat 

angepasste einstellen 83 

Einstellung 82 
Bildqualitat, Einstellung 84 



Bild-Tipp, verwenden 1 1 1 
Bildubersicht 104 
Blende, Einstellung 62 
Blendenstufe, Einstellung 62 
Blendenvorwahl, Einstellung 
62 

Blinkende Kontrollleuchten 

an der Kamera 24 
Blinkende LEDs an der 

Kamera 28 
Blitz 

Beschreibung 28 
Einstellungen 56 
Entfernungsbereich 221 
verwenden 56 
Wiederherstellen einer 
Einstellung 75 
Blitz (Taste), Beschreibung 

27 
Burst 

Einstellung 73 
Selbstausloser/Burst 
(Taste) 26 

c 

CD 

Benutzerhandbuch 23 
interaktives 
Benutzerhandbuch 23 
Computer, Kamera 

verbinden mit 117 
Cradle 31 
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D 

Datum una 1 Zeit, Einstellung 
18 

Datum/Zeit, Einstellung 141 
Datums-/Zeitstempel, 

Einstellung 97 
Demoauf Kamera, anzeigen 

35 

Digital-Zoom 

Einstellung 140 

verwenden 53 
Direkte Wiedergabe 

Bereich 80 

Beschreibung 139 

Burst 73 

Einstellung 139 

Einzelbilder 39 

Panoramasequenzen 65 

Videoclips 42 
Direkter Druck 1 20 
Dokument (Modus), 

Einstellung 61 
Drehen von Bildern 1 15 
Drucken von Bildern 

direkt auf einem Drucker 
120 

Verwenden von HP Instant 
Share 125 



E 

Ein-/Ausschalten der 
Stromversorgung 17 

Einrichten (Menu), 
verwenden 1 35 

Einstellungen 

wiederherstellen 75 
zurCicksetzen 1 46 

Einstellungen zurCicksetzen 
146 

Einzelbilder aufnehmen 39 
E-Mail-Versand von Bildern 

mit Hilfe von HP Instant 

Share 128 
Entfernungsbereich des 

Blitzes 221 
Erwerben von 

Kamerazubehdr 21 1 

F 

Farbe von Bildern 

Bereich 80 

Einstellung 92 
Fehlerbehebung 

Autofokusprobleme 43 

Probleme 147 
Fehlermeldungen 

auf dem Computer 192 

auf der Kamera 1 76, 
192 
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Fokus 

Autofokus 43 
Bereich 220 
Einstellungen 49 
Klammern verwenden 43 
Makro (Einstellung) 49 
Manueller Fokus 

(Einstellung) 50 
Normaler Fokus 

(Einstellung) 49 
Super-Makro (Einstellung) 

49 
Taste 26 
und Zoom 55 
Unendlich (Einstellung) 

50 

Fokus-Hilfslicht 

Beschreibung 28 

Einstellung 138 
Formatieren 

interner Speicher 110 

Speicherkarte 19, 110 

G 

Gemeinsames Nutzen von 

Bildern 125 
Gespeicherte Einstellungen 

unter "Mein Modus" 70 



H 

Halteschlaufe, befestigen an 

der Kamera 1 4 
Hilfe (Menu), Beschreibung 

35 

Hilfe durch die 
Kundenunterstutzung 195 

Hilfe, auf Kamera 99 

HP Image Zone-Software 
Image Zone Express 151 
installieren 21 
keine Verwendung 1 52 

HP Instant Share 

alle Bilder senden 1 32 
Beschreibung 125 
Einzelbilder senden 130 
Verwenden des Menus 
"HP Instant Share" 126 

HP Instant Share (Menu) 
alle Bilder senden 132 
Beschreibung 127 
Einzelbilder senden 130 
verwenden 1 26 
Ziele einrichten 1 28 

HP Kamera-Dockingstation 
erwerben 21 1 

HP Netzteil 

Anschluss am Cradle 31 
erwerben 212 

HP Websites 195 
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Installieren 
Batterie 1 5 
Halteschlaufe 14 
Software 21, 22 
Speicherkarte 19 
Interaktives 
Benutzerhandbuch auf der 
CD 23 
Interner Speicher 
formatieren 1 1 0 
Kapazitat 227 
verbleibende Bilder 38, 
104 

ISO-Empfindlichkeit, 
Einstellung 91 

K 

Kalibrieren der Bildfarben 

88 
Kamera 

allgemeine Pflege 215 
allgemeine Reinigung 
216 

Aufienseite reinigen 218 
Bildanzeige reinigen 
218 

ein-/ausschalten 17 
Mentis 32 
pflegen 215 
Reinigen der Linse 217 



Reinigen des Objektivs 
157 

Spezifikationen 219 
Status 32 

Tasche erwerben 213 
Zubehor erwerben 211 
zurCicksetzen 1 48 
Kamera zurCicksetzen 148 
Kamera-Dockingstation 
Beschreibung 13 
Dockingeinsatz 14 
Kamerapfiege 
allgemein 215 
allgemeine Reinigung 
216 

AuBenseite reinigen 218 
Bildanzeige reinigen 
218 

Reinigen der Linse 217 
Kamerateile 
Cradle 31 

Oberseite der Kamera 
30 

Rijckseite der Kamera 24 
Vorderseite, Seite und 

Unterseite der Kamera 

28 

Kameratone, Einstellung 
137 

Kapazitat des internen 
Speichers 227 
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Kaufen von Kamerazubehor 
211 

Klammern in Vorschau 43 
Komprimierung, angepasste 

Einstellungen 84 
Komprimierungsformat 225 
Kontrast, Einstellung 96 
KundenunterstCitzung 195 

L 

Landschaft (Modus), 

Einstellung 59 
Lange Belichtungen, 

Storungsunterdruckung 63 
Laufwerk, verbinden als 

142 

Lebensdauer der Batterien, 

verldngern 202 
LEDs (Kontrollleuchten) an 

der Kamera 
Netzkontrollleuchte 24 
LEDs (Leuchten) an der 

Kamera 

Fokus-Hilfslicht 138 
LEDs an der Kamera 

Fokus-Hilfslicht 28 

Selbstausloser- 
Kontrollleuchte 28 
Lithium-lonen-Batterie 

aufladen 208 

erwerben 2 1 2 

Sicherheitshinweise 203 



Lithium-lonen-Batterie, 

aufladen 208 
Loschen, verwenden 109 

M 

Macintosh Computer, 

Software installieren 22 
Makro (Fokuseinstellungen) 

Makro 49 

Super-Makro 49 

und Autofokus 45 
Manuell (Modus) 

Einstellung 63 

verwenden 67 
Manueller Fokus 50 
ManuellerFokus (Einstellung) 
50 

Manueller Weifiabgleich, 

Einstellung 88 
Mein Modus 

Beschreibung 63 
bevorzugte Einstellungen 
69 

Gespeicherte 

Einstellungen 

(Untermenu) 70 
verwenden 68 
Meldungen 

auf dem Computer 1 92 
auf der Kamera 1 76, 

192 
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Menu/OK (Menu/OK, 
Taste), Beschreibung 25 

Menus 

Aufnahme 75 
Einrichten 135 
HP Instant Share 126 
Ubersicht 32 
Wiedergabe 107 

MF-Fokus (Taste) 26 

Mikrofon, Beschreibung 28 

Miniaturansichten 
anzeigen 105 
Steuerung am Zoom- 
Hebel 25 

N 

Netzkontrollleuchte, 
Beschreibung 24 
Netzteil 

Anschluss am Cradle 31 

erwerben 2 1 2 
Netzteil, HP 31 

Anschluss am Cradle 31 

erwerben 2 1 2 
Normaler Fokus 

Einstellung 49 

und Autofokus 45 



o 

Objektiv reinigen 157 
ON/OFF (Ein/Aus; 

Schalter), Beschreibung 

24 

Online-Hilfe zu Optionen im 

Menu "Aufnahme" 99 
Online-Ziele, einstellen 128 
Optischer Zoom 53 



Panorama zusammensetzen 
113 

Panoramamodus 
Drucken 1 23 
Einstellung 60 
Links 60 
Panorama 

zusammensetzen 1 1 3 
Rechts 60 
Vergrofiern 1 1 3 
verwenden 64 
Vorschau 1 1 3 
Pfeiltasten auf der 
Steuertaste 25 
Pflege Ihrer Kamera 215 
Platz, verbleibender im 

Speicher 38, 104 
Portrait (Modus), Einstellung 
60 
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Probleme 

Fehlerbehebung 147 

mit Autofokus 43 
Produktunterstutzung 195 

R 

Region, auswahlen beim 

ersten Starten 1 7 
Reinigen 

Aufienseite 218 

Bildanzeige 218 

Linse 217 
Reinigen des Objektivs 157 
Rote-Augen-Automatik 

Beschreibung 58 

Rote Augen entfemen 
110 

s 

Sattigung, Einstellung 94 
Schalter ON/OFF (Ein/ 

Aus), Beschreibung 24 
Schdrfe, Einstellung 95 
Schnee (Modus), Einstellung 

61 

Selbstausloser 
Einstellungen 71 
Kontrollleuchte 28 
Selbstausloser/Burst 
(Taste) 26 
Selbstausloser/Burst (Taste) 
26 



Sicherheitshinweise fur 
Lithium-lonen-Batterien 
203 
Software 

installieren 21, 22 
Verwenden der Kamera 
ohne 152 
Sonnenuntergang (Modus), 

Einstellung 61 
Speicher, intern 
formatieren 1 1 0 
Kapazitat 227 
verbleibende Bilder 38, 
104 
Speicherkarte 

formatieren 19, 110 
installieren 19 
Klappe an der Kamera 
29 

unterstutzte Typen und 
Grofien 222, 223 

verbleibende Bilder 38, 
104 

Spezifikationen 219 
Sprache 

Andern der Einstellung 
1 44 

auswahlen beim ersten 
Starten 1 7 
Stativhalterung, 

Beschreibung 28 
Status, Kamera 32 
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Steuertaste mit Pfeiltasten, 

Beschreibung 25 
Storungsunterdruckung, 

lange Belichtungen 63 
Strand (Modus), Einstellung 

61 

Stromversorgung 

ein-/ausschalten 17 
Kontrollleuchte 24 
Spezifikationen 226 

Super-Makro (Fokus) 
Einstellung 49 
und Autofokus 49 

T 

Tasche fur Kamera, 

erwerben 213 
Tasten an der Kamera 24 
Technischer Support 195 
Teile der Kamera 
Cradle 31 

Oberseite der Kamera 
30 

Ruckseite der Kamera 24 
Vorderseite, Seite und 

Unterseite der Kamera 

28 

Telefonischer Support 
Info 197 
weltweite 
Telefonnummern 199 



Theater (Modus), Einstellung 
60 

Tone der Kamera 1 37 
TV-Konfiguration, Einstellung 
143 

U 

Uberbelichten von Bildern 
76 

Ubertragen von Bildern auf 
einen Computer 1 1 7 

Unendlich (Fokuseinstellung) 
50 

Unterbelichten von Bildern 
76 

Unterstutzung fur Benutzer 

1 95 
USB 

Anschluss am Cradle 31 
Konfigurationseinstellung 
142 

V 

Verbindungen 

als PTP-Gerat (Picture 
Transfer Protocol) 142 

mit einem Computer 1 1 7 

mit einem Drucker 1 20 

mit einem USB- 
Massenspeichergerat 
(Mass Storage Device 
Class, MSDC) 142 
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Verbleibende Bilder, Anzahl 

38, 104 
Vergrofiern 

Steuerung am Zoom- 

Hebel 25 
verwenden 1 06 
Zusammengesetzte 
Panoramabilder 113 
vergrofiern 

Bilder 106 
Verkleinern und Vergrofiern, 

Funktionen 25 
Verlangern der 

Batterielebensdauer 202 
Verschieben von Bildern auf 

die Speicherkarte 145 
Video (Taste), Beschreibung 
30 

Videoclips aufnehmen 41 
Vorschau, Panorama 113 
Vorschau/Wiedergabe 
(Taste), Beschreibung 26 

W 

Websites fur HP 195 
Weifiabgleich, Einstellung 
86 

Wiedergabe 

Menu, verwenden 107 

verwenden 101 
Wiederherstellen von 

Einstellungen 75 



Windows-Computer 

Image Zone Express 151 
Software installieren 21 

Z 

Zeit und Datum, Einstellung 
18 

Zeit/Datum, Einstellung 141 
Zoom 

digital 53 

optisch 53 

Spezifikationen 220 

und Fokus 55 

Zoom-Hebel, 
Beschreibung 25 
Zubehor fur die Kamera 
211 
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